
Akcesoria do pneumatycznych dysz rozpylających  
serii 136.1 - 136.6

1.28

Zespół szybkiego czyszczenia

6268

D

SW 18

UNF 5/16”-24

Zawór sterowany pneumatycznie.
Ciśnienie otwarcia 2,1 bar, maks. 180 przełączeń / min.

46

31

Luftanschluss

G 1/8 ISO 228

UNF 5/16”-24
D

Zespół regulacyjny i iglica odcinająca

42,5
33,5*

UNF 5/16”-24 

UNEF 9/1”-24 

SW 11/16 AF

* max. geöffneter Zustand

SW 18

Zespół regulacyjny z iglicą szybkiego czyszczenia

6268

D

SW 18

UNF 5/16”-24

Masa (mosiądz): 51 g

Masa (mosiądz): 120 g

Masa (AISI 303): 33 g

Masa (mosiądz): 75 g

Dla dysz

013. 601. xx. 20
013. 602. xx. 20
013. 603. xx. 20
013. 604. xx. 20
013. 605. xx. 20
013. 606. xx. 20

136. xx1
136. xx2
136. xx3
136. xx4
136. xx5
136. xx6

Średnica iglicy 

D
[mm]
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1.2
0.8
0.6
0.4
0.3
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Kod zamówieniowy
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A
IS

I 3
03

3516

M
os

ią
dz

  
ni

kl
ow

an
y

013. 601. xx. 10
013. 602. xx. 10
013. 603. xx. 10
013. 604. xx. 10
013. 605. xx. 10
013. 606. xx. 10

136. xx1
136. xx2
136. xx3
136. xx4
136. xx5
136. xx6

Średnica iglicy 
 
D

[mm]

2.1
1.2
0.8
0.6
0.4
0.3

Kod zamówieniowy

Typ Kod 
materiału

A
IS

I 3
03

16

Kod zamówieniowy

Dla dyszTyp

A
IS

I 3
03

3516

013. 601. xx. 30
013. 602. xx. 30
013. 603. xx. 30
013. 604. xx. 30
013. 605. xx. 30
013. 606. xx. 30

136. xx1
136. xx2
136. xx3
136. xx4
136. xx5
136. xx6

Średnica iglicy 
 
D

[mm]

2.1
1.2
0.8
0.6
0.4
0.3

Pasuje do wszystkich dysz serii 136

*w stanie maks. otwarcia

1/8 BSPP

Przyłącze powietrza

35

Kod zamówieniowy
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Przykład: Typ + Kod materiału (xx) = Kod zamówieniowy                                  
                           013. 601. xx. 10 + 16 = 013. 601. 16. 10

WK 11/16 AF
WK 18

WK 18

WK 18

UNF 5/16”-24

UNF 5/16”-24

UNF 5/16”-24

UNF 9/1”-24

UNF 5/16”-24


