Pneumatyczne dysze rozpylajace
A Stozek petny, ukiad cisnieniowy, mieszanie wewnetrzne
Seria 136.1

Drobnokropliste rozpylanie

cieczy oraz mgtawienie za S96lmm

. 10 mm 10 mm
pomocg powietrza lub gazu. WK1
Strumien w ksztalcie petnego [T179

stozka. Instalacja w uktadzie
cisnieniowym. Wewnetrzne
mieszanie mediow.
Zastosowania:

nawilzanie powietrza, :
chtodzenie. y |

358 mm
1/4 BSPP.
i
1/4 BSPP
19,3 mm

@42 mm

Seria 136.1 Masa (mosigdz): 200 g
Zaslepka m%
5 i Uszczelka Nakretka
Zespot regulacyjny % radetkowana
z iglica odcinajaca
Zespot regulacyjny/
Zespot czyszczacy
Zawor Korpus
pneumatyczny
Seria 136.1 Akcesoria do serii 136 zobacz strong 1.28
% Kod zaméwieniowy E Cisnienie cieczy p [bar] Wymiary strumienia
(4]
Kod
Typ matovay | mm] 0.7 1.5 3.0 4.0
1Y | 35 = = = —
© 8 |z a8 = 8 | = T 8 | =
£ g (=8 |9 (g |9 =8 & =8 |58
2 3 |n 2] - 3 | £ 3 | & g g | T ¢ |E
£ ©ING o s [5_|2 s |[S_| ® g 2| B S |22 s
w3 o123 g8 | 8 85|/8 | 8|8/ & | s /85 5| ¢ |85 & | ¢ o> D
X0 < |=% o | > |SE|la | > |SE| a | > |SE| a|> [SE| a | o |[[mm]|[mm]
20° 0.40 | 590 | 0.30 | 1.40 | 5.80 | 0.80 | 2.40 | 9.10 | 1.10 | 3.00 (11.00| 1.20 | 0.80 | 0.70 | 60 | 100
0.80 | 3.80 | 0.60 | 1.80 | 4.10 | 1.00 | 2.80 | 7.50 | 1.20 | 3.40 | 9.60 | 1.40 | 1.80 | 1.50 | 60 95
1.20 | 1.70 | 0.90 | 2.20 | 2.20 | 1.40 | 3.20 | 5.90 | 1.50 | 3.80 | 8.20 | 1.60 | 2.60 | 2.00 | 60 | 100
- - - 1260|120 1.70 | 3.60 | 4.40 | 1.80 | 4.20 | 6.80 | 1.90 | 3.20 | 3.00 | 55 95
136.415. 0 A2 | 0 | 01050 1 1 b | L 400 2,90 | 210 | 460 | 550 | 2.20 | 4.40 | 4.00 | 55 | 100
- - - - - - | 440 2.00 | 250 | 5.00 | 4.10 | 2.50
- - - - - - | 480 | 1.10 | 2.80 | 5.40 | 2.90 | 2.80
- - - - - - 5.20 | 0.40 | 3.00 | 5.80 | 2.10 | 3.10
0.80 | 4.70 | 1.50 | 1.20 | 7.00 | 1.80 | 2.80 | 9.10 | 3.30 | 3.40 | 10.60| 3.90 | 1.40 | 0.70 | 55 90
1.20 | 440 | 1.90 | 1.60 | 6.60 | 2.20 | 3.20 | 8.70 | 3.70 | 3.80 | 10.30| 4.30 | 2.20 | 1.50 | 55 95
1.60 | 4.00 | 2.30 | 2.00 | 6.20 | 2.60 | 3.60 | 8.40 | 4.10 | 4.20 | 9.90 | 4.60 | 2.80 | 2.00 | 55 | 100
2.00 | 3.50 | 2.60 | 2.40 | 5.80 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 4.50 | 4.60 A 9.60 | 5.00 | 3.40 | 3.00 | 60 | 100
2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 5.40 | 3.40 | 440 | 7.70 | 4.80 | 5.00 | 9.30 | 5.40 | 4.20 | 4.00 | 60 | 100
2.80 | 2.70 | 3.20 | 3.20 | 4.90 | 3.70 | 4.80 | 7.30 | 5.20 | 5.40 | 8.90 | 5.80
136.125.xx.A2 | O | O | 0.50 | 3.20 | 2.00 | 3.70 | 3.60 | 4.40 | 4.10 | 5.20 | 7.00 | 5.60 | 5.80 | 8.60 | 6.10
3.60 | 1.60 | 4.10 | 4.00 | 3.90 | 4.50 | 5.60 | 6.60 | 5.90 - - -
4.00 | 1.30 | 4.50 | 4.40 | 3.50 | 4.80 | 6.00 | 6.20 | 6.30 - - -
440 | 1.00 | 490 | 4.80 | 3.10 | 5.20 - - - - - -
4.80 | 0.60 | 5.20 | 5.20 | 2.70 | 5.60 - - - - - -
- - - 5.60 | 2.30 | 5.90 - - - - - -
- - - 6.00 | 1.90 | 6.30 - - - - - -
E = najwezszy swobodny przekrdj przeptywu wody Kontynuacja na nastepnej stronie
Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx) = Kod zamoéwieniowy

136. 115. xx. A2 + 1Y = 136. 115. 1Y. A2
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Pneumatyczne dysze rozpylajace
A Stozek petny, ukiad cisnieniowy, mieszanie wewnetrzne
Seria 136.1

% Kod zaméwieniowy E Cisnienie cieczy p [bar] Wymiary strumienia
(%]
Kod
Typ maod 1 [mm] 07 15 3.0 4.0
1v | 35 - - - -
© © —_ © —_ ® —_ ® —_— —
— [=h < [=h = 2 = 2 | £ ©
c o = 8 o = 8 [} = 8 [} = 8 [} 2
2 |l B E 3 E 3 E 3 E 3z |&
1] - o ® 2 © s .| 2 © s .| 9 © s .| 9 ®© = 12 ©
w3 o183 g S |85| 3% | 8 |8S| 3 ¢ 85| & |8 |8S|&=| 8 |p D
TS o 8= g | = 22| 8 | 2 |22 8| = |22 8 2 |Z2|8%/| = ! 2
X0 < |=% a | > |[SE|la > |SE| a | > SE| a |> [SE|aa| o |[mm]|[mm]
20° 1.20 113.20| 2.70 | 2.00 | 19.40| 3.90 | 3.00 |28.30| 5.20 | 3.80 |32.60| 6.20 | 1.80 | 0.70 | 55 95
1.60 |12.40| 3.30 | 2.40 | 18.10| 4.40 | 3.40 | 27.50| 5.70 | 4.20 |32.00| 6.80 | 2.80 | 1.50 | 60 105
2.00 (11.80| 3.90 | 2.80 | 17.30| 4.90 | 3.80 |26.70| 6.30 | 4.60 1 31.30| 7.30 | 3.80 | 2.00 | 60 105
2.40 |11.40| 4.40 | 3.20 | 16.70| 5.50 | 4.20 | 25.90| 6.80 | 5.00 | 30.60| 7.80 | 5.20 | 3.00 | 65 110
2.80 |11.10| 4.90 | 3.60 | 16.10| 6.00 | 4.60 | 25.00| 7.30 | 5.40 |29.90| 8.40 | 6.00 | 4.00 | 65 110

3.20 | 10.80| 5.50 | 4.00 | 15.60| 6.50 | 5.00 |24.20| 7.80 | 5.80 | 29.30| 8.90
136.134.xx.A2 | © | © | 0.7 | 3.60 |10.60| 6.00 | 4.40 | 15.20| 7.00 | 5.40 | 23.60| 8.40 = = -
4.00 [ 10.40| 6.50 | 4.80 | 15.00| 7.60 | 5.80 |23.10| 8.90 - - -
4.40 (10.10| 7.00 | 5.20 | 14.60| 8.10 - - - - - -
4.80 | 9.90 | 7.60 | 5.60 | 14.10| 8.60 - - - - - -
5.20 | 9.50 | 8.10 | 6.00 (13.80| 9.10 - - - - - -
5.60 | 9.00 | 8.60 - - - - - - - - -

6.00 | 8.50 | 9.20 - - - - - - - o -
1.40 |24.20| 5.10 | 1.60 | 53.40| 4.70 | 3.20 | 70.80| 8.00 | 3.80 {93.20| 9.20 | 0.80 | 0.70 | 60 | 100

1.80 {20.40| 6.30 | 2.00 |42.60| 5.90 | 3.60 | 62.50| 9.20 | 4.20 1 83.10|10.10 1.60 | 1.50 | 65 | 105
2.20 (20.00| 7.20 | 2.40 | 35.30| 7.20 | 4.00 | 55.70|10.60| 4.60 | 75.30|11.30] 3.00 | 2.00 | 60 | 105
2.60 | 19.30| 8.20 | 2.80 | 30.40| 8.40 | 4.40 1 49.30|11.70| 5.00 | 69.00|12.50| 4.00 | 3.00 | 65 | 110
3.00 (17.60| 9.30 | 3.20 |28.60| 9.50 | 4.80 |44.60|12.90| 5.40 | 63.40(13.70| 6.00 | 4.00 | 65 | 110

3.40 | 16.50|10.40 | 3.60 |28.20|10.50| 5.20 | 41.90|14.10| 5.80 | 57.50| 14.90
136.142.xx.A2 | © | O | 25 | 380 |17.00(11.40| 4.00  27.30|11.50| 5.60 |40.40| 15.10| - - .
4.20 [16.30|12.40| 4.40 | 25.90(12.50| 6.00 | 39.70| 16.10| - - -
4.60 [15.10/13.30| 4.80 | 24.30(13.50| - - . . . .
5.00 |14.00|14.30| 5.20 |22.30|14.60| - - - . . .
540 |13.10|15.30| 5.60 |21.80(15.70| - - . . . .
5.80 |12.40|16.20| 6.00 | 21.40(16.70| - - . . . .

E = najwezszy swobodny przekrdj przeptywu wody

Kod zaméwieniowy
136. 115. 1Y. A2

Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx)
136. 115. xx. A2 + 1Y
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Seria 136.2

Pneumatyczne dysze rozpylajace
Stozek pelny, uktad cisnieniowy, mieszanie wewnetrzne

Drobnokropliste rozpylanie
cieczy oraz mgtawienie

za pomocg powietrza lub
gazu. Strumien w ksztalcie
pelnego stozka. Bardzo
szeroki kat strumienia (60°).
Instalacja w uktadzie cisnie-
niowym. Wewnetrzne
mieszanie mediow.
Zastowania:

nawilzanie powietrza,
chtodzenie.

39,6 mm

10 mm

10 mm WK 1\1
[T1Tel

35,8 mm
1/4 BSPP
-

1/4 BSPP)

19,3 mm

oo

Masa (mosigdz): 200 g

@42 mm

Seria 136.2

Zespot regulacyjny
z iglicg odcinajgca
Zespot regulacyjny/
Zespot czyszczacy

Zawor
pneumatyczny

Zaslepka «%—

Uszczelka

47

Nakretka

radetkowana

Dysza

Korpus

Akcesoria do serii 136 zobacz strone 1.28

% Kod zaméwieniowy g Cisnienie cieczy p [bar] Wymiary strumienia
Typ malfgrciiam [mm] 0.7 15 3.0 4.0
1Y | 35 = = = = —
S N = . Bl - S| = . = s |z
c © = N © = |8 [ = B8 [ = 8 o | &
2 N 2| £ @ e £ © -‘5 % © E % i—" £
.5 L |8¢ 2 8 5-/2 |8 3= = € 3=z 8 :=[¢ s
TS 3|82 8 /3|8 |3 23| & 3 |5 & | g |as|g|¢g |Dn) D
Xn P a | > |SEla | > |SEla | > SE|l o | > |SE|l a | o |Mmm] mm]
60° 1.00 | 3.00 | 1.30 | 1.60 | 5.80 | 1.70 | 2.80 | 8.50 | 2.40 | 3.80 | 9.40 | 3.10 | 1.00 | 0.70 | 200 | 330
1.20 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 4.90 | 1.90 | 3.20 | 7.20 | 2.80 | 4.20 A 8.20 | 3.50 | 1.60 | 1.50 | 230 | 380
1.40 | 0.70 | 1.80 | 2.00 | 3.80 | 2.10 | 3.60 | 5.70 | 3.20 | 4.60 | 6.90 | 3.90 | 2.40 | 2.00 | 230 | 385
136.215.xx.A2 | o | o | 05 - - - | 220|280 | 230 |4.00 | 4.00 | 3.60 | 5.00 | 5.40 | 4.20 | 3.20 | 3.00 | 245 | 390
- - - | 240 | 1.70 | 250 | 440 | 2.20 | 4.10 | 5.40 | 3.80 | 4.70 | 4.20 | 4.00 | 250 | 410
- - - | 260 | 080|280 |4.80 | 0.80 | 450|580 230 |5.20
- - - - - - 5.00 | 0.40 | 4.60 | 6.00 | 1.40 | 5.60
0.80 [17.50] 2.80 | 1.60 |25.90| 4.00 | 3.00 [40.40 5.80 | 3.80 [54.90| 6.40 | 0.80| 0.70 [ 250 [ 450
1.00 | 6.00 | 4.30 | 1.80 |14.70| 5.30 | 3.20 |31.50| 6.90 | 4.00 |45.60| 7.30 | 1.60 | 1.50 | 245 | 465
- - - 1200 | 6.70 | 6.70 | 3.40 |22.20| 8.20 | 4.20 | 37.60| 8.50 | 2.30 | 2.00 | 245 | 465
- - - 1220 | 1.90 | 8.10 | 3.60 |14.60| 9.50 | 4.40 1 29.60| 9.70 | 3.20 | 3.00 | 250 | 465
136.222.xx. A2 | o | o | 1.0 - - - - - - 3.80 | 8.50 |11.00| 4.60 |21.60|11.20| 4.20 | 4.00 | 245 | 465
- - - - - - | 4.00 | 450 [12.30| 4.80 | 15.30|12.40
- - - - - - - - - | 5.00 | 9.70 |13.80
- - - - - - - - - | 5.20 | 6.00 |15.20
- - - - - - - - - | 540 | 2.90 |16.50
1.60 [25.60 5.10 | 2.60 [44.20| 7.00 | 3.60 [93.70| 7.90 | 4.20 [132.90] 7.30 | 2.00] 0.70] 235] 380
2.00 (17.80| 6.20 | 3.00 | 33.00| 8.20 | 4.00 | 78.30| 9.30 | 4.60 |117.20, 9.00 | 2.60| 1.50| 245| 415
2.40 (11.30| 7.20 | 3.40 |24.70| 9.20 | 4.40 |65.80|10.60| 5.00 [101.10/10.40| 2.40| 2.00| 255| 420
136.231.xx.A2 | o | o | 14 | 280|690 810 | 3.80 18.10|/10.20| 4.80  54.90|11.90| 540 |87.90 11.80| 3.60 3.00| 255| 425
- - - | 4.20 |13.20|11.20| 5.20 |45.60|13.00| 5.80 | 76.60|13.20| 4.20| 4.00| 265| 430
- - - | 4.60 | 9.30 |12.00| 5.60 |38.00(14.10| 6.00 | 71.20| 13.80
- - - - - - | 6.00 36.10(14.40| - - -
E = najwezszy swobodny przekrdj przeptywu wody
Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx) = Kod zamoéwieniowy
136. 115. xx. A2 + 1Y = 136. 115. 1Y. A2
1.9
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Pneumatyczne dysze rozpylajace
A Stozek pelny, ukltad zasysajacy, mieszanie zewnetrzne
Seria 136.3

Delikatnie drobnokropliste

rozpylanie cieczy oraz mgta- 396 mm

wienie za pomocg sprezonego 0mm \wK 19 A9

powietrza lub gazu. Strumien T T\*]

w ksztalcie pelnego stozka. o -

Instalacja w uktadzie £ 5 & E £

zasysajacym lub grawitacyj- E g & Do S , N
nym. Zewnetrzne mieszanie o) = )

mediow.

Zastosowania:
przemyst chemiczny, chfodzenie,
rozpylanie cieczy o duzej lepkosci. Seria 136.3 Masa (mosigdz): 200 g
Zaslepka mBi
. " Nakretka
Zespot regulacyjny Uszczelka
Zigha odcinajaca radetkowana
Zespot regulacyjny/ —“—
Zespot czyszczacy
Dysza
Zawor Korpus
pneumatyczny
Seria 136.3 Akcesoria do serii 136
zobacz stroneg 1.28
% Kod zaméwieniowy E Powietrze V woda [I/h] Wymiary strumienia
(%]
Kod
Typ materiatu | MM
o 1Y | 35 Stup wody Wysoko$¢ zasysania p Wyso-
s [mm H20] [mm Hy0] powie-| kosé
2 N 2] . trze |zasysa-
S BE p Vn nia
w2 2|28 [mm D4 D2
¥ 5 |12% [bar] | [m3h]| 150 | 300 |450 |100 |200 |300 | 600 | 900 | [barl | HyO] | [mm] | [mm]
o 0,6 | 0.70 - 1.38 | 1.32 - - - - - 1.40 300 60 110
20 08 | 0.90 | 1.29 | 144 | 1.38 - - - - - 3.20 300 60 120
1,20 | 1.10 | 1.47 | 162 | 1.53 | 1.02 | 0.84 - - - 4.80 300 80 135
140 | 1.20 | 150 | 1.68 | 1.62 | 1.14 | 0.96 | 0.66 - - 6.00 300 70 120
1,80 | 140 | 162 | 1.80 | 1.71 | 1.26 | 1.11 | 0.90 - -
2,00 | 160 | 168 | 1.86 | 1.77 | 1.32 | 1.17 | 0.96 - -
240 | 180 | 1.74 | 192 | 186 | 144 | 132 | 114 | 0.51 -
260 | 190 | 1.80 | 1.98 | 1.89 | 1.50 | 1.32 | 1.20 | 0.63 -
3,00 | 210 | 192 | 207 | 195 | 159 | 144 | 129 | 0.84 | 0.39
136.316.xx.A2 | o | o 04 | 320 | 220|195 | 210 | 198 | 1.65 | 1.50 | 1.35 | 0.96 | 0.48
3,60 | 240 | 2.07 | 219 | 210 | 1.80 | 1.65 | 1.50 | 1.14 | 0.72
3,80 | 260 | 213 | 225 | 216 | 1.83 | 1.71 | 1.59 | 1.23 | 0.81
4,20 | 280 | 222 | 2.37 | 228 | 195 | 1.80 | 1.68 | 1.38 | 1.08
440 | 290 | 225 | 240 | 2.34 | 198 | 1.89 | 1.77 | 1.44 | 1.14
480 | 3.10 | 225 | 2.34 | 228 | 192 | 1.86 | 1.77 | 1.50 | 1.14
500 | 320 | 225 | 2.31 | 222 | 1.89 | 1.83 | 1.71 | 1.41 | 0.84
540 | 340 | 213 | 225 | 216 | 1.80 | 1.68 | 1.56 | 1.05 | 0.30
560 | 360 | 207 | 219 | 210 | 1.74 | 1.65 | 1.44 | 0.72 -
6,00 | 3.80 | 1.98 | 2.10 | 1.95 | 1.56 | 1.50 | 1.26 - -
E = najwezszy swobodny przekrdj przeptywu wody Kontynuacja na nastepnej stronie
Wskazowka eksploatacyjna: Przyktad:  Typ + Kod materiatu (xx) = Kod zaméwieniowy
Strumien cieczy w atomizerach o zewnetrznym 136. 316. xx. A2 + 1Y = 136. 316. 1Y. A2

mieszaniu medidw moze by¢ - przy statym cisnieniu
powietrza - regulowany do wartosci zerowe;.
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Pneumatyczne dysze rozpylajace
A Stozek pelny, uklad zasysajgcy, mieszanie zewnetrzne
Seria 136.3

% Kod zaméwieniowy g Powietrze V woda [I7h] Wymiary strumienia
Ty malfgr(i’alu (mm]
1Y | 35 Stup wody Wysoko$¢ zasysania p Wyso-
© o
s [mm H,0] [mm HZO] powie- kos¢
2 > trze |7ASYSa-
E N5 b | Va
] | %5 [mm D4 D2
TS ©lo= H,0]
N == [bar] |[m3/h]| 150 | 300 |450 |100 |200 | 300 600 | 900 | [bar] 2 [mm] | [mm]
20° 0.80 | 0.90 - - - 249 [ 1.71 - - - 1.20 300 60 115
1.20 | 1.10 - - - 312 | 253 | 1.86 - - 3.20 300 65 125
1.40 | 1.20 - - - 3.36 | 2.78 | 2.22 - - 4.80 300 70 135
1.80 | 1.50 - - - 3.75 | 3.22 | 2.67 - - 6.00 300 80 135
2.00 | 1.60 - - - 3.96 | 3.39 | 2.85 | 0.66 -
240 | 1.80 - - - 429 | 3.73 | 3.21 | 1.41 -
2.60 | 1.90 - - - 441 | 391 | 339 | 1.68 -
3.00 | 2.10 | 5.43 - - 4.71 | 418 | 3.75 | 2.07 -
3.20 | 2.20 | 5.55 - - 480 | 431 | 3.90 | 2.25 -
136.324.0x.A2 | o0 | O | 07 |34 | 240|582 | - | - |507|456|420| 261 -
3.80 | 2.60 | 6.03 - - 522 | 472 | 438 | 2.88 | 2.10
420 | 2.80 | 6.30 | 6.66 - 564 | 515 | 471 | 3.21 | 2.85
440 | 290 | 6.36 | 6.72 | 7.05 | 588 | 538 | 492 | 3.60 | 2.97
480 | 3.10 | 6.27 | 6.57 | 6.84 | 597 | 547 | 522 | 3.93 | 1.93
5.00 | 3.20 | 6.12 | 6.42 | 6.75 | 588 | 536 | 5.10 | 4.05 -
540 | 340 | 582 | 6.12 | 6.48 | 549 | 5.03 | 4.71 | 3.81 -
560 | 3.50 | 5.67 | 597 | 6.30 | 5.22 | 4.84 | 453 | 3.63 -
6.00 | 3.80 | 531 | 558 | 6.00 | 4.80 | 4.48 | 4.08 | 1.92 -
0.60 | 1.20 - - - 2.19 - - - - 0.80 300 65 120
0.80 | 1.40 | - - - | 264 | 228 | 144 | - - 3.20 | 300 65 115
120 | 1.80 | - - - | 339|300 273|078 | - 4.80 | 300 70 115
1.40 | 2.00 - - - 3.69 | 3.33 | 3.06 | 1.11 - 6.00 300 75 120
1.80 | 2.30 | 5.19 - - 420 | 3.87 | 3.51 | 2.16 -
2.00 | 250 | 543 | 597 | 642 | 447 | 4.08 | 3.78 | 2.58 | 0.84
240 | 280 | 5,79 | 6.27 | 6.72 | 4.86 | 453 | 420 | 3.30 | 1.44
260 | 3.00 | 6.00 | 6.48 | 6.90 | 4.98 | 4.68 | 441 | 3.57 | 1.77
3.00 | 340 | 6.30 | 6.75 | 7.14 | 537 | 5.07 | 4.71 | 3.87 | 2.31
136.334.xx.A2 | o0 | O 0.7 | 3.20 | 350 | 642 | 6.90 | 7.29 | 552 | 519 | 4.89 | 4.02 | 2.52
360 | 3.90 | 6.75 | 7.17 | 7.59 | 582 | 555 | 519 | 4.29 | 3.42
3.80 | 4.00 | 6.87 | 7.32 | 7.80 | 6.03 | 5.73 | 5.37 | 447 | 3.81
420 | 440 | 729 | 7.80 | 834 | 6.39 | 6.09 | 579 | 4.83 | 4.17
440 | 460 | 762 | 8.16 | 873 | 6.69 | 6.39 | 6.09 | 5.13 | 4.38
480 | 490 | 837 | 885 | 9.21 | 732 | 6.99 | 6.69 | 5.76 | 4.86
5.00 | 510 | 852 | 885 | 915 | 7.71 | 7.32 | 7.05 | 6.06 | 5.19
540 | 540 | 8.34 | 864 | 888 | 7.71 | 7.563 | 7.29 | 6.48 | 5.67
560 | 560 | 819 | 849 | 8.76 | 7.59 | 741 | 7.20 | 6.45 | 5.73
6.00 | 590 | 7.86 | 8.16 | 843 | 7.26 | 7.05 | 6.84 | 6.15 | 5.64
E = najwezszy swobodny przekrdj przeptywu wody Kontynuacja na nastepnej stronie
Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx) = Kod zamoéwieniowy

136. 324. xx. A2 + 1Y = 136. 324. 1Y. A2
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Pneumatyczne dysze rozpylajace
A Stozek petny, uktad zasysajacy, mieszanie zewnetrzne
Seria 136.3

% Kod zaméwieniowy E Powietrze V woda [I/h] Wymiary strumienia
%)
Kod
Typ materiatu | (MM
1Y | 35 Stup wody Wysokos¢ zasysania
2 [mm Hy0] [mm HyO0] Wyso-
S N P | kos¢
= N E y powie- | Zasysa-
g L@ g P Vi trze nia
&5 @ |88 mm | D1 | D
] » [=E [bar] |[m3/h]| 150 | 300 |450 | 100 |200 | 300 600 | 900 | [bar] HoO] [mm] | [mm]
20° 1.40 | 3.60 - - - 8.82 - - 3.93 - 1.80 300 70 120
1.80 | 4.20 - - - 945 | 849 | 7.5 | 522 | 3.39 | 3.00 300 70 120
2.00 | 450 |11.97| - - 9.75 | 891 | 7.95 | 576 | 4.05 | 4.20 300 70 120
240 | 520 (1218 | - - 10.26 | 9.51 | 8.73 | 6.75 | 5.19 | 6.00 300 70 120
260 | 550 |12.27|13.32| - 10.47 | 9.75 | 9.03 | 7.14 | 558

3.00 | 6.10 | 12.27 | 13.23 | 14.16 | 10.65 | 10.05 | 9.42 | 7.74 | 6.39
3.20 | 6.40 | 12.30 | 13.17 | 14.07 | 10.74 | 10.23 | 9.63 | 8.13 | 6.81
3.60 | 7.00 | 12.42|13.20 | 14.07 | 11.01 | 10.53 | 10.05 | 8.85 | 7.86
3.80 | 7.30 | 12.54 | 13.26 | 14.10 | 11.28 | 10.86 | 10.44 | 9.30 | 8.46
4.20 | 8.00 | 13.17 | 13.83 | 14.49 | 12.12 | 11.76 | 11.40 | 10.41 | 9.69
4.40 | 8.30 | 13.53 | 14.13 | 14.73 | 12.48 | 12.15 | 11.76 | 10.80 | 10.08
4.80 | 8.90 |13.98 | 14.52 | 15.15 | 12.99 | 12.63 | 12.18 | 11.19 | 10.29
5.00 | 9.20 | 14.04 | 14.52 | 15.15 | 13.05 | 12.66 | 12.30 | 11.16 | 10.11
540 | 9.80 | 13.74 | 14.31 | 14.94 | 12.66 | 12.24 | 11.79 | 10.62 | 9.21
5.60 | 10.10 | 13.35 | 14.04 | 14.64 | 12.27 | 11.82 | 11.37 | 10.08 | 8.52

136.342.xx.A2 | o | O 1.5

6.00 | 10.80 [ 12.2112.90| - |10.98|10.50 | 10.17 | 8.70 | 7.05
320 (1150 - - - - [3892] - E - 3.80 [ 300 95 135
3.60 | 1250 | - = - |4573|4194| - [3347| - 4.60 | 300 95 145
3.80 [13.10| - - - | 478145144229 3536 | - 540 | 300 100 150
420 [14.20| - - - | 51.61|49.07 | 46.46 | 39.58 | 29.94 | 6.00 | 300 95 150
440 [1480| - - - | 53.10|50.87 | 48.30 | 41.59 | 31.59

136.351.xx.A2 | o | O | 25 | 480 (1500| - |6339| - |55.3053.40 51.26 4506 34.68
500 |16.50| - |63.75|66.69 | 56.05|54.15 | 52.18 | 46.29 | 35.88

5.40 | 17.60 | 61.12 | 64.17 | 66.72 | 56.71 | 55.04 | 53.17 | 47.62 | 37.83
5.60 | 18.10 | 60.93 | 63.87 | 66.48 | 56.66 | 55.04 | 53.22 | 47.68 | 38.43
6.00 | 19.20 | 59.89 | 62.88 | 65.43 | 55.69 | 53.98 | 52.11 | 45.78 | 37.05

E = najwezszy swobodny przekréj przeptywu wody
Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx) = Kod zamoéwieniowy
136. 342. xx. A2 + 1Y = 136. 342. 1Y. A2

LEcHIER | IREE:
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Pneumatyczne dysze rozpylajace
A Strumien pflaski, uktad cisnieniowy, mieszanie wewnetrzne

Seria 136.4

Drobnokropliste rozpylanie 396 mm
cieczy za pomoc3a powietrza W0mm WK 11 A0mm
lub gazu. Plaski ksztatt stru- \‘
mienia. Instalacja w ukfadzie [TIT ](
cisnieniowym. Wewnetrzne & 8 e
mieszanie mediéw. £ 5 22 =
Zastosowania: o) ™ d = § i -
zwilzanie pasm, chtodzenie, © S
zwilzanie produktow.

)

Seria 136.4 Masa (mosigdz): 200 g
Zaslepka @%
Zespét regulacyjny Ilm@ Uszezelka g%gitka

Seria 136.4

z iglicg odcinajgca

Zespdt regulacyjny/
Zespot czyszczacy

Zawor
pneumatyczny

M

Korpus

Akcesoria do serii 136 zobacz strone 1.28

wana

% Kod zaméwieniowy g Cisnienie cieczy p [bar] Wymiary strumienia
Typ malfeorciiaIu [mm] 0.7 1.5 3.0 4.0
1Y | 35 = = = = =
K] = = e = S = S = 8 — |Szero-Szero-
£ 2 =8 l% =8 l%g =8 le =8 |g & vest ke
= N 2| S | |2 | & 3 | T | 3 | £ stru- | stru-
Hg . E\rg s 3 gg S § gg = § gg- = § gg s s mienia mienia|
S5 c |82 8 | 2 2¢/8 | 2 29/8 | 2338 | 2 3gl(g g B
X0 =R o > |SE a > [ SE|a > | SE|a > | SE|a o | [mm]| [mm]
1.00 | 7.70 | 1.30 | 1.40 | 14.30| 1.50 | 2.20 |22.40| 2.00 | 3.00 25.10| 2.50 | 1.40| 0.70 | 85 | 125
45° 1.20 | 6.00 | 1.50 | 1.60 [13.00| 1.60 | 2.60 |20.00| 2.30 | 3.40 [23.00| 2.80 | 2.40 | 1.50 | 100 | 145
140 | 420 | 1.70 | 1.80 |11.60| 1.80 | 3.00 (17.70| 2.60 | 3.80 |20.90| 3.10 | 3.20 | 2.00 | 105 | 155
1.60 | 2.70 | 1.90 | 2.00 | 10.20| 2.00 | 3.40 |15.50| 3.00 | 4.20 |18.90| 3.50 | 3.80 | 3.00 | 120 | 170
1.80 | 1.30 | 2.10 | 2.20 | 8.90 | 2.20 | 3.80 |13.30| 3.40 | 4.60 |16.90| 3.80 | 4.60 | 4.00 | 130 | 210
136.414.xx. A2 | o | o | 07 - - - 240 | 7.40 | 2.40 | 4.20 {11.00| 3.70 | 5.00 |14.90| 4.20
- - - 2.60 | 590 | 2.60 | 4.60 | 8.80 | 4.10 | 5.40 | 12.80| 4.60
- - - 2.80 | 4.60 | 2.80 | 5.00 | 6.60 | 4.50 | 5.80 |10.80| 5.00
- - - 3.00 | 3.20 | 3.00 | 5.40 | 4.30 | 4.90 | 6.00 | 9.80 | 5.20
- - - 3.20 | 2.10 | 3.20 | 5.80 | 2.50 | 5.30 - - -
- - - 3.40 | 1.10 | 3.40 | 6.00 | 1.60 | 5.50 - - -
1.20 | 13.90| 1.50 | 1.60 |26.60| 1.60 | 3.00 |37.10| 2.60 | 3.60 |45.60| 2.90 | 1.20 | 0.70 | 110 | 165
1.40 | 11.90| 1.70 | 1.80 |24.30| 1.80 | 3.40 |33.10| 3.00 | 4.00 {41.90| 3.30 | 2.00 | 1.50 | 115 | 190
1.60 | 9.50 | 1.90 | 2.00 |22.00| 2.00 | 3.80 |29.50| 3.40 | 4.40 |38.30| 3.70 | 2.80 | 2.00 | 145 | 190
1.80 | 7.80 | 2.10 | 2.20 | 19.90| 2.20 | 4.20 |26.20| 3.80 | 4.80 |35.00| 4.00 | 3.80 | 3.00 | 150 | 210
- - - 2.40 18.00| 2.40 | 4.60 | 23.00| 4.20 | 5.20 |31.80| 4.50 | 4.80 | 4.00 | 160 | 230
136.443.xx. A2 | o | o | 10 - - - 2.60 (16.20| 2.60 | 5.00 |20.20 | 4.60 | 5.60 |29.00| 4.90
- - - 2.80 |14.40| 2.80 | 5.40 |17.60| 4.90 | 6.00 |26.20| 5.20
- - - 3.00 | 12.80| 3.00 | 5.80 |14.90| 5.30 - - -
- - - 3.20 | 11.30| 3.20 | 6.00 |(14.10| 5.50 - - -
- - - 3.40 | 9.90 | 3.40 - - - - - -
- - - 3.60 | 8.80 | 3.60 - - - - - -
E = najwezszy swobodny przekrdj przeptywu wody Kontynuacja na nastepnej stronie
Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx) = Kod zamoéwieniowy
136. 414. xx. A2 + 1Y = 136. 414. 1Y. A2
1.13




A

Pneumatyczne dysze rozpylajace
Strumien pflaski, uklad cisnieniowy, mieszanie wewnetrzne

Seria 136.4
% Kod zaméwieniowy g Cisnienie cieczy p [bar] Wymiary strumienia
Typ malfgrfi!am [mm] 0.7 15 3.0 4.0
1Y | 35 = fr = ) -

< 8 = 8 = 8 = 2 = & | — |Szero;Szero-
g = = g = = g > = 8 > = g = 3 kosé | kosé
2 n Z] £ 3 | £ s | £ s | £ 3 | & stru- | stru-
.._.g o ®E '%’ § HS 'qg) § g 'g g HS % § zc -g g mlgnlamlgma
s 2|82 & | 2 /%2/8 | 2|%2/8 | 2 /32|18 | 2|%9/8 ¢ Y e
Xn » |=E a > |SEl o > | SE| o s [ SE| o S | SE|a a | [mm]| [mm]
45° 1.20 | 19.00| 2.60 | 2.00 | 22.00| 2.00 | 3.00 61.80 | 4.00 | 3.80 | 76.10 | 4.60 | 1.20 | 0.70 | 120 | 140
1.60 | 12.20| 3.40 | 2.40 | 18.00| 2.40 | 3.40 |51.90| 4.80 | 4.00 |70.40| 5.10 | 2.40 | 1.50 | 120 | 170
2.00 | 9.40 | 4.10 | 2.80 [14.40| 2.80 | 3.80 |44.60| 5.80 | 4.20 |65.60| 5.50 | 3.20 | 2.00 | 120 | 175
2.40 | 7.10 | 4.80 | 3.20 |11.30| 3.20 | 4.20 [39.00| 6.60 | 4.40 |61.30| 5.90 | 3.80 | 3.00 | 140 | 205
2.80 | 5.70 | 5.40 | 3.60 | 8.80 | 3.60 | 4.60 |33.40| 7.40 | 4.60 |57.30| 6.40 | 6.00 | 4.00 | 145 | 205

3.20 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 8.10 | 3.90 | 5.00 |29.40| 8.10 | 4.80 |54.10/ 6.70

136.462.xx.A2 | o | o | 15 | 360 | 3.60 | 6.60 | 4.40 | 6.20 | 4.30 | 5.40 |25.50| 8.90 | 5.00 |51.30| 7.20

4.00 | 3.20 | 7.20 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 5.80 |22.00| 9.60 | 5.20 |49.30| 7.70

4.40 | 2.20 | 7.80 | 5.20 | 3.20 | 4.90 | 6.00 | 20.60| 9.90 | 5.40 |46.50| 8.20

- - - | 560 160|530 | - - - | 560 |43.70| 8.60

- - - | 580080540 | - - - | 580 /41.30| 8.90

. , . - . . - - - | 6.00 39.00] 9.30
60° 080 | 6.50 | 1.20 | 1.40 | 9.40 | 1.70 | 2.40 |13.20| 2.50 | 2.40 | 16.10| 2.50 | 1.20 | 0.70 | 155 | 195
1.20 | 550 | 1.60 | 1.80 | 8.70 | 2.10 | 2.60 | 12.90| 2.70 | 2.80 [15.50 | 2.90 | 2.20 | 1.50 | 165 | 255
1.60 | 4.70 | 1.90 | 2.20 | 7.90 | 2.40 | 3.00 |12.30| 3.00 | 3.20 [15.00| 3.20 | 3.00 | 2.00 | 170 | 265
2.00 | 4.00 | 2.30 | 2.60 | 7.20 | 2.70 | 3.40 |11.80| 3.40 | 3.60 | 14.50| 3.50 | 3.40 | 3.00 | 200 | 330
2.40 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 6.40 | 3.10 | 3.80 | 11.10| 3.70 | 4.00 | 13.90| 3.80 | 5.60 | 4.00 | 200 | 330

2.80 | 2.60 | 2.90 | 3.40 | 5.70 | 3.40 | 4.20 |10.40| 4.00 | 4.40 | 13.40| 4.10

136.425.xx.A2 | o | o | 05 [300| 220 |3.10 | 380 510 | 3.70 | 460 | 9.80 | 4.30 | 4.80 12.80  4.50

- - - | 4.00 | 4.80 | 3.90 | 5.00 | 9.20 | 4.60 | 5.20 | 12.20| 4.80

- - - | 440 | 420 | 420 | 5.40 | 8.60 | 5.00 | 5.60 | 11.70| 5.10

- - - 1480|360 450 | 580 810 |5.30 | 6.00 |11.20| 5.40

- - - | 520 280 | 4.80 | 6.00 | 7.80 | 5.40 | - - -

- - - | 560220510 | - - - - - -

- - - 16.00/|160|550 | - - . - . .
.00 | 18.80| 3.90 | 1.80 |31.00| 5.30 | 3.20 |50.10| 7.70 | 3.80 [70.70| 8.20 | 1.00 [ 0.70 | 130 | 185
1.40 | 8.60 | 5.70 | 2.00 |25.40| 6.30 | 3.60 |39.50| 9.40 | 4.20 (58.60| 9.60 | 1.80 | 1.50 | 150 | 240
1.80 | 7.40 | 7.00 | 2.20 |20.10| 7.20 | 4.00 |31.30 | 11.20| 4.60 [48.60|11.20| 2.60 | 2.00 | 155 | 245
2.20 | 4.10 | 8.40 | 2.40 |15.50| 8.00 | 4.40 |24.00|12.90| 5.00 |41.20(13.10| 3.60 | 3.00 | 175 | 280
136.452.xx.A2 | o | o | 15 | 260 | 1.00 | 9.80 | 2.60 |12.40| 8.90 | 4.80 [17.70|14.50 | 5.40 |33.60 | 14.80| 5.00 | 4.00 | 180 | 285

2.80 | 0.10 |10.30| 2.80 [10.40| 9.60 | 5.20 | 13.40|16.00 | 5.80 |27.50 | 16.40

. - . . - - | 560 10.60|17.50| 6.00 |24.40|17.20

8 - - - - - | 6.00 | 860 1880 - . -
80° 1.00 | 11.60| 2.00 | 1.80 | 18.30| 2.80 | 3.00 |31.00  3.70 | 3.80 |37.50 | 4.40 | 1.40| 0.70 | 150 | 210
1.20 | 8.10 | 2.40 | 2.00 |15.30| 3.20 | 3.40 |25.40| 4.40 | 4.20 |32.40| 5.00 | 2.20| 1.50 | 185 | 255
1.40 | 5.30 | 2.80 | 2.20 | 12.20| 3.60 | 3.80 |20.60| 5.10 | 4.60 |27.70| 5.70 | 3.00| 2.00| 205 | 300
136.433.xx.A2 | o | o | 0.4 | 160|370 | 320 | 240 | 9.80 | 4.00 | 4.20 | 16.30| 590 | 500 |23.40| 6.50 | 3.80 | 4.00 | 300 | 485
. . - | 260 | 7.60 | 4.30 | 4.60 [12.50| 6.60 | 5.40 | 19.40| 7.20 | 520 | 4.00| 260 | 395

. . - | 2.80 | 5.90 | 4.70 | 5.00 | 9.30 | 7.30 | 5.80 | 15.90| 7.90

. - - | 3.00 | 4.40 | 5.00 | 5.40 | 6.50 | 8.00 | 6.00 | 14.20| 8.30

Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx) Kod zaméwieniowy

136. 462. xx. A2 + 1Y

136. 462. 1Y. A2



A

Seria 136.5

Pneumatyczne dysze rozpylajace
Stozek pelny, uklad zasysajgcy, mieszanie zewnetrzne

Delikatnie drobnokropliste
rozpylanie i mgtawienie

za pomocg powietrza lub
gazu. Strumien w ksztatcie
pelnego stozka. Instalacja
w uktadzie zasysajgcym lub
grawitacyjnym.Wewnetrzne
mieszanie mediow.
Zastosowania:

zwilzanie pasm, chtodzenie,
zwilzanie produktow.

Seria 136.5

39,6 mm
WK 11
|

[T1Tel

10 mm, 10 mm)

1/4 BSPP|
19,3 mm

/4 BSPP
Y
r N

39,2 mm

Masa (mosigdz): 200 g

@42 mm

Zaslepka «%—

Zespot regulacyjny
z iglicg odcinajaca

Nakretka
radetkowana

Uszczelka

Zespot regulacyjny/ —ﬂ—
Zespot czyszczacy
Zawor e
pneumatyczny
Seria 136.5 Akcesoria do serii 136 zobacz strone 1.28
% Kod zaméwieniowy E Powietrze Woda V [I/n] Wymiary strumienia
(%]
Kod
Typ materiatu | [MM]
o 1Y | 35 Stup wodoy Wysokos¢ za;ysania p Wyso- | Szero- | Szero-
B [mm Hy0] [mm H,0] powie-| kose | kosé | kos
K = . trze |zasysa- strumie-|strumie-
£ U; 2 P Vn nia nia nia
=, S 2 25 [mm B4 B
AT == [bar] |[m3/h]| 150 | 300 (450 | 100 |200 |300 | 600 | 900 | [bar] | H20] | [mm] | [mm]
60° 0.80 | 1.80 - - - 1.62 | 1.53 - 117 | 0.88 | 1.00 300 130 165
120 | 220 | 1.89 | 213 | 219 | 1.80 | 1.77 | 1.68 | 1.41 | 1.16 | 3.00 300 150 200
1.40 | 250 | 195 | 2.16 | 2.25 | 1.86 | 1.80 | 1.68 | 1.47 | 1.21 | 4.60 300 170 225
1.80 | 290 | 198 | 222 | 2.34 | 1.89 | 1.86 | 1.77 | 1.53 | 1.26 | 6.00 300 180 240
200 | 310 | 195 | 219 | 231 | 1.89 | 1.80 | 1.68 | 1.50 | 1.26
240 | 350 | 1.89 | 225 | 225 | 1.83 | 1.71 | 1.68 | 1.47 | 1.22
260 | 3.70 | 1.83 | 225 | 225 | 1.74 | 1.71 | 159 | 1.44 | 1.18
3.00 | 420 | 1.74 | 2.01 | 222 | 1.71 | 162 | 1.56 | 1.44 | 1.28
320 | 440 | 1.71 | 192 | 216 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.59 | 1.38
136.516.xx.A2 | o | o | 04 | 360 | 480 | 174 | 1.83 | 210 | 1.80 | 1.77 | 1.74 | 1.68 | 1.47
3.80 | 5.00 | 192 | 1.80 | 2.10 | 1.86 | 1.86 | 1.80 | 1.71 | 1.49
420 | 550 | 198 | 2.04 | 219 | 192 | 1.83 | 1.83 | 1.68 | 1.70
440 | 570 | 195 | 2.04 | 219 | 1.89 | 1.86 | 1.80 | 1.74 | 1.77
4.80 | 6.10 | 2.01 | 2.04 | 2.16 | 2.01 | 2.01 | 2.04 | 2.04 | 1.98
5.00 | 6.30 | 2.10 | 213 | 222 | 219 | 219 | 216 | 2.10 | 1.93
540 | 6.80 | 2.31 | 2.34 | 228 | 225 | 222 | 216 | 2.04 | 1.86
560 | 7.00 | 231 | 228 | 225 | 219 | 2.16 | 210 | 2.01 | 1.80
6.00 | 740 | 2.22 | 222 | 222 | 210 | 210 | 2.04 | 1.92 | 1.79
E = najwezszy swobodny przekréj przeptywu wody Kontynuacja na nastepnej stronie
Wskazowka eksploatacyjna: Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx) = Kod zaméwieniowy

Strumien cieczy w atomizerach o zewnetrznym

mieszaniu medidw moze byc¢ - przy statym
cisnieniu powietrza - regulowany do wartosci

zerowej.

136. 516. xx. A2 + 1Y

= 136. 516. 1Y. A2




Pneumatyczne dysze rozpylajace

A Stozek pelny, uktad zasysajacy, mieszanie zewnetrzne

Seria 136.5

% Kod zaméwieniowy 5 Powietrze V woda [I/h] Wymiary strumienia
Typ malfgﬁalu (mm]
1Y | 35 Stup wody Wysoko$¢ zasysania p Wyso- | Szero- | Szero-
.g [mm Hy0] [mm H,0] powie- kos¢ | kos¢ | kosé
o = trze zasysa- strumle—strumle-
£ NG P Vi nia nia nia
%2 2|58 bar] | [mm | By | B
N S [bar] [[m¥h]| 150 | 300 |450 |100 |200 |300 | 600 | 900 Ho01 | [mm] | [mm]
60° 0.60 | 1.60 - - - 2.00 - - - - 1.00 300 155 240
0.80 | 1.90 - - - 221|210 | 198 - - 3.00 300 200 295
120 | 230 | 275 | 2.84 - 253 | 239 | 233 | 2.04 | 169 | 4.60 300 215 325
140 | 2.60 | 2.84 | 290 | 3.05 | 263 | 251 | 242 | 214 | 1.82 | 6.00 300 250 400
1.80 | 3.00 | 296 | 3.01 | 3.16 | 2.78 | 2.64 | 2.56 | 2.20 | 1.88
2.00 | 3.30 | 294 | 3.02 | 3.16 | 2.73 | 2.69 | 2.58 | 2.18 | 1.82
240 | 3.70 | 2.87 | 297 | 3.10 | 259 | 250 | 2.38 | 2.01 | 1.68
260 | 3.90 | 282 | 286 | 3.04 | 249 | 246 | 229 | 1.91 | 1.62
3.00 | 440 | 259 | 2.71 | 285 | 223 | 211 | 2.04 | 1.73 | 1.72
136.525.xx.A2 | o | O 05 | 320 | 460 | 248 | 251 | 2.71 | 2.09 | 1.96 | 1.91 | 1.74 | 1.87
3.60 | 510 | 237 | 231 | 251 | 225 | 218 | 219 | 1.98 | 1.90
3.80 | 530 | 234 | 237 | 252 | 222 | 223 | 215 | 1.99 | 1.85
420 | 570 | 235 | 235 | 243 | 220 | 213 | 211 | 1.94 | 1.82
440 | 6.00 | 2.30 | 2.32 | 244 | 220 | 2.07 | 2.05 | 1.96 | 1.83
480 | 6.40 | 225 | 224 | 241 | 212 | 2.03 | 2.08 | 1.90 | 2.12
5.00 | 6.60 | 220 | 2.21 | 2.37 | 2.09 | 2.03 | 1.98 | 2.25 | 2.27
540 | 710 | 252 | 223 | 2.36 | 260 | 2.55 | 249 | 2.26 | 2.08
560 | 7.30 | 250 | 245 | 258 | 257 | 254 | 2.39 | 2.16 | 2.02
6.00 | 7.80 | 2.57 | 2.61 | 2.76 | 2.37 | 240 | 2.18 | 1.94 | 1.80
= najwezszy swobodny przekrdj przeplyw wody Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx) = Kod zamoéwieniowy

[ECHIER JINRRE

—_—
=

136. 525. xx. A2 + 1Y

136. 525 1Y. A2



A

Seria 136.6

Pneumatyczne dysze rozpylajace
Strumien ptaski, uktad ciSnieniowy, mieszanie zewnetrzne

Drobnokropliste rozpylanie
cieczy za pomocg powietrza
lub gazu. Ptaski ksztalt stru-
mienia. Instalacja w ukfadzie
cisnieniowym. Zewnetrzne
mieszanie mediow.
Zastosowania:

zwilzanie pasm, chtodzenie, %
zwilzanie produktéw, rozpyla- @
nie mediéw o duzej lepkosci. -
Seria 136.6

39,6 mm

10 mm,

10 mm

WK 11
TiT

1/4 BSPR,

31,3 mm

19,3 mm

1/4 BSPR)

Masa (mosigdz): 200 g

@42 mm

Frsw

Seria 136.6

Zespot regulacyjny
z iglica odcinajaca
Zespot regulacyjny/
Zespot czyszczacy

Zawor
pneumatyczny

Zaslepka m%

Uszcze

Nakretka
radetkowana

lka

Korpus

Akcesoria do serii 136 zobacz strone 1.28

Kod zaméwieniowy

A

Qm

Kod
Ty materiatu | (MM 0.07

Cisnienie cieczy p [bar]
0.15 0.30

Wymiary strumienia

1Y

W
(]

[I/h]

p powietrze [bar]

strumienia
V,, powietrze

Kat
316L
Mosigdz
niklowany
V woda
[m3/h]

[1/h]

V,, powietrze
p powietrze [bar]
V woda [I/h]

[m3/h]
V,, powietrze

V woda
[m3/h]

p powietrze [bar]

[1/h]

V woda

V,, powietrze

[m37h]

[bar]

p woda

[mm] | [mm]

E-N
(3,
o
w N
= Ul
o 3

1.80
1.92
2.10
2.07
2.19
219
2.22
222
222
2.22
222
222
2.22

- a o .
~ o & | Ppowietrze [bar]
o O O

- a o
D N ®©
S O O

3.70
4.30
4.90
5.50
6.10
6.70
7.30
7.90
8.50
9.10
9.60
10.20

1.80
2.20
2.60
3.00
3.60
4.00
4.40
4.80
5.20
5.60
6.00

2.00
2.40
2.80
3.20
3.60
4.00
4.40
4.80
5.20
5.60
6.00

136. 616. xx. A2 0.4

o
N
N
w N
= O
o g

NN
© B
S g
o
»
3

2.46
2.58
2.61
2.76
2.73
273
2.76
2.76
2.76
2.76
2.76
2.76
2.73

- a o
D N o
o O O

3.51
3.63
3.63
3.63
3.63
3.66
3.69
3.69
3.69
3.66
3.66
3.66

3.70
4.30
4.90
5.50
6.10
6.70
7.30
7.90
8.40
9.10
9.60
10.20

3.60
4.20
4.80
5.40
6.00
6.70
7.30
7.90
8.50
9.10
9.70
10.20

2.00
2.40
2.80
3.20
3.60
4.00
4.40
4.80
5.20
5.60
6.00

S a a
® H O
o O O

2.20
2.60
3.00
3.40
3.80
4.20
4.60
5.00
5.40
5.80
6.00

3.81
3.87
3.84
3.90
3.93
3.90
SV
3.96
3.93
SV
3.93
3.87
3.87

w N
N
o 9

4.00
4.60
5.20
5.80
6.40
7.00
7.60
8.20
8.80
9.40
10.00
10.20

0.07
0.15

80
90
90
95
100

115
130
135
145
145

w N ;
5N 3| ppowietrze [bar]
S o 3

4.00
5.00

0.30
0.35

0.80
1.20
1.60
2.00
240
2.80
3.20
3.60
4.00
4.40
4.80
5.20
5.60
6.00

0.80
1.20
1.60
2.00
2.40
2.80
3.20
3.60
4.00
4.40
4.80
5.20
5.60
6.00

2.37
2.61
2.85
3.03
3.12
3.15
3.21
3.18
3.21
3.21
3.21
3.21
3.12
3.18

2.50
3.10
3.70
4.30
4.90
5.50
6.10
6.70
7.30
7.90
8.40
9.00
9.60
10.20

136. 635. xx. A2 0.5

4.80
5.10
5.01
5.10
5.13
5.16
5.22
5.25
5.22
5.22
5.22
5.22
5.22
5.16

2.40
3.10
3.70
4.30
4.90
5.50
6.10
6.70
7.30
7.90
8.40
9.00
9.60
10.20

3.45
3.54
3.66
3.72
3.90
3.87
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.90
3.84

2.40
3.10
3.70
4.30
4.90
5.50
6.10
6.70
7.20
7.90
8.40
9.00
9.60
10.20

0.80
1.20
1.60
2.10
240
2.80
3.20
3.60
4.00
4.40
4.80
5.20
5.60
6.00

1.00
1.40
1.80
2.20
2.60
3.00
3.40
3.80
4.20
4.60
5.00
5.40
5.80
6.00

5.34
5.37
5.46
5.46
5.58
5.58
5.58
5.58
5.58
5.58
5.58
5.58
5.58
5.58

2.80
3.40
4.00
4.60
5.20
5.80
6.40
7.00
7.60
8.10
8.70
9.30
9.90
10.20

85
95
95
100
100

120
130
135
140
145

1.40
2.20
3.20
4.00
5.00

0.07
0.15
0.20
0.30
0.35

Kontynuacja na nastepnej stronie




A

Pneumatyczne dysze rozpylajgce

Strumien ptaski, uktad ciSnieniowy, mieszanie zewnetrzne

Seria 136.6
% Kod zaméwieniowy g Cisnienie cieczy p [bar] Wymiary strumienia
Typ malfgrri‘lam [mm] 0.07 0.15 0.30 0.35
1Y | 35 = = = = )
S 8 = 8 = 8 = 8 = 8 |=
= o | =|R e =/ |9 | =|8 | = 8 | |2
2 2 PR |z PR T PR L3 e TR
£ RS ° T | S— © T | S— @ 8|z ® T | 5|8 ©
w2 2|88 5  ¢/385|8 ¢ |385|8  2/38;|8 ¢ |33|3 '8
Q’b © (8= <3 2| S2le 2| Szl e 3 <z a =zl a 2 Bi | B2
n ™ [=E o > | >E a > | S>E&| a > | > E| a > | >E|a o | [mm]|[mm]
e 5.25 | 2.40 | 0.80 7.29 | 2.40 [ 120 10.11| 3.10 11.07| 3.70 | 1.40 | 0.07 | 95 | 135
1.20 | 5.64 | 3.10 | 1.20 | 7.44 | 3.10 | 1.60 |10.23| 3.70 | 2.00 [11.22| 4.30 | 2.20 | 0.15 | 100 | 150
1.60 | 5.79 | 3.70 | 1.60 | 7.62 | 3.70 | 2.00 |10.38| 4.30 | 2.40 [11.28| 4.90 | 3.20 | 0.20 | 105 | 160
2.00 | 6.18 | 4.30 | 2.00 | 7.86 | 4.30 | 2.40 |10.47| 4.90 | 2.80 | 11.31| 5.50 | 4.00 | 0.30 | 105 | 160
240 | 624 | 490 | 2.40 | 7.92 | 4.90 | 2.80 |10.59| 5.50 | 3.20 |11.43| 6.10 | 5.00 | 0.35 | 105 | 160
2.80 | 6.27 | 5.50 | 2.80 | 8.04 | 5.50 | 3.20 |10.59| 6.10 | 3.60 | 11.46| 6.60
3.20 | 6.39 | 6.10 | 3.20 | 8.13 | 6.10 | 3.60 |10.62| 6.70 | 4.00 | 11.43| 7.20
136.654.xx.A2 | © | O | 07 | 360|642 6.60 | 360|813 | 6.70 | 4.00 |10.62| 7.20 | 4.40 |11.37| 7.80
4.00 | 6.45 | 7.20 | 4.00 | 8.13 | 7.20 | 4.40 | 10.62| 7.80 | 4.80 | 11.37 | 8.40
4.40 | 6.42 | 7.80 | 4.40 | 8.07 | 7.80 | 4.80 | 10.59| 8.40 | 5.20 | 11.34| 9.00
4.80 | 6.30 | 8.40 | 4.80 | 8.04 | 8.40 | 520 |10.56| 9.00 | 5.60 | 11.22| 9.60
520 | 6.24 | 9.00 | 5.20 | 7.86 | 9.00 | 5.60 | 10.50| 9.60 | 6.00 | 11.16|10.10
5.60 | 6.09 | 9.60 | 5.60 | 7.83 | 9.60 | 6.00 | 10.35/10.20| - - -
6.00 | 5.85 |10.20| 6.00 | 7.59 |10.20| - . y - . .
60° 0.80 | 1.83 | 2.80 | 0.80 | 2.49 | 2.80 | 0.80 | 3.48 | 2.80 | 0.80 | 3.78 | 2.80 | 1.60 | 0.07 | 85 | 135
1.20 | 1.98 | 3.60 | 1.20 | 2.58 | 3.50 | 1.20 | 3.60 | 3.50 | 1.20 | 3.87 | 3.60 | 2.40 | 0.15 | 90 | 140
1.60 | 2.10 | 4.30 | 1.60 | 2.70 | 4.20 | 1.60 | 3.66 | 4.30 | 1.60 | 3.90 | 4.20 | 3.20 | 0.20 | 90 | 140
2.00 | 2.16 | 4.90 | 2.00 | 2.82 | 4.90 | 2.00 | 3.69 | 4.90 | 2.00 | 3.96 | 4.90 | 4.00 | 0.30 | 100 | 145
240 | 2.25 | 5.60 | 2.40 | 2.85 | 5.60 | 2.40 | 3.69 | 5.60 | 2.40 | 3.96 | 5.60 | 5.20 | 0.35 | 105 | 150
2.80 | 2.34 | 6.30 | 2.80 | 2.88 | 6.30 | 2.80 | 3.72 | 6.30 | 2.80 | 4.02 | 6.30
3.20 | 2.31 | 7.00 | 3.20 | 2.88 | 7.00 | 3.20 | 3.78 | 7.00 | 3.20 | 3.99 | 7.00
136.626.xx.A2 | © | O | 04 | 350 | 234 | 760 | 3.60 | 2.88 | 7.70 | 3.60 | 3.78 | 7.60 | 3.60 | 4.02 | 7.70
4.00 | 2.40 | 8.40 | 4.00 | 2.94 | 8.40 | 4.00 | 3.81 | 8.30 | 4.00 | 4.05 | 8.30
4.40 | 2.40 | 9.00 | 440 | 2.91 | 9.00 | 4.40 | 3.81 | 9.00 | 4.40 | 4.02 | 9.00
4.80 | 2.40 | 9.70 | 4.80 | 2.97 | 9.70 | 4.80 | 3.81 | 9.70 | 4.80 | 4.08 | 9.70
520 | 2.43 |10.40| 5.20 | 2.97 |10.40| 5.20 | 3.81 [10.40| 5.20 | 4.05 | 10.40
560 | 2.43 |11.20| 5.60 | 2.97 |11.10| 5.60 | 3.81 |11.10| 5.60 | 4.05 | 11.00
6.00 | 2.43 |11.80| 6.00 | 2.97 |11.80| 6.00 | 3.81 [11.80| 6.00 | 4.05 | 11.80
0.80 | 2.73 | 2.80 | 0.80 | 3.69 | 2.80 | 1.00 | 5.16 | 3.20 | 1.00 | 5.55 | 3.10 | 1.60 | 0.07 | 100 | 140
1.20 | 2.82 | 3.50 | 1.20 | 3.87 | 3.50 | 1.40 | 5.31 | 3.90 | 1.40 | 5.64 | 3.90 | 2.40 | 0.15 | 110 | 150
1.60 | 3.09 | 4.20 | 1.60 | 3.99 | 4.20 | 1.80 | 5.37 | 4.60 | 1.80 | 5.67 | 4.60 | 3.20 | 0.20 | 115 | 155
2.00 | 3.27 | 490 | 2.00 | 411 | 490 | 2.20 | 5.37 | 520 | 2.20 | 5.76 | 5.20 | 4.00 | 0.30 | 125 | 160
240 | 3.36 | 5.60 | 2.40 | 4.17 | 5.60 | 2.60 | 5.43 | 5.90 | 2.60 | 5.82 | 5.90 | 5.20 | 0.35 | 130 | 165
2.80 | 3.39 | 6.20 | 2.80 | 4.20 | 6.30 | 3.00 | 5.49 | 6.60 | 3.00 | 5.82 | 6.60
3.20 | 3.45 | 7.00 | 3.20 | 4.26 | 7.00 | 3.40 | 5.49 | 7.20 | 3.40 | 5.88 | 7.30
136.645.xx. A2 | O | O | 05 350|348 |7.60 | 3.60 | 4.29 | 7.60 | 3.80 | 5.55 | 8.00 | 3.80 | 5.88 | 8.00
4.00 | 3.51 | 8.30 | 4.00 | 4.32 | 8.30 | 4.20 | 5.55 | 8.60 | 4.20 | 5.88 | 8.70
4.40 | 3.54 | 9.00 | 4.40 | 4.35 | 9.00 | 4.60 | 5.58 | 9.30 | 4.60 | 5.94 | 9.30
4.80 | 3.57 | 9.70 | 4.80 | 4.38 | 9.70 | 5.00 | 5.55 |10.00| 5.00 | 5.94 |10.10
520 | 3.57 |10.40| 5.20 | 4.35 |10.40| 5.40 | 5.61 [10.70| 5.40 | 5.94 |10.70
560 | 3.60 |11.00| 5.60 | 4.35 |11.10| 5.80 | 5.61 |11.40| 5.80 | 5.94 |11.40
6.00 | 3.60 |11.70| 6.00 | 4.38 |11.70| 6.00 | 5.61 [11.80| 6.00 | 5.97 |11.80
E = najwezszy swobodny przekréj przeptywu wody Kontynuacja na nastepne;j stronie
Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx) = Kod zaméwieniowy
136. 654. xx. A2 + 1Y = 136. 654 1Y. A2




Pneumatyczne dysze rozpylajace

A Strumien ptaski, uktad ciSnieniowy, mieszanie zewnetrzne

Seria 136.6

A

Kod zaméwieniowy

Typ

strumienia

Kat

Kod
materiatu

0.07

Cisnienie cieczy p [bar]
0.15 0.30

Wymiary strumienia

1Y | 35

Mosigdz
niklowany

316L

p powietrze [bar]

[I/h]

V woda

Vi, powietrze

[m3/h]

p powietrze [bar]

[1/h]
[1/h]

V woda

V, powietrze
[m3/h]

p powietrze [bar]
V woda

V,, powietrze
[m3/h]

p powietrze [bar]

[bar]

B1 B2
[mm] | [mm]

V,, powietrze
p powietrze [bar]

[m3/h]
p woda

<2}
o
°

136. 664. xx. A2

0.7

1.20
1.60
2.00
2.40
2.80
3.20
3.60
4.00
4.40
4.80
5.20
5.60
6.00

5.91
6.15
6.42
6.63
6.75
6.93
6.99
7.05
711
7.11
7.7
711
7.20

B w
N o o
SIS

4.90
5.60
6.30
6.90
7.60
8.30
9.00
9.70
10.40
11.10
11.80

-
o
o

1.40
1.80
2.20
2.60
3.00
3.40
3.80
4.20
4.60
5.00
5.40
5.80
6.00

7.68 | 3.20 10.50
7.95 | 3.90 | 1.40 | 10.71
8.13 | 4.60 | 1.80 | 10.83| 4.60 | 1.80
8.34 | 530 | 2.20 | 11.01| 5.30 | 2.20
8.46 | 5.90 | 2.60 |11.07 | 5.90 | 2.60
8.58 | 6.60 | 3.00 | 11.16| 6.60 | 3.00
8.67 | 7.30 | 3.40 | 11.19| 7.30 | 3.40
8.73 | 8.00 | 3.80 |11.25| 8.00 | 3.80
8.76 | 8.70 | 4.20 | 11.28 | 8.60 | 4.20
8.82 | 9.30 | 4.60 | 11.34| 9.40 | 4.60
8.82 |{10.10| 5.00 | 11.37 |10.00| 5.00
8.82 |{10.70| 5.40 | 11.37 |10.70| 5.40
8.85 |11.40| 5.80 | 11.40(11.40| 5.80
8.85 |11.80| 6.00 |11.40(11.70| 6.00

)
=]
S|

W

© N

S o

0.07 | 110 | 140
3.90 | 2.40 | 0.15 | 130 | 160
4.50 | 3.20 | 0.20 | 140 | 170
5.20 | 4.00 | 0.30 | 150 | 180
5.90 | 5.20 | 0.35 | 155 | 200

o)
N
[=!
N
o
S

136. 673. xx. A2

1.0

0.60
1.00
1.40
1.80
2.20
2.60
3.00
3.40
3.80
4.20
4.60
5.00
5.40
5.80
6.00

13.89
14.28
14.28
14.10
13.68
13.62
13.29
12.87
12.57
12.18
7S
10.95
10.44
9.57

8.97

5.60

7.60

9.40

11.00
12.60
14.20
18.90
17.40
19.10
20.80
22.40
24.00
25.60
27.20
28.10

1.00
1.40
1.80
2.20
2.60
3.00
3.40
3.80
4.20
4.60
5.00
5.40
5.80
6.00

18.51| 7.60 | 1.60 (24.81/10.20| 2.00
18.51| 9.30 | 2.00 (24.66|11.70| 2.40
18.33|11.00 | 2.40 |24.42|13.30| 2.80
17.91/12.70| 2.80 (23.52|15.10| 3.20
17.3714.20| 3.20 |22.47 |16.60| 3.60
16.65|15.90 | 3.60 |21.30|18.40| 4.00
15.93/17.30| 4.00 {20.10/19.80| 4.40
15.06/19.00| 4.40 (18.78|21.50| 4.80
14.58|20.80 | 4.80 |17.52|23.20| 5.20
13.83/22.30| 5.20 (16.71/24.80| 5.60
13.0824.00| 5.60 |15.63|26.40| 6.00
12.30|25.60| 5.80 |15.12|27.30| -

11.52|27.20| 6.00 | 14.76|28.00 | -

11.04|28.10| - - - -

11.80| 1.60 | 0.07 | 115 | 160
13.50| 2.40 | 0.15 | 120 | 160
15.10| 3.20 | 0.20 | 120 | 160
16.60| 4.00 | 0.30 | 120 | 165
18.30| 5.20 | 0.35 | 120 | 170

136. 682. xx. A2

1.5

1.00
1.40
1.80
2.20
2.60
3.00
3.40
3.80
4.20
4.60
5.00
5.40
5.80
6.00

22.41
20.19
18.75
17.88
17.10
16.47
16.08
15.90
15.90
15.81
15.21
13.92
12.09
11.07

7.50
9.30
11.00
12.50
14.20
15.90
17.50
19.10
20.70
22.30
23.90
25.50
27.20
28.00

1.40
1.80
2.20
2.60
3.00
3.40
3.80
4.20
4.60
5.00
5.40
5.80
6.00

28.95| 9.30 | 1.80 |41.22|11.10| 2.00
26.07/10.90| 2.20 {34.92|12.60| 2.40
23.94112.50| 2.60 |33.18|14.20| 2.80
22.23/14.30| 3.00 {30.45/15.90| 3.20
21.12/15.90| 3.40 {28.2917.50| 3.60
20.10|17.50 | 3.80 |26.64 |19.10| 4.00
19.44119.10| 4.20 |25.35/20.70| 4.40
18.9920.70 | 4.60 (24.24|22.30| 4.80
18.45|22.30| 5.00 |23.13|24.00| 5.20
18.18/24.00| 5.40 (22.14|25.50| 5.60
17.25/25.40| 5.80 (21.12|27.20| 6.00
156.72|27.20| 6.00 | 20.67 |28.00| -

14.91|28.00| - - - -

11.80| 1.60 | 0.07 | 110 | 155
13.40| 2.40 | 0.15 | 120 | 155
15.10| 3.20 | 0.20 | 120 | 160
16.70| 4.00 | 0.30 | 120 | 165
18.30| 5.20 | 0.35 | 120 | 175

E = najwezszy swobodny przekréj przeptywu wody

Przyktad:

Typ + Kod materiatu (xx)
136. 664. xx. A2 + 1Y

Kontynuacja na nastepnej stronie

Kod zamoéwieniowy
136. 664 1Y. A2
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Pneumatyczne dysze rozpylajace
Strumien ptaski, uktad ciSnieniowy, mieszanie zewnetrzne

Seria 136.6
% Kod zaméwieniowy E Cisnienie cieczy p [bar] Wymiary strumienia
(%]
Kod
Typ materialu [mm] 0.07 0.15 0.30 0.35
1Y | 35 = = = = =
8 3 = 8 = 8 = S = 3 |3
g o = g o = @ ) = 8 ) = @ Q 2,
= n 2] g s | £ s | £ B |5 3 | £
E S 8 = g |32 s |32 s | 3=|9Q e | 5—38 |
o o |es2 2 B |oxs| 2 B |8L| 2 B |8L| 2 8 | as| = Qg
o= o |28 o S as| © 2 as| © 2 as| © S as| o g B4 B>
- © o= a 2| & 2| & g | 2 2| 2
X0 » |=E o > | >E&E| a > | >E| a > | S>E| a > [ > E| o o | [mm]|[mm]
1.40 |52.00|13.80| 2.00 | 67.30(17.50| 2.60 |92.30/21.20| 2.60 (102.10,21.20| 1.60 | 0.07 | 150 | 200
60° 1.80 | 50.00(16.30| 2.40 | 64.60|20.10| 3.00 87.70/23.60| 3.00 (97.20(23.70| 2.40 | 0.15 | 160 | 205
2.20 |48.60(18.80| 2.80 |62.0022.50| 3.40 |84.30|26.00| 3.40 192.50|26.10| 3.20 | 0.20 | 160 | 205
2.60 (47.50(21.30| 3.20 |60.40/24.90| 3.80 (80.70|28.50| 3.80 1 88.40/28.50| 4.00 | 0.30 | 160 | 210
3.00 46.50/23.70| 3.60 |58.00(27.30| 4.20 | 77.00|30.90| 4.20 1 85.20/31.00| 5.20 | 0.35 | 150 | 210
3.40 |45.40(26.10| 4.00 |56.20/29.80| 4.60 |74.40|33.40| 4.60 | 81.30|33.40
136.691.xx. A2 | © | O | 25 | 380 44.40(28.60| 4.40 |54.20|32.10 | 5.00 |71.10|35.90 | 5.00 | 78.20 | 35.80
4.20 |42.90(31.00| 4.80 |52.40|34.70| 5.40 68.10/38.30| 5.40 |74.3038.20
4.60 |41.50|33.40| 5.20 149.90(37.10| 5.80 |64.30/40.80| 5.80 (71.10|40.70
5.00 1 39.90(35.80| 5.60 |48.10/39.50| 6.00 {63.20|42.00| 6.00 68.90|41.90
5.40 38.90/38.30| 6.00 (46.40(42.00 - - - - - -
5.60 | 38.50(39.40| - - - - - - - - -

E = najwezszy swobodny przekréj przeptywu wody

Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx)
136. 691. xx. A2 + 1Y

Kod zamoéwieniowy
136. 691 1Y. A2

@ Zasilanie ciecza

@ Powietrze sterujgce zawordéw pneumatycznych

@ Zasilanie powietrzem rozpylajacym

Zawor sterowany pneumatycznie
@ Kod zam. 013.60x.10 (zob. str. 1.28)

@ Pneumatyczna dysza rozpylajgca
Kod zam. 136.yyx.zz.A2

Zwilzanie zboza w mieszalniku bebnowym




A

Seria 166.1

Pneumatyczne dysze rozpylajace
Stozek petny, ukitad cisnieniowy, mieszanie wewnetrzne

Wersja z zaworem magne-
tycznym. Drobnokropliste
rozpylanie cieczy oraz mgta-
wienie za pomoca powietrza
lub gazu. Strumien w ksztalcie
pelnego stozka. Instalacja

w uktadzie cisnieniowym.
Wewnetrzne mieszanie
mediow.

Zastosowania:

nawilzanie powietrza,
chtodzenie.

Seria 166.1

77 3

1/4 BSPP

i

5|

N
N
ot

1/4 BSPP

|
\
T
LH 1715

B

4,

37
Masa (mosigdz): 200 g

Dane techniczne:

B Cisnienie robocze: 0-6 bar
B Napiecie: 24 V DC
B Moc:8W
B Czestotliwos¢ przetgczania:
okoto 500 / min.
B Stopien ochrony: IP 67
B Temperatura otoczenia:
10°C / +50°C e
B Dilugos¢ kabla: 1000 mm ~——300
B Materiat uszczelnienia: Seria 166.1 Akcesoria do serii 166
EPDM zobacz str. 1.29
Kod zaméwieniowy E Cisnienie cieczy p [bar] Wymiary strumienia
% Typ S [mgm] 0.7 15 3.0 4.0
=y
<3 T T T g _ -
£ s sl Sl 9SS |9 S8 le E (8 |s | B
& 16 g =5 |8 =8 |8 |=|g |E|= |5 |& =
— [s2} v (] = o ®© QL > (] [0} @© (9]
£ 8| P2 B i) 2| 2 (z=) 0| & (=) 3 |E |ET|: |8
T (%] a @ a ) a - a :% Qg 2 D1 D>
Xn < a | > [SEla > |[SE| a2 | > |SE|l a | > |[5E|al| o |[mm]|[mm]
0.40 | 5.90 | 0.30 | 1.40 | 5.80 | 0.80 | 2.40 | 9.10 | 1.10 | 3.00 | 11.00| 1.20 | 0.80 | 0.70 | 60 | 100
20° 0.80 | 3.80 | 0.60 | 1.80 | 4.10 | 1.00 | 2.80 | 7.50 | 1.20 | 3.40 | 9.60 | 1.40 | 1.80 | 1.50 | 60 | 95
120 | 1.70 | 0.90 | 2.20 | 2.20 | 1.40 | 3.20 | 5.90 | 1.50 | 3.80 | 8.20 | 1.60 | 2.60 | 2.00 | 60 | 100
o . - |260|1.20| 1.70 | 3.60 | 4.40 | 1.80 | 4.20 | 6.80 | 1.90 | 3.20 | 3.00 | 55 | 95
166. 115. xx. A2 O 050 - - - - - | 400 290|210 | 460 | 550 | 2.20 | 440 | 400 | 55 | 100
= = - = . - | 440 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 4.10 | 2.50
= = - = 5 - | 480 1.10 | 2.80 | 5.40 | 2.90 | 2.80
= = - = - - | 520040 3.00 580 2.10 | 3.10
0.80 | 4.70 | 1.50 | 1.20 | 7.00 | 1.80 | 2.80 | 9.10 | 3.30 | 3.40 | 10.60| 3.90 | 740 [ 0.70 | 55 | 90
1.20 | 4.40 | 1.90 | 1.60 | 6.60 | 2.20 | 3.20 | 8.70 | 3.70 | 3.80 | 10.30| 4.30 | 2.20 | 1.50 | 55 | 95
1.60 | 4.00 | 2.30 | 2.00 | 6.20 | 2.60 | 3.60 | 8.40 | 4.10 | 4.20 | 9.90 | 4.60 | 2.80 | 2.00 | 55 | 100
2.00 | 3.50 | 2.60 | 2.40 | 5.80 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 4.50 | 4.60 | 9.60 | 5.00 | 3.40 | 3.00 | 60 | 100
2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 5.40 | 3.40 | 4.40 | 7.70 | 4.80 | 5.00 | 9.30 | 5.40 | 420 | 4.00 | 60 | 100
2.80 | 2.70 | 3.20 | 3.20 | 4.90 | 3.70 | 4.80 | 7.30 | 5.20 | 5.40 | 8.90 | 5.80
166. 125. xx. A2 o | 050 320 | 2.00 | 3.70 | 3.60 | 4.40 | 4.10 | 5.20 | 7.00 | 5.60 | 5.80 | 8.60 | 6.10
3.60 | 1.60 | 4.10 | 4.00 | 3.90 | 4.50 | 5.60 | 6.60 | 5.90 | - 5 -
4.00 | 1.30 | 4.50 | 4.40 | 3.50 | 4.80 | 6.00 | 6.20 | 6.30 | - - -
440 | 1.00 | 4.90 | 4.80 | 3.10 | 520 | - . - . . -
4.80 | 0.60 | 5.20 | 5.20 | 2.70 | 5.60 | - . - . . -
= - - | 56023059/ - - - - - -
= = - |6.00|190|630]| - . - . 5 -

E = najwezszy swobodny przekréj przeptywu wody

Przyktad: Typ

166.115. xx. A2 + 16

+ Kod materiatu (xx)=

= 166.115.16. A2

Kod zamoéwieniowy

Kontynuacja na nastepnej stronie

1.21




Pneumatyczne dysze rozpylajace
A Stozek peiny, ukiad cisnieniowy, mieszanie wewnetrzne

Seria 166.1
% Kod zaméwieniowy E Cisnienie cieczy p [bar] Wymiary strumienia
(%]
Typ 8| [mm] 0.7 15 3.0 4.0
Q% = = = =
.‘_v | €| S | = s | = BN = N = 5
c 16 o | = |8 o | = |8 o | = |8 o | = [% |8 S
8 . B £ |B £ | B £ & £ |5
k) s 2_| ® s 2_| 8 | 5 |2_|© | o [&_|2 ©
.5 2 = 5 (3T|: ¥ |3z 8§ |3/%8 8 |:°|i -/ % . o®
=] %) [o% B s s s g o = = 2 Q = g o T 2 1 2
X% < o | > |[SE|la | > |SE| a | > SE| a|> [SE|lat| o |[mm]|[mm]
1.20 |13.20| 2.70 | 2.00 | 19.40| 3.90 | 3.00 | 28.30| 5.20 32.60| 6.20 | 1.80 | 0.70 | 55 95
o
20 1.60 [12.40| 3.30 | 2.40 | 18.10| 4.40 | 3.40 | 27.50| 5.70 | 4.20 | 32.00| 6.80 | 2.80 | 1.50 | 60 | 105
2.00 {11.80| 3.90 | 2.80 | 17.30| 4.90 | 3.80 |26.70| 6.30 | 4.60 (31.30| 7.30 | 3.80 | 2.00 | 60 105
2.40 |11.40| 4.40 | 3.20 |16.70| 5.50 | 4.20 |25.90| 6.80 | 5.00 |30.60| 7.80 | 5.20 | 3.00 | 65 | 110
2.80 |11.10| 4.90 | 3.60 |16.10| 6.00 | 4.60 | 25.00| 7.30 | 5.40 |29.90| 8.40 | 6.00 | 4.00 | 65 | 110

3.20 | 10.80| 5.50 | 4.00 | 15.60| 6.50 | 5.00 |24.20| 7.80 | 5.80 | 29.30| 8.90
166. 134. xx. A2 O | 0.7 | 3.60 |10.60| 6.00 | 4.40 |15.20| 7.00 | 5.40 |23.60| 8.40 - - -
4.00 | 10.40| 6.50 | 4.80 | 15.00| 7.60 | 5.80 |23.10| 8.90 - - -
4.40 (10.10| 7.00 | 5.20 | 14.60| 8.10 - - - = o -
4.80 | 9.90 | 7.60 | 5.60 | 14.10| 8.60 - - - o o -
5.20 | 9.50 | 8.10 | 6.00 | 13.80| 9.10 - - - = = -
5.60 | 9.00 | 8.60 - - - - - - = - -
6.00 | 8.50 | 9.20 - - - - - - o - -

1.40 124.20| 5.10 | 1.60 | 53.40| 4.70 | 3.20 | 70.80| 8.00 | 3.80 |{93.20| 9.20 | 0.80 | 0.70 | 60 | 100
1.80 {20.40| 6.30 | 2.00 |42.60| 5.90 | 3.60 | 62.50| 9.20 | 4.20 1 83.10|10.10) 1.60 | 1.50 | 65 | 105
2.20 (20.00| 7.20 | 2.40 | 35.30| 7.20 | 4.00 | 55.70|10.60| 4.60 | 75.30|11.30] 3.00 | 2.00 | 60 | 105
2.60 | 19.30| 8.20 | 2.80 | 30.40| 8.40 | 4.40 1 49.30|11.70| 5.00 | 69.00|12.50| 4.00 | 3.00 | 65 | 110
3.00 (17.60| 9.30 | 3.20 |28.60| 9.50 | 4.80 |44.60|12.90| 5.40 | 63.40(13.70| 6.00 | 4.00 | 65 | 110

3.40 1 16.50|10.40| 3.60 (28.20|10.50| 5.20 |41.90|14.10| 5.80 | 57.50| 14.90
166. 142. xx. A2 © | 25 | 380 (17.00|11.40| 4.00 |27.30|11.50| 5.60 |40.40(15.10| - - -
4.20 |16.3012.40| 4.40 | 25.90(12.50| 6.00 | 39.70|16.10| - - -
4.60 (15.10/13.30| 4.80 | 24.30(13.50| - - - o 5 -
5.00 | 14.00|14.30| 5.20 | 22.30|14.60| - - - = o -
540 13.10/15.30| 5.60 |21.80/15.70| - - - a o -
5.80 12.40|16.20| 6.00 |21.40/16.70| - - - o 5 -

E = najwezszy swobodny przekrdj przeptywu wody
Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx)= Kod zaméwieniowy
166.134. xx. A2 + 16 = 166.134. 16. A2

[ECHLER [EREZ
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=




Pneumatyczne dysze rozpylajace
Stozek peiny, ukiad ci$nieniowy, mieszanie wewnetrzne

Seria 166.2

Wersja z zaworem magnety-
cznym. Drobnokropliste
rozpylanie cieczy oraz mgta-
wienie za pomoca powietrza
lub gazu. Strumien w ksztat-
cie pelnego stozka. Bardzo
duzy kat strumienia (60°).
Instalacja w uktadzie cisnie-
niowym. Wewnetrzne miesza-
nie mediow.

Zastosowania:

nawilzanie powietrza,

K/f

Seria 166.2

[/4 BSPP

T T 1T
= D
L L

| ¥
1/4 BSPP
| i

chtodzenie.

Dane techniczne:
Cisnienie robocze: 0-6 bar
Napiecie: 24 V DC

Moc: 8 W

Czestotliwos¢ przetgcza-
nia: okoto 500 / min.
Stopien ochrony: IP 67
Temperatura otoczenia:
10°C / +50°C

Materiat uszczelnienia:
EPDM

Seria 166.2

Akcesoria do serii 166
zobacz str. 1.29

% Kod zaméwieniowy E Cisnienie cieczy p [bar] Wymiary strumienia
Typ Ué [mgm] 0.7 1.5 3.0 4.0
Q% = — = el =
8 = S < g S <9 S = . ] |, 3 =
%5 SIS R AR N ARt DR AR DR R I A
= n Q B o 8 © Q ® Q = s | a H 1 2
X'n < a | > |5Ela | > |5Ela | > SE|la | > |5Ela | |[Mm]|mm]
1.00 | 3.00 | 1.30 | 1.60 | 5.80 | 1.70 8.50 | 2.40 9.40 | 3.10 | 1.00 | 0.70 | 200 | 330
60° 1.20 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 4.90 | 1.90 | 3.20 | 7.20 | 2.80 | 4.20 | 8.20 | 3.50 | 1.60 | 1.50 | 230 | 380
1.40 | 0.70 | 1.80 | 2.00 | 3.80 | 2.10 | 3.60 | 5.70 | 3.20 | 4.60 | 6.90 | 3.90 | 2.40 | 2.00 | 230 | 385
166. 215. xx. A2 o | 05 - - - | 220|280 | 230 |4.00 | 4.00 | 3.60 | 5.00 | 5.40 | 4.20 | 3.20 | 3.00 | 245 | 390
- - - 2.40 | 1.70 | 2.50 | 4.40 | 2.20 | 4.10 | 5.40 | 3.80 | 4.70 | 4.20 | 4.00 | 250 | 410
= - - 2.60 | 0.80 | 2.80 | 4.80 | 0.80 | 4.50 | 5.80 | 2.30 | 5.20
- - - - - - 5.00 | 0.40 | 4.60 | 6.00 | 1.40 | 5.60
0.80 |17.50| 2.80 | 1.60 |25.90| 4.00 | 3.00 |40.40| 5.80 | 3.80 |54.90| 6.40 | 0.80| 0.70 | 250 | 450
1.00 | 6.00 | 4.30 | 1.80 | 14.70| 5.30 | 3.20 |31.50| 6.90 | 4.00 (45.60| 7.30 | 1.60 | 1.50 | 245 | 465
- - - 1200 | 6.70 | 6.70 | 3.40 |22.20| 8.20 | 4.20 | 37.60| 8.50 | 2.30 | 2.00 | 245 | 465
- - - 2.20 | 1.90 | 8.10 | 3.60 | 14.60| 9.50 | 4.40 29.60| 9.70 | 3.20 | 3.00| 250 | 465
166. 222. xx. A2 ol 10| - - - - - - 380|850 |11.00| 4.60 |21.60|11.20| 4.20 | 4.00 | 245 | 465
- - - - - - | 4.00 | 450 [12.30| 4.80 | 15.30|12.40
- - - - - - - - - 5.00 | 9.70 |13.80
- - - - - - - - - 5.20 | 6.00 |15.20
- - - - - - - - - | 540 | 2.90 |16.50
1.60 |25.60| 5.10 | 2.60 | 44.20| 7.00 | 3.60 |93.70| 7.90 | 4.20 (132.90 7.30 | 2.00| 0.70| 235| 380
2.00 | 17.80| 6.20 | 3.00 | 33.00| 8.20 | 4.00 | 78.30| 9.30 | 4.60 [117.20| 9.00 | 2.60| 1.50| 245| 415
2.40 (11.30| 7.20 | 3.40 |24.70| 9.20 | 4.40 |65.80|10.60| 5.00 [101.10/10.40| 2.40| 2.00| 255| 420
166. 231. xx. A2 o | 14 | 280|690 |8.10 | 3380 1810 10.20| 4.80 |54.90(11.90| 5.40 |87.90 | 11.80| 3.60| 3.00| 255 425
- - - | 420 |13.20(11.20| 5.20 |45.60|13.00| 5.80 | 76.60|13.20| 4.20| 4.00| 265| 430
- - - | 4.60 | 9.30 |12.00| 5.60 |38.00(14.10| 6.00 | 71.20|13.80
- - - - - - 6.00 {36.10|14.40| - - -
E = najwezszy swobodny przekrdj przeptywu wody
Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx) = Kod zaméwieniowy
166.215.xx. A2 + 16 = 166.215.16. A2
1.23
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Seria 166.4

Pneumatyczne dysze rozpylajace
Strumien ptaski, uktad ciSnieniowy, mieszanie wewnetrzne

Wersja z zaworem magne-
tycznym. Drobnokropliste
rozpylanie cieczy za pomoca
powietrza lub gazu.

Plaski ksztalt strumienia.
Instalacja w uktadzie
cisnieniowym. Wewnetrzne
mieszanie mediow.
Zastosowania:

zwilzanie pasm, chtodzenie,
zwilzanie produktow.

Seria 166.4

| | 1/4 BSPP.
3 ?

8 ?5 (S i
T & H: =
22 1/4 BSPP
| S ] g o

37—

Dane techniczne:

B Cisnienie robocze: 0-6 bar

B Napiecie: 24 V DC

® Moc: 8 W

B Czestotliwos¢ przetgczania:
okoto 500 / min.

B Stopien ochrony: IP 67

B Temperatura otoczenia:
10 °C/+50 °C

B Diugos¢ kabla: 1000 mm

B Materiat uszczelnienia:
EPDM

Seria 166.4

Akcesoria do serii 166

zobacz str. 1.29

% Kod zaméwieniowy 5 Cisnienie cieczy p [bar] Wymiary strumienia
Typ '8§ [mm] _ 0.7 1.5 3.0 4.0
X5 © = = = e
8 €| 2 |z 8 | = 8 T o | & = |le |8 | T
< 16 & = | 8 o = |8 ‘o = £ ‘o = | £ o | &
2 el ko ® ko) ‘g g g © % ‘g 3 -g £
i 3 = 8 |iz/2 8 iz | % sz 2 | Bliz|f s
oS ) = = | 25| 8 s | 23] 8 = | 2|8 .2 8 g B1 | B2
N b a | > SEl a | > |5Ela | > | 5Ela | > |5Ela | a |[mm]mm
o 1.00 | 7.70 | 1.30 | 1.40 |14.30| 1.50 | 2.20 | 22.40| 2.00 | 3.00 {25.10| 2.50 | 1.40 | 0.70| 85 125
45 1.20 | 6.00 | 1.50 | 1.60 |13.00| 1.60 | 2.60 |20.00| 2.30 | 3.40 {23.00| 2.80 | 2.40 | 1.50 | 100 | 145
140 | 420 | 1.70 | 1.80 |11.60| 1.80 | 3.00 |17.70| 2.60 | 3.80 {20.90| 3.10 | 3.20 | 2.00 | 105 | 155
1.60 | 2.70 | 1.90 | 2.00 |10.20| 2.00 | 3.40 | 15.50| 3.00 | 4.20 {18.90| 3.50 | 3.80 | 3.00| 120 | 170
1.80 | 1.30 | 2.10 | 2.20 | 8.90 | 2.20 | 3.80 |13.30| 3.40 | 4.60 |16.90| 3.80 | 4.60 | 4.00 | 130 | 210
166. 414. xx. A2 o | 07 - - - 240 | 740 | 240 | 4.20 {11.00| 3.70 | 5.00 |14.90| 4.20
- - - | 260|590 | 260|460 |8.80  4.10 | 540 12.80| 4.60
- - - 2.80 | 460 | 2.80 | 5.00 | 6.60 | 4.50 | 5.80 |10.80| 5.00
- - - 3.00 | 3.20 | 3.00 | 5.40 | 4.30 | 4.90 | 6.00 | 9.80 | 5.20
- - - 3.20 | 2.10 | 3.20 | 5.80 | 2.50 | 5.30 | - - -
= 5 - 3.40 | 1.10 | 3.40 | 6.00 | 1.60 | 5.50 - - -
1.20 [ 19.00| 2.60 | 2.00 |22.00| 2.00 | 3.00 61.80| 4.00 | 3.80 | 76.10| 4.60 | 1.20 | 0.70 | 120 | 140
1.60 |12.20| 3.40 | 2.40 18.00| 2.40 | 3.40 | 51.90| 4.80 | 4.00 |70.40| 5.10 | 2.40 | 1.50 | 120 | 170
2.00 | 9.40 | 4.10 | 2.80 |14.40| 2.80 | 3.80 144.60| 5.80 | 4.20 (65.60 | 5.50 | 3.20 | 2.00 | 120 | 175
240 | 7.10 | 4.80 | 3.20 | 11.30| 3.20 | 4.20 |39.00| 6.60 | 4.40 |61.30| 5.90 | 3.80 | 3.00 | 140 | 205
2.80 | 5.70 | 5.40 | 3.60 | 8.80 | 3.60 | 4.60 {33.40| 7.40 | 4.60 57.30| 6.40 | 6.00 | 4.00 | 145 | 205
3.20 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 8.10 | 3.90 | 5.00 |29.40| 8.10 | 4.80 |54.10| 6.70
U Ersres (F O | 15 360|360 6.60 | 440 6.20 | 4.30 | 5.40 25.50| 8.90 | 5.00 |51.30 7.20
4.00 | 3.20 | 7.20 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 5.80 |22.00| 9.60 | 5.20 |49.30| 7.70
4.40 | 2.20 | 7.80 | 5.20 | 3.20 | 4.90 | 6.00 |20.60| 9.90 | 5.40 |46.50| 8.20
- - - 5.60 | 1.60 | 5.30 - - - 5.60 43.70| 8.60
- - - 5.80 | 0.80 | 5.40 - - - 5.80 (41.30| 8.90
- - - - - - - - - | 6.00 39.00| 9.30
E = najwezszy swobodny przekrdj przeptywu wody Kontynuacja na nastepnej stronie
Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx)= Kod zaméwieniowy

[ECHIER

—_—
=

166. 414. xx. A2 +

16

= 166.414.16. A2



Pneumatyczne dysze rozpylajace

Strumien plaski, uktad ciSnieniowy, mieszanie wewnetrzne

Seria 166.4
Kod zaméwieniowy E Cisnienie cieczy p [bar] Wymiary strumienia
Typ 1:?3 [mgm] 0.7 15 3.0 4.0
23 = = = = -
3 = §, g9 g < |9 g < o g < | g ®
S 16 g | =& |eg | =% |8 =[N |e | =|E |g |2
_E 3 2 | 8 /8% 5 | 8 /g%l B 8%z | 8|3%|z |8
s % g S 5 8 2 38 2 -l g S /g | ¢ Bi | B
X'n < o > |5 E| a > | SE| a > | SE| a > | SE| a o | [mm]|[mm]
60° 080 | 6.50 | 1.20 | 1.40 | 9.40 | 1.70 | 2.40 | 13.20| 2.50 | 2.40 |16.10| 2.50 | 1.20 | 0.70 | 155 | 195
1.20 | 5.50 | 1.60 | 1.80 | 8.70 | 2.10 | 2.60 | 12.90| 2.70 | 2.80 ' 15.50| 2.90 | 2.20 | 1.50 | 165 | 255
1.60 | 4.70 | 1.90 | 2.20 | 7.90 | 2.40 | 3.00 |12.30| 3.00 | 3.20 {15.00| 3.20 | 3.00 | 2.00 | 170 | 265
2.00 | 4.00 | 2.30 | 2.60 | 7.20 | 2.70 | 3.40 |11.80 | 3.40 | 3.60 (14.50| 3.50 | 3.40 | 3.00 | 200 | 330
240 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 6.40 | 3.10 | 3.80 |11.10| 3.70 | 4.00 113.90| 3.80 | 5.60 | 4.00 | 200 | 330
2.80 | 2.60 | 2.90 | 3.40 | 5.70 | 3.40 | 4.20 (|10.40| 4.00 | 4.40 [13.40| 4.10
166. 425. xx. A2 o | 05 | 300|220 310|380 510 3.70 | 460 | 9.80 | 4.30 | 4.80 |12.80  4.50
- - - | 4.00 | 480 | 3.90 | 5.00 | 9.20 | 4.60 | 5.20 | 12.20| 4.80
- - - 440 | 420 | 4.20 | 5.40 | 8.60 | 5.00 | 5.60 {11.70| 5.10
= - - 4.80 | 3.60 | 4.50 | 5.80 | 8.10 | 5.30 | 6.00 {11.20| 5.40
- - - | 520 | 280|480 |6.00 7.80|540 | - - -
- - - 5.60 | 2.20 | 5.10 - - - - - -
- - - | 6.00| 160|550 | - - - - - -
1.00 [18.80| 3.90 | 1.80 |37.00| 5.30 | 3.20 |50.10| 7.70 | 3.80 |70.70| 8.20 | 1.00 [ 0.70 [ 130 | 185
140 | 8.60 | 5.70 | 2.00 |25.40| 6.30 | 3.60 |39.50| 9.40 | 4.20 58.60| 9.60 | 1.80 | 1.50 | 150 | 240
1.80 | 7.40 | 7.00 | 2.20 |20.10| 7.20 | 4.00 | 31.30|11.20 | 4.60 48.60|11.20| 2.60 | 2.00 | 155 | 245
220 | 410 | 8.40 | 2.40 | 15.50| 8.00 | 4.40 |24.00|12.90| 5.00 {41.20(13.10| 3.60 | 3.00 | 175 | 280
U G rote f O | 15 260 | 1.00 | 9.80 | 260 |12.40| 8.90 | 4.80 |17.70|14.50 | 5.40 |33.60|14.80| 5.00 | 4.00 | 180 | 285
2.80 | 0.10 [10.30| 2.80 |10.40| 9.60 | 5.20 | 13.40(16.00 | 5.80 | 27.50 | 16.40
= - - = = - 5.60 |10.60|17.50| 6.00 |24.40|17.20
= - - = = - | 6.00 | 860 (18.80| - = -
80° 1.00 | 11.60| 2.00 | 1. 18.30| 2.80 | 3.00 {31.00| 3.70 | 3.80 |37.50| 4.40 | 1.40| 0.70| 150 | 210
1.20 | 8.10 | 2.40 | 2.00 {15.30| 3.20 | 3.40 | 25.40| 4.40 | 4.20 {32.40| 5.00 | 2.20 | 1.50| 185 | 255
140 | 5.30 | 2.80 | 2.20 |12.20| 3.60 | 3.80 |20.60| 5.10 | 4.60 | 27.70| 5.70 | 3.00 | 2.00 | 205 | 300
166. 433. xx. A2 o | 04 | 160370 320|240 | 9.80 | 4.00 | 420 16.30| 5.90 | 5.00 {23.40| 6.50 | 3.80 | 4.00 | 300 | 485
- - - 2.60 | 7.60 | 4.30 | 4.60 |12.50| 6.60 | 5.40 {19.40| 7.20 | 5.20 | 4.00 | 260 | 395
- - - 1280|590 |4.70 | 5.00 | 9.30 | 7.30 | 5.80 |15.90| 7.90
- - - | 3.00 | 440 | 5.00 | 5.40 | 6.50 | 8.00 | 6.00 '14.20| 8.30
E = najwezszy swobodny przekréj przeptywu wody
Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx) = Kod zamoéwieniowy
166.425.xx. A2 + 16 166. 425. 16. A2
1.25




Pneumatyczne dysze rozpylajace
A Strumien ptaski, uktad ci$nieniowy, mieszanie zewnetrzne
Seria 166.6

Wersja z zaworem magne-
tycznym. Drobnokropliste
rozpylanie cieczy za pomocg

gazu lub powietrza. Ptaski & ﬁ'l:%
ksztatt strumienia. 73 35 %

Instalacja w uktadzie ci$nie- ¥ o
niowym. Zewnetrzne miesza- 2215 1 [ valasee

Ik

T

=
LH ™

nie mediow.

Zastosowania: —
zwilzanie pasm, chtodzenie, ’ O
zwilzanie produktow, rozpylanie Seria 166.6 L
mediow lepkich.

M4, 96 |-

@
&

Dane techniczne:
M Cisnienie robocze: 0-6 bar
B Napiecie: 24 V DC

® Moc: 8 W
B Czestotliwos¢ przetgczania:
okoto 500 / min.
B Stopien ochrony: IP 67
B Temperatura otoczenia:
10°C / +50°C
B Dtugosc¢ kabla: 1000 mm
B Materiat uszczelnienia: Seria 166.6 Akcesoria do serii 166
EPDM zobacz str. 1.29
% Kod zaméwieniowy E Cisnienie cieczy p [bar] Wymiary strumienia
Typ 2 [mgm] 0.07 0.15 0.30 0.35
8% = = = = -
2 £ 8=y (8= |8 3 |2 28 |2 |3
o5 8| |z 8 &z 8 &2 | =|iz|5 | 8 &g|f |8
‘V‘b 9 o 2 :m = c:“'> 8— © :m &5 :m 8— 3 B1 82
X0 < [-3 > | SE| a > | SE| a "3 SE| a > | SE|a o [mm] | [mm]
45° 0.80 | 1.68 | 2.50 243 | 2.40 < | 250 | 1.00 | 3.69 | 2.80 | 1.40 | 0.07 | 80 | 115
1.20 | 1.80 | 3.10 | 1.00 | 2.46 | 2.90 | 1.20 | v.=v | 3.10 | 1.40 | 3.81 | 3.40 | 220 | 0.15 | 90 | 130
1.60 | 1.92 | 3.70 | 1.40 | 2.58 | 3.60 | 1.60 | 3.51 | 3.70 | 1.80 | 3.87 | 4.00 | 3.20 | 0.20 | 90 | 135
2.00 | 210 | 4.30 | 1.80 | 2.61 | 4.20 | 2.00 | 3.63 | 4.30 | 2.20 | 3.84 | 4.60 | 4.00 | 0.30 | 95 | 145
240 | 2.07 | 4.90 | 2.20 | 2.76 | 4.80 | 2.40 | 3.63 | 4.90 | 2.60 | 3.90 | 5.20 | 5.00 | 0.35 | 100 | 145

280 | 2.19 | 550 | 2.60 | 2.73 | 5.40 | 2.80 | 3.63 | 5.50 | 3.00 | 3.93 | 5.80
320 | 219 | 6.10 | 3.00 | 2.73 | 6.00 | 3.20 | 3.63 | 6.10 | 3.40 | 3.90 | 6.40
166. 616. xx. A2 O | 04 | 360|222 670 | 360 | 2.76 | 6.70 | 3.60 | 3.66 | 6.70 | 3.80 | 3.93 | 7.00
4.00 | 222 | 7.30 | 400 | 2.76 | 7.30 | 4.00 | 3.69 | 7.30 | 4.20 | 3.96 | 7.60
440 | 222 | 7.90 | 4.40 | 2.76 | 7.90 | 4.40 | 3.69 | 7.90 | 4.60 | 3.93 | 8.20
480 | 2.22 | 850 | 4.80 | 2.76 | 8.50 | 4.80 | 3.69 | 8.40 | 5.00 | 3.93 | 8.80
520 | 2.22 | 9.10 | 520 | 2.76 | 9.10 | 520 | 3.66 | 9.10 | 5.40 | 3.93 | 9.40
560 | 2.22 | 9.60 | 5.60 | 2.76 | 9.70 | 5.60 | 3.66 | 9.60 | 5.80 | 3.87 |10.00
6.00 | 2.22 [10.20| 6.00 | 2.73 | 10.20| 6.00 | 3.66 |10.20| 6.00 | 3.87 |10.20
0.80 | 5.25 | 2.40 | 0.80 | 7.29 | 2.40 | 1.20 |10.11| 3.10 | 1.60 |11.07| 3.70 | 1.40 | 0.07 | 95 | 135
1.20 | 5.64 | 3.10 | 1.20 | 7.44 | 3.10 | 1.60 | 10.23| 3.70 | 2.00 [11.22| 4.30 | 2.20 | 0.15 | 100 | 150
1.60 | 5.79 | 3.70 | 160 | 7.62 | 3.70 | 2.00 | 10.38| 4.30 | 2.40 [11.28| 4.90 | 3.20 | 0.20 | 105 | 160
2.00 | 6.18 | 4.30 | 2.00 | 7.86 | 4.30 | 2.40 [10.47| 4.90 | 2.80 |11.31| 5.50 | 4.00 | 0.30 | 105 | 160
240 | 6.24 | 490 | 2.40 | 7.92 | 4.90 | 2.80 [10.59| 5.50 | 3.20 | 11.43| 6.10 | 5.00 | 0.35 | 105 | 160
280 | 627 | 550 | 2.80 | 8.04 | 5.50 | 3.20 |10.59| 6.10 | 3.60 | 11.46| 6.60
3.20 | 6.39 | 6.10 | 3.20 | 8.13 | 6.10 | 3.60 |10.62| 6.70 | 4.00 | 11.43| 7.20
166. 654. xx. A2 O | 07 | 360|642 6.60 | 3.60 | 8.13 | 6.70 | 4.00 [10.62| 7.20 | 4.40 |11.37| 7.80
4.00 | 6.45 | 7.20 | 4.00 | 8.13 | 7.20 | 440 |10.62| 7.80 | 4.80 |11.37| 8.40
440 | 6.42 | 7.80 | 440 | 8.07 | 7.80 | 4.80 | 10.59| 8.40 | 5.20 |11.34| 9.00
4.80 | 6.30 | 8.40 | 4.80 | 8.04 | 8.40 | 5.20 |10.56| 9.00 | 5.60 |11.22| 9.60
520 | 6.24 | 9.00 | 5.20 | 7.86 | 9.00 | 5.60 [10.50| 9.60 | 6.00 | 11.16|10.10
560 | 6.09 | 9.60 | 5.60 | 7.83 | 9.60 | 6.00 [10.35(10.20| - | - | -
6.00 | 585 [10.20| 6.00 | 7.59 |1020| - | - | - | - | - | -

Kontynuacja na nastepne;j stronie
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Pneumatyczne dysze rozpylajace
A Strumien ptaski, ukiad ciSnieniowy, mieszanie zewnetrzne
Seria 166.6

Kod zaméwieniowy E Cisnienie cieczy p [bar] Wymiary strumienia

A
8
o
o
N
o
w
[$;]

Typ (mm] . 0.15 x 0.30 x

Kod
materiatu

-
o

B1 B2
[mm] | [mm]

p powietrze [bar]

V,, powietrze

p powietrze [bar]
p powietrze [bar]

p powietrze [bar]

p powietrze [bar]

[m3/h]
V,, powietrze

strumienia
V woda [I/h]
V woda [I/h]
V, powietrze
V woda [I/h]
[m3/h]

V woda [I/h]
V,, powietrze

AISI 303
[m3/h]

Kat

)
N
™
N
o)
S

0.80 0.07 | 85 | 135
3.50 | 1.20 | 3.87 | 3.60 90 | 140
1.60 | 2.10 | 4.30 | 1.60 | 2.70 | 4.20 3.66 | 4.30 | 1.60 | 3.90 | 4.20 | 3.20 | 0.20 | 90 | 140
2.00 | 2.16 | 4.90 | 2.00 | 2.82 | 4.90 | 2.00 | 3.69 | 4.90 | 2.00 | 3.96 | 4.90 100 | 145
240 | 2.25 | 5.60 | 240 | 2.85 | 5.60 | 240 | 3.69 | 5.60 | 2.40 | 3.96 | 5.60 | 5.20 | 0.35 | 105 | 150

w
3
©
N
©
S

0.80 249
1.20 2.58
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2.80 | 2.34 | 6.30 | 2.80 | 2.88 | 6.30 | 2.80 | 3.72 | 6.30 | 2.80 | 4.02 | 6.30
320 | 231 | 7.00 | 320 | 2.88 | 7.00 | 320 | 3.78 | 7.00 | 3.20 | 3.99 | 7.00
166. 626. xx. A2 O | 04 | 360|234 760 | 360|288 | 7.70 | 3.60 | 3.78 | 7.60 | 3.60 | 4.02 | 7.70
400 | 240 | 8.40 | 4.00 | 2.94 | 8.40 | 4.00 | 3.81 | 8.30 | 4.00 | 4.05 | 8.30
440 | 2.40 | 9.00 | 440 | 2.91 | 9.00 | 440 | 3.81 | 9.00 | 4.40 | 4.02 | 9.00
480 | 240 | 970 | 480 | 2.97 | 9.70 | 4.80 | 3.81 | 9.70 | 4.80 | 4.08 | 9.70
520 | 2.43 [10.40| 5.20 | 2.97 |10.40| 5.20 | 3.81 | 10.40| 5.20 | 4.05 | 10.40
560 | 2.43 [11.20| 5.60 | 2.97 |11.10| 560 | 3.81 [11.10| 5.60 | 4.05 | 11.00
6.00 | 2.43 [11.80| 6.00 | 2.97 |11.80 | 6.00 | 3.81 |11.80| 6.00 | 4.05 | 11.80

1.00 |22.41| 7.50 | 1.40 |28.95| 9.30 | 1.80 |41.22|11.10| 2.00 |44.04|11.80| 1.60 | 0.07 | 110 | 155
1.40 {20.19| 9.30 | 1.80 |26.07 [10.90 | 2.20 | 34.92|12.60 | 2.40 1 39.09|13.40| 2.40 | 0.15 | 120 | 155
1.80 | 18.75|11.00 | 2.20 |23.94|12.50| 2.60 |33.18|14.20 | 2.80 |35.16|15.10| 3.20 | 0.20 | 120 | 160
2.20 (17.88|12.50| 2.60 |22.23/14.30| 3.00 |30.45|15.90| 3.20 |32.22|16.70| 4.00 | 0.30 | 120 | 165
2.60 (17.10/14.20| 3.00 |21.12/15.90| 3.40 |28.29|17.50 | 3.60 |30.18|18.30| 5.20 | 0.35 | 120 | 175

3.00 | 16.47|15.90 | 3.40 |20.10|17.50 | 3.80 | 26.64|19.10| 4.00 | 28.32|19.90
3.40 | 16.08|17.50 | 3.80 |19.44 | 19.10| 4.20 |25.35(20.70 | 4.40 |26.94|21.50
166. 682. xx. A2 O | 15 | 380 15.90|19.10| 4.20 |18.99 | 20.70 | 4.60 |24.24|22.30 | 4.80 |25.59|23.10
4.20 [15.90|20.70| 4.60 | 18.45(22.30 | 5.00 | 23.13|24.00 | 5.20 | 24.36 | 24.80
4.60 |15.81|22.30| 5.00 | 18.18|24.00 | 5.40 | 22.14 | 25.50 | 5.60 | 23.28 | 26.40
5.00 | 15.2123.90 | 5.40 |17.25 | 25.40 | 5.80 |21.12|27.20| 6.00 |22.17|28.00
540 |13.92|25.50| 5.80 |15.72|27.20| 6.00 | 20.67|28.00| - : .
5.80 | 12.0927.20 | 6.00 | 14.91 28.00| - - . - - .
6.00 | 11.07|28.00| - - - - . - - -

1.40 152.00|13.80| 2.00 |67.30|17.50| 2.60 |92.30|21.20 | 2.60 [102.10/21.20| 1.60 | 0.07 | 150 | 200
1.80 | 50.00|16.30 | 2.40 |64.60|20.10| 3.00 |87.70|23.60 | 3.00 |97.20(23.70| 2.40 | 0.15 | 160 | 205
2.20 1 48.60|18.80| 2.80 |62.0022.50| 3.40 |84.30|26.00| 3.40 |92.50(26.10| 3.20 | 0.20 | 160 | 205
2.60 (47.50|21.30| 3.20 |60.40|24.90| 3.80 |80.70|28.50 | 3.80 |88.40|28.50| 4.00 | 0.30 | 160 | 210
3.00 | 46.50|23.70| 3.60 |58.0027.30| 4.20 |77.00 | 30.90 | 4.20 |85.20(31.00| 5.20 | 0.35 | 150 | 210

3.40 |45.40|26.10| 4.00 |56.20|29.80 | 4.60 |74.40|33.40 | 4.60 |81.30|33.40
166. 691. xx. A2 O | 25 | 380 44.40|28.60| 4.40 |54.20/32.10| 5.00 |71.10|35.90 | 5.00 | 78.20|35.80
4.20 |42.90(31.00 | 4.80 |52.40|34.70| 5.40 |68.10|38.30 | 5.40 |74.30 | 38.20
4.60 |41.50(33.40 | 5.20 |49.90|37.10| 5.80 | 64.30|40.80 | 5.80 |71.10|40.70
5.00 |39.90|35.80 | 5.60 |48.10|39.50 | 6.00 |63.20|42.00 | 6.00 |68.90|41.90
540 (38.90/38.30| 6.00 4640|4200/ - | - | - | - | - | -

560 (3850(39.40 - | - | - | - | - | - | o - | -

E = najwezszy swobodny przekrdj przeptywu wody Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx) = Kod zaméwieniowy
166.654. xx. A2 + 16 = 166. 654. 16. A2
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¥

serii 136.1 - 136.6

Akcesoria do pneumatycznych dysz rozpylajacych

Zespot regulacyjny i iglica odcinajaca

UNF 5/16"-24
*w stanie maks. otwarcia

Masa (AISI 303): 33 g

Zawor sterowany pneumatycznie.
Cisnienie otwarcia 2,1 bar, maks. 180 przetaczen / min.

Kod zaméwieniowy

Typ

Kod
materiatu

16

AISI 303

Pasuje do wszystkich dysz serii 136

Kod zamdéwieniowy

Typ Ty Dla dysz Srednica iglicy
16 D
o [mm]
31—+ 8 N %
S |&s
21g3
1/8 BSPP @ ox
46 | |} < [= ¢
\ @ Przytgcze powietrza
¥ 136. xx1 21
DJF: UNF 5/16"-24 136. xx2 1.2
136. xx3 0.8
013.604.xx.10 | o 136. xx4 0.6
, 013. 605. xx.10 | © 136. xx5 0.4
M dz): 120
asa (mosiadz) g 013. 606. xx. 10 o 136. xx6 0.3
Zespot szybkiego czyszczenia ReaZamoneTony
Kod Srednica iali
Typ A Dla dysz Srednica iglicy
16 | 35 D
(a0} N S mm
5|52 "
z (82
< [=%E
136. xx1 2.1
136. xx2 1.2
136. xx3 0.8
013. 604. xx. 20 | © 136. xx4 0.6
) 013. 605. xx.20 | © 136. xx5 0.4
Masa (mosiadz): 51 g 013. 606. xx. 20 | © 136. xx6 0.3
Zespot regulacyjny z iglicg szybkiego czyszczenia e
Kod & L
Typ materiaiu Dla dysz Srednica iglicy
| D
g [mm]
2
S
X<
c
136. xx1 21
136. xx2 1.2
136. xx3 0.8
013. 604. xx. 30 136. xx4 0.6
) 013. 605. xx. 30 136. xx5 0.4
R (iR do g 013. 606. xx. 30 136. xx6 03
Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx) = Kod zaméwieniowy
JECHLER b2 013.601.xx.10 + 16 = 013.601.16.10
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Akcesoria do pneumatycznych dysz rozpylajacych

A serii 136 i 166

Zlaczka wkrecana prosta pod wezyk o srednicy 6 mm

26

I ] WK13

-

24

r
-
]

1/4 BSPP

Materiat: mosigdz niklowany
Masa: 12 g

Ztaczka wkrecana katowa pod wezyk o srednicy 6 mm

Kod zamoéwieniowy

Pasuje do wszystkich dysz serii 136 i 166

25

WK 16

B

1/4 BSPR
26

Materiat: mosigdz niklowany
Masa: 35 g

)

Ztaczka wkrecana prosta pod wezyk o srednicy 8 mm

Kod zaméwieniowy

Pasuje do wszystkich dysz serii 136 i 166

@8
‘ WK 15
26
o |
1/4 BSPP
Materiat: mosigdz niklowany
Masa: 14 g

Ztaczka wkrecana katowa pod wezyk o srednicy 8 mm

{ | ]l %
s
[_ i
w
o WK 16
@
‘1/4 BSPP‘
275
Materiat: mosigdz niklowany

Masa: 35 g

Kod zaméwieniowy

Pasuje do wszystkich dysz serii 136 i 166

Kod zaméwieniowy

Pasuje do wszystkich dysz serii 136 i 166
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Pneumatyczne dysze rozpylajace

A Stozek petny, uktad zasysajacy, mieszanie wewnetrzne

Seria 140

Delikatnie drobnokrop-
liste rozpylanie w formie
petnego stozka. Instalacja
w uktadzie zasysajacym.
Wewnetrzne mieszanie
mediow. Zintegrowany
zespot regulacyjny.
Zastosowania:
smarowanie, chtodzenie,
nawilzanie powietrza.

Masa (mosigdz): 70 g

% Kod zaméwieniowy g Hs V W=Ciecz Vn L =Powietrze
[mm]
m Wysokosé p [bar] Ci$nienie cieczy
— zasysania
< 0.5 1.0 2.0 3.0
2 g
S © % w L w L w L w L
w2 3 3
Y = g [mm HLO]|  [/h] [m3/h] [I/n] [m3/h] [I/h] [m3/h] [I/h] [m3/h]
20°-30° 0.50 075 500 - - 4.50 4.00 8.00 6.00 10.50 8.00
200 4.50 2.50 7.00 4.00 10.00 6.00 12.00 8.00
E = najwezszy swobodny przekroj
przeptywu wody . . Akcesoria
Schemat instalacji
Uszczelka
014. 040. 72
ﬂvoda > 7.8x12x 1 (EWP 210)
MEx0,75
| -—
Kréciec
014. 010. 30. 04 ‘
<«— powietrze (Materiat mosiadz) . 7 &
Masa: 17 g \
o1

[ECHLER JRREY

—_—
=

)




A

Pneumatyczne dysze rozpylajace do mediéw lepkich
Seria 176 ViscoMist™

W dyszach serii ViscoMist™
mozliwa jest oddzielna
regulacja powietrza rozpy-
lajgcego i ksztaltujgcego
strumien. Pozwala to na
indywidualne dopasowanie
kata strumienia i wielkosci
kropli.

Dysze te wyposazone zostaty
w sterowang pneumatycznie
iglice czyszczgco-odcinajaca,
ktora otwiera i zamyka otwor
cieczy, a przy kazdym
zamknieciu oczyszcza go.
Wiasciwos¢ ta stanowi
szczegolng zalete przy
rozpylaniu mediéw o duze;j
lepkosci.

Konstrukcja dyszy ViscoMist™
jest modutowa, co zapewnia
maksymalng elastyczno$¢
doktadnego dopasowania

do wymagan danego

procesu rozpylania.

Elementy konstrukcyjne,
istotne dla wydatku strumienia
i jego ksztattu, mogg by¢

w fatwy sposéb wymieniane.
Dysze mozna wiec dopaso-
wac do procesu, bez konie-
cznosci wymiany korpusu.

Warianty korpuséw

WK 13
394

U
e

484

WK 41

Jedna dysza - trzy ksztalty
strumienia
W strumien petny
petny stozek
strumien ptaski
m niezalezna regulacja
cieczy, powietrza roz-
pylajgcego i powietrza
ksztattujgcego strumien
B mozliwa instalacja
cyrkulacyjna (wersja
Z piecioma przytacze-
niami)

Dysza dziatajaca na
zasadzie zewnetrznego
mieszania mediow,
przeznaczona do rozpyla-
nia mediow o duzej
lepkosci, na przyktad
w procesach:

B powlekania

B zwilzania

B smarowania

W glazurowania

W dezynfekcji

Rozmiary dysz
@ 0,38 mm do 2,54 mm

Zawor

Zamkniety w stanie
bezcisnieniowym
(niezawodnos¢)

Cisnienie sterujace
Minimalne 1,5 bar
Maximalne 3 bar

Maks. szybkosé
przetaczania
(krétkotrwale):

180 przetgczen / min.

Materialy konstrukcyjne
1Y (1.4404 (316L))
35 (mosigdz niklowany)

Gwinty przylgczy
01 (1/8 NPT (F))
11 (G 1/8 1ISO 228)

Zakres wydatkow
strumienia
W woda: 7,8 do 307 I/h
przy 2 bar 5
W powietrze 7,5 do 28,4 m'/h
(w.n.) przy 2 bar

Dodatkowe informacje
i dane zamoéwieniowe
tej serii dostepne sa
na zapytanie.

Wariant korpusu 2

Powietrze rozpylajace / ksztattujgce

Powietrze
sterujgce

Wersja z 3 przytgczami

Wariant korpusu 4

Powietrze rozpylajace

Powietrze
sterujgce

Powietrze ksztattujgce

Wersja z 4 przytagczami

Wariant korpusu 5

Powietrze
sterujgce

Powietrze
rozpylajace

Powietrze ksztattujgce

Wersja z 5 przytgczami




