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Pneumatyczne dysze rozpylające
Stożek pełny, układ ciśnieniowy, mieszanie wewnętrzne
Seria 136.2

Drobnokropliste rozpylanie 
cieczy oraz mgławienie 
za pomocą powietrza lub 
gazu. Strumień w kształcie 
pełnego stożka. Bardzo 
szeroki kąt strumienia (60°). 
Instalacja w układzie ciśnie-
niowym. Wewnętrzne  
mieszanie mediów.
Zastowania:
nawilżanie powietrza,  
chłodzenie.

 

 

 

 

39,6 mm
10 mm 10 mm

Hex 11

35
,8

 m
m

1/
4 

B
S

PP

1/
4 

B
S

PP
19

,3
 m

m

Ø
 4

2 
m

m

E = najwęższy swobodny przekrój przepływu wody

Przykład: Typ + Kod materiału (xx) = Kod zamówieniowy                            
                         136. 115. xx. A2 + 1Y       = 136. 115. 1Y. A2

Masa (mosiądz): 200 g
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Kod zamówieniowy
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Uzavírací záslepka

Regulační zařízení
s uzavíracím hrotem

Regulační zařízení/
 rychločisticí zařízení

Pneumaticky
ovládaný ventil

Těsnění

Pouzdro

Tryska

Vroubkovaná
matice

Akcesoria do serii 136 zobacz stronę 1.28

Korpus

Uszczelka Nakrętka
radełkowana

Dysza

Zawór
pneumatyczny

Zespół regulacyjny/
Zespół czyszczący

Zespół regulacyjny 
z iglicą odcinającą

Zaślepka

.


