
1.10

Delikatnie drobnokropliste  
rozpylanie cieczy oraz mgła-
wienie za pomocą sprężonego 
powietrza lub gazu. Strumień 
w kształcie pełnego stożka. 
Instalacja w układzie  
zasysającym lub grawitacyj-
nym. Zewnętrzne mieszanie
mediów.
Zastosowania:
przemysł chemiczny, chłodzenie, 
rozpylanie cieczy o dużej lepkości.

Pneumatyczne dysze rozpylające
Stożek pełny, układ zasysający, mieszanie zewnętrzne
Seria 136.3
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E = najwęższy swobodny przekrój przepływu wody Kontynuacja na następnej stronie

Wskazówka eksploatacyjna:
Strumień cieczy w atomizerach o zewnętrznym 
mieszaniu mediów może być - przy stałym ciśnieniu 
powietrza - regulowany do wartości zerowej.

Masa (mosiądz): 200 g
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<)

0.4

0,6
0,8
1,20
1,40
1,80
2,00
2,40
2,60
3,00
3,20
3,60
3,80
4,20
4,40
4,80
5,00
5,40
5,60
6,00

0.70
0.90
1.10
1.20
1.40
1.60
1.80
1.90
2.10
2.20
2.40
2.60
2.80
2.90
3.10
3.20
3.40
3.60
3.80

-
1.29
1.47
1.50
1.62
1.68
1.74
1.80
1.92
1.95
2.07
2.13
2.22
2.25
2.25
2.25
2.13
2.07
1.98

1.38
1.44
1.62
1.68
1.80
1.86
1.92
1.98
2.07
2.10
2.19
2.25
2.37
2.40
2.34
2.31
2.25
2.19
2.10

1.32
1.38
1.53
1.62
1.71
1.77
1.86
1.89
1.95
1.98
2.10
2.16
2.28
2.34
2.28
2.22
2.16
2.10
1.95

 -
 -

1.02
1.14
1.26
1.32
1.44
1.50
1.59
1.65
1.80
1.83
1.95
1.98
1.92
1.89
1.80
1.74
1.56

-
-

0.84
0.96
1.11
1.17
1.32
1.32
1.44
1.50
1.65
1.71
1.80
1.89
1.86
1.83
1.68
1.65
1.50

-
-
-

0.66
0.90
0.96
1.14
1.20
1.29
1.35
1.50
1.59
1.68
1.77
1.77
1.71
1.56
1.44
1.26

-
-
-
-
-
-

0.51
0.63
0.84
0.96
1.14
1.23
1.38
1.44
1.50
1.41
1.05
0.72

-

-
-
-
-
-
-
-
-

0.39
0.48
0.72
0.81
1.08
1.14
1.14
0.84
0.30

-
-

1.40
3.20
4.80
6.00
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[m3/h]

p

[bar] 450300 100 200 300 600 900

300
300
300
300

60
60
80
70

110
120
135
120

.

Słup wody 
[mm H  O]

Wysokość zasysania 
[mm H  O]

.

Powietrze

136. 316. xx. A2

p 
powie-

trze

[bar]

Wyso-
kość 

zasysa-
nia 

[mm  
H  O]

D1
[mm]

D2
[mm]

Uzavírací záslepka

Regulační zařízení
s uzavíracím hrotem

Regulační zařízení/
 rychločisticí zařízení

Pneumaticky
ovládaný ventil

Těsnění

Pouzdro

Tryska

Vroubkovaná
matice

Akcesoria do serii 136 
zobacz stronę 1.28

Korpus

Uszczelka Nakrętka
radełkowana

Dysza

Zawór
pneumatyczny

Zespół regulacyjny/
Zespół czyszczący

Zespół regulacyjny 
z igłą odcinającą

Zaślepka

Przykład:	 Typ	 +	 Kod materiału (xx)	 =	 Kod zamówieniowy	                                  
                         136. 316. xx. A2	 +	 1Y	       =	 136. 316. 1Y. A2
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1.11

Pneumatyczne dysze rozpylające
Stożek pełny, układ zasysający, mieszanie zewnętrzne
Seria 136.3

20°

0.7

0.80
1.20
1.40
1.80
2.00
2.40
2.60
3.00
3.20
3.60
3.80
4.20
4.40
4.80
5.00
5.40
5.60
6.00

0.90
1.10
1.20
1.50
1.60
1.80
1.90
2.10
2.20
2.40
2.60
2.80
2.90
3.10
3.20
3.40
3.50
3.80

-
-
-
-
-
-
-

5.43
5.55
5.82
6.03
6.30
6.36
6.27
6.12
5.82
5.67
5.31

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6.66
6.72
6.57
6.42
6.12
5.97
5.58

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7.05
6.84
6.75
6.48
6.30
6.00

2.49
3.12
3.36
3.75
3.96
4.29
4.41
4.71
4.80
5.07
5.22
5.64
5.88
5.97
5.88
5.49
5.22
4.80

1.71
2.53
2.78
3.22
3.39
3.73
3.91
4.18
4.31
4.56
4.72
5.15
5.38
5.47
5.36
5.03
4.84
4.48

-
1.86
2.22
2.67
2.85
3.21
3.39
3.75
3.90
4.20
4.38
4.71
4.92
5.22
5.10
4.71
4.53
4.08

-
-
-
-

0.66
1.41
1.68
2.07
2.25
2.61
2.88
3.21
3.60
3.93
4.05
3.81
3.63
1.92

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2.10
2.85
2.97
1.93

-
-
-
-

1.20
3.20
4.80
6.00

300
300
300
300

60
65
70
80

115
125
135
135

136. 324. xx. A2

0.7

0.60
0.80
1.20
1.40
1.80
2.00
2.40
2.60
3.00
3.20
3.60
3.80
4.20
4.40
4.80
5.00
5.40
5.60
6.00

1.20
1.40
1.80
2.00
2.30
2.50
2.80
3.00
3.40
3.50
3.90
4.00
4.40
4.60
4.90
5.10
5.40
5.60
5.90

-
-
-
-

5.19
5.43
5.79
6.00
6.30
6.42
6.75
6.87
7.29
7.62
8.37
8.52
8.34
8.19
7.86

-
-
-
-
-

5.97
6.27
6.48
6.75
6.90
7.17
7.32
7.80
8.16
8.85
8.85
8.64
8.49
8.16

-
-
-
-
-

6.42
6.72
6.90
7.14
7.29
7.59
7.80
8.34
8.73
9.21
9.15
8.88
8.76
8.43

2.19
2.64
3.39
3.69
4.20
4.47
4.86
4.98
5.37
5.52
5.82
6.03
6.39
6.69
7.32
7.71
7.71
7.59
7.26

-
2.28
3.00
3.33
3.87
4.08
4.53
4.68
5.07
5.19
5.55
5.73
6.09
6.39
6.99
7.32
7.53
7.41
7.05

-
1.44
2.73
3.06
3.51
3.78
4.20
4.41
4.71
4.89
5.19
5.37
5.79
6.09
6.69
7.05
7.29
7.20
6.84

-
-

0.78
1.11
2.16
2.58
3.30
3.57
3.87
4.02
4.29
4.47
4.83
5.13
5.76
6.06
6.48
6.45
6.15

-
-
-
-
-

0.84
1.44
1.77
2.31
2.52
3.42
3.81
4.17
4.38
4.86
5.19
5.67
5.73
5.64

0.80
3.20
4.80
6.00

300
300
300
300

65
65
70
75

120
115
115
120

136. 334. xx. A2
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[bar] 450300 100 200 300 600 900

.

Słup wody 
[mm H  O]

Wysokość zasysania 
[mm H  O]

.

Powietrze

1.11

E = najwęższy swobodny przekrój przepływu wody Kontynuacja na następnej stronie
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nia 

[mm  
H  O]
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[mm]
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[mm]

Przykład:	 Typ	 +	 Kod materiału (xx)	 =	 Kod zamówieniowy	                                  
                         136. 324. xx. A2	 +	 1Y	       =	 136. 324. 1Y. A2
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20°

1.5

1.40
1.80
2.00
2.40
2.60
3.00
3.20
3.60
3.80
4.20
4.40
4.80
5.00
5.40
5.60
6.00

3.60
4.20
4.50
5.20
5.50
6.10
6.40
7.00
7.30
8.00
8.30
8.90
9.20
9.80

10.10
10.80

-
-

11.97
12.18
12.27
12.27
12.30
12.42
12.54
13.17
13.53
13.98
14.04
13.74
13.35
12.21

-
-
-
-

13.32
13.23
13.17
13.20
13.26
13.83
14.13
14.52
14.52
14.31
14.04
12.90

-
-
-
-
-

14.16
14.07
14.07
14.10
14.49
14.73
15.15
15.15
14.94
14.64

-

8.82
9.45
9.75

10.26
10.47
10.65
10.74
11.01
11.28
12.12
12.48
12.99
13.05
12.66
12.27
10.98

-
8.49
8.91
9.51
9.75

10.05
10.23
10.53
10.86
11.76
12.15
12.63
12.66
12.24
11.82
10.50

-
7.5

7.95
8.73
9.03
9.42
9.63

10.05
10.44
11.40
11.76
12.18
12.30
11.79
11.37
10.17

3.93
5.22
5.76
6.75
7.14
7.74
8.13
8.85
9.30

10.41
10.80
11.19
11.16
10.62
10.08
8.70

-
3.39
4.05
5.19
5.58
6.39
6.81
7.86
8.46
9.69

10.08
10.29
10.11
9.21
8.52
7.05

1.80
3.00
4.20
6.00

300
300
300
300

70
70
70
70

120
120
120
120

136. 342. xx. A2

2.5

3.20
3.60
3.80
4.20
4.40
4.80
5.00
5.40
5.60
6.00

11.50
12.50
13.10
14.20
14.80
15.90
16.50
17.60
18.10
19.20

-
-
-
-
-
-
-

61.12
60.93
59.89

-
-
-
-
-

63.39
63.75
64.17
63.87
62.88

-
-
-
-
-
-

66.69
66.72
66.48
65.43

-
45.73
47.81
51.61
53.10
55.30
56.05
56.71
56.66
55.69

38.92
41.94
45.14
49.07
50.87
53.40
54.15
55.04
55.04
53.98

-
-

42.29
46.46
48.30
51.26
52.18
53.17
53.22
52.11

-
33.17
35.36
39.58
41.59
45.06
46.29
47.62
47.68
45.78

-
-
-

29.94
31.59
34.68
35.88
37.83
38.43
37.05

3.80
4.60
5.40
6.00

300
300
300
300

95
95

100
95

135
145
150
150

136. 351. xx. A2
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p

[bar] 450300 100 200 300 600 900

.

Słup wody 
[mm H  O]

Wysokość zasysania 
[mm H  O]

.

Powietrze

E = najwęższy swobodny przekrój przepływu wody

p 
powie-

trze 

[bar]

Wyso-
kość 

zasysa-
nia 

[mm  
H  O]

D1
[mm]

D2
[mm]

Przykład:	 Typ	 +	 Kod materiału (xx)	 =	 Kod zamówieniowy	
                         136. 342. xx. A2	 +	 1Y	       =	 136. 342. 1Y. A2

2 2

2

Pneumatyczne dysze rozpylające
Stożek pełny, układ zasysający, mieszanie zewnętrzne
Seria 136.3

 


