A
Seria 166.1

Pneumatyczne dysze rozpylajace
Stozek peiny, uktad cisnieniowy, mieszanie wewnetrzne

Wersja z zaworem magne-
tycznym. Drobnokropliste
rozpylanie cieczy oraz mgla-
wienie za pomoca powietrza
lub gazu. Strumien w ksztalcie
pelnego stozka. Instalacja

w uktadzie ci$nieniowym.
Wewnetrzne mieszanie
mediow.

Zastosowania:

nawilzanie powietrza,
chtodzenie.
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Masa (mosigdz): 200 g

Dane techniczne:

B Cisnienie robocze: 0-6 bar
B Napiecie: 24 V DC
B Moc:8W
B Czestotliwos¢ przetgczania:
okoto 500 / min.
B Stopien ochrony: IP 67
B Temperatura otoczenia:
10°C / +50°C e
B Diugos¢ kabla: 1000 mm ~—300
B Materiat uszczelnienia: Seria 166.1 Akcesoria do serii 166
EPDM zobacz str. 1.29
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X'n < o > |SE| a > |SE|l a | > |SE|l a > 5&5|al8| o |[mm]|[mm]
0.40 | 5.90 | 0.30 | 1.40 | 5.80 | 0.80 | 2.40 | 9.10 | 1.10 | 3.00 | 11.00| 1.20 | 0.80 | 0.70 | 60 | 100
20° 0.80 | 3.80 | 0.60 | 1.80 | 4.10 | 1.00 | 2.80 | 7.50 | 1.20 | 3.40 | 9.60 | 1.40 | 1.80 | 1.50 | 60 | 95
1.20 | 1.70 | 0.90 | 2.20 | 2.20 | 1.40 | 3.20 | 5.90 | 1.50 | 3.80 | 8.20 | 1.60 | 2.60 | 2.00 | 60 | 100
- - - | 260|120 | 1.70 | 360 | 4.40 | 1.80 | 4.20 | 6.80 | 1.90 | 3.20 | 3.00 | 55 | 95
166. 115. xx. A2 O 050 . - - - - - | 400 290|210 | 460 | 550 | 2.20 | 4.40 | 400 | 55 | 100
- - - - - - | 440 2.00 | 250 | 5.00 | 4.10 | 2.50
- - - - - - 1480 1.10 | 2.80 | 5.40 | 2.90 | 2.80
- - - - - - | 520 040 3.00|580 | 210 | 3.10
0.80 | 4.70 | 1.50 | 1.20 | 7.00 | 1.80 | 2.80 | 9.10 | 3.30 | 3.40 | 10.60| 3.90 | 1.40 [ 0.70 | 55 | 90
1.20 | 4.40 | 1.90 | 1.60 | 6.60 | 2.20 | 3.20 | 8.70 | 3.70 | 3.80 [10.30| 4.30 | 2.20 | 1.50 | 55 | 95
1.60 | 4.00 | 2.30 | 2.00 | 6.20 | 2.60 | 3.60 | 8.40 | 4.10 | 4.20 | 9.90 | 4.60 | 2.80 | 2.00 | 55 | 100
2.00 | 3.50 | 2.60 | 2.40 | 5.80 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 4.50 | 4.60 | 9.60 | 5.00 | 3.40 | 3.00 | 60 | 100
2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 5.40 | 3.40 | 4.40 | 7.70 | 4.80 | 5.00 | 9.30 | 5.40 | 4.20 | 4.00 | 60 | 100
280 | 2.70 | 3.20 | 3.20 | 4.90 | 3.70 | 480 | 7.30 | 5.20 | 5.40 | 8.90 | 5.80
166. 125. xx. A2 o | 0.50 320 | 2.00 | 3.70 | 3.60 | 4.40 | 4.10 | 520 | 7.00 | 5.60 | 5.80 | 8.60 | 6.10
3.60 | 1.60 | 4.10 | 4.00 | 3.90 | 4.50 | 5.60 | 6.60 | 5.90 | - - -
400 | 1.30 | 4.50 | 4.40 | 3.50 | 4.80 | 6.00 | 6.20 | 6.30 | - - -
440 | 1.00 | 4.90 | 480 | 310 | 520 | - - - - - -
4.80 | 0.60 | 520 | 520 | 2.70 | 5.60 | - = - = = -
- - - | 560|230|590 | - . - . . -
- - - 1600|190 630 - - - - - -

E = najwezszy swobodny przekréj przeptywu wody

Przykiad: Typ

166.115. xx. A2 + 16

+ Kod materiatu (xx)=

= 166.115.16. A2

Kod zamoéwieniowy

Kontynuacja na nastepnej stronie
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A Pneumatyczne dysze rozpylajace
Stozek peiny, ukiad cisnieniowy, mieszanie wewnetrzne

Seria 166.1
% Kod zaméwieniowy E Cisnienie cieczy p [bar] Wymiary strumienia
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X0 < o | > |[5E|la | > |SE| a | > SE| a|> [SE|lat| o |[mm]|[mm]
1.20 |13.20| 2.70 | 2.00 | 19.40| 3.90 | 3.00 | 28.30| 5.20 32.60| 6.20 | 1.80 | 0.70 | 55 95
o
20 1.60 [12.40| 3.30 | 2.40 | 18.10| 4.40 | 3.40 | 27.50| 5.70 | 4.20 | 32.00| 6.80 | 2.80 | 1.50 | 60 | 105
2.00 {11.80| 3.90 | 2.80 | 17.30| 4.90 | 3.80 | 26.70| 6.30 | 4.60 (31.30| 7.30 | 3.80 | 2.00 | 60 105
240 [{11.40| 4.40 | 3.20 | 16.70| 5.50 | 4.20 | 25.90| 6.80 | 5.00 |30.60| 7.80 | 5.20 | 3.00 | 65 110
2.80 |11.10| 4.90 | 3.60 |16.10| 6.00 | 4.60 | 25.00| 7.30 | 5.40 |29.90| 8.40 | 6.00 | 400 | 65 | 110

3.20 | 10.80| 5.50 | 4.00 | 15.60| 6.50 | 5.00 |24.20| 7.80 | 5.80 | 29.30| 8.90
166. 134. xx. A2 O | 0.7 | 3.60 10.60| 6.00 | 4.40 |15.20| 7.00 | 5.40 |23.60| 8.40 - - -
4.00 (10.40| 6.50 | 4.80 | 15.00| 7.60 | 5.80 | 23.10| 8.90 - - -
4.40 (10.10| 7.00 | 5.20 | 14.60| 8.10 - - - = = -
4.80 | 9.90 | 7.60 | 5.60 | 14.10| 8.60 - - - o - -
5.20 | 9.50 | 8.10 | 6.00 | 13.80| 9.10 - - - = = -
5.60 | 9.00 | 8.60 = - - - - - = = -
6.00 | 8.50 | 9.20 -

1.40 124.20| 5.10 | 1.60 | 53.40| 4.70 | 3.20 | 70.80| 8.00 | 3.80 {93.20| 9.20 | 0.80 | 0.70 | 60 | 100
1.80 {20.40| 6.30 | 2.00 |42.60| 5.90 | 3.60 1 62.50| 9.20 | 4.20 1 83.10|10.10) 1.60 | 1.50 | 65 | 105
2.20 (20.00| 7.20 | 2.40 | 35.30| 7.20 | 4.00 | 55.70|10.60| 4.60 | 75.30|11.30] 3.00 | 2.00 | 60 | 105
2.60 | 19.30| 8.20 | 2.80 | 30.40| 8.40 | 4.40 49.30|11.70| 5.00 |69.00|12.50| 4.00 | 3.00 | 65 | 110
3.00 | 17.60| 9.30 | 3.20 |28.60| 9.50 | 4.80 |44.60|12.90| 5.40 | 63.40(13.70| 6.00 | 4.00 | 65 | 110

3.40 116.50|/10.40| 3.60 (28.20|10.50| 5.20 |41.90|14.10| 5.80 | 57.50| 14.90
LE R i © | 25 | 380 (17.00|11.40| 4.00 |27.30|11.50| 5.60 | 40.40(15.10| - - -
4.20 |16.3012.40| 4.40 | 25.90(12.50| 6.00 | 39.70|16.10| - - -
4.60 (15.10/13.30| 4.80 | 24.30(13.50| - - - o - -
5.00 | 14.00|14.30| 5.20 | 22.30|14.60| - - - = = -
5.40 13.1015.30| 5.60 |21.80/15.70| - - - = = -
5.80 12.40|16.20| 6.00 |21.40/16.70| - - - o - -

E = najwezszy swobodny przekrdj przeptywu wody
Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx)= Kod zaméwieniowy
166. 134. xx. A2 + 16 = 166. 134. 16. A2
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