A
Seria 166.4

Pneumatyczne dysze rozpylajace
Strumien ptaski, uktad ciSnieniowy, mieszanie wewnetrzne

Wersja z zaworem magne-
tycznym. Drobnokropliste
rozpylanie cieczy za pomoca
powietrza lub gazu.

Plaski ksztalt strumienia.
Instalacja w uktadzie
cisnieniowym. Wewnetrzne
mieszanie mediow.
Zastosowania:

zwilzanie pasm, chtodzenie,
zwilzanie produktow.
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Dane techniczne:

H Cisnienie robocze: 0-6 bar

B Napiecie: 24 V DC

B Moc: 8 W

B Czestotliwosc¢ przetaczania:
okoto 500 / min.

B Stopien ochrony: IP 67

B Temperatura otoczenia:
10 °C/+50 °C

B Dtugosc kabla: 1000 mm

B Materiat uszczelnienia:
EPDM

Seria 166.4

Akcesoria do serii 166

zobacz str. 1.29
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Xn b a | > SEla | > |5Ela | > | 5Ela | > |5Ela | a |[mm]mm
o 1.00 | 7.70 1.30 | 1.40 | 14.30 1.50 | 2.20 22.40 2.00 | 3.00 (25.10 2.50 | 1.40 | 0.70| 85 125
45 1.20 | 6.00 | 1.50 | 1.60 13.00 1.60 | 2.60 20.00 2.30 | 3.40 23.00 2.80 | 2.40 | 1.50 | 100 | 145
140 | 420  1.70 | 1.80 11.60  1.80 | 3.00 17.70 2.60 | 3.80 120.90 3.10 | 3.20 | 2.00 | 105 | 155
1.60 | 2.70 | 1.90 | 2.00 | 10.20| 2.00 | 3.40 15.50 3.00 | 4.20 18.90  3.50 | 3.80 | 3.00 | 120 | 170
1.80 | 1.30 | 2.10 | 2.20 | 8.90 | 2.20 | 3.80 |13.30| 3.40 | 4.60 |16.90| 3.80 | 4.60 | 4.00 | 130 | 210
166. 414. xx. A2 o | 07 - - - 240 | 740 | 240 | 420 11.00 3.70 | 5.00 |14.90 4.20
- - - | 260|590 | 260|460 | 8.80  4.10 | 540 12.80| 4.60
- - - 2.80 | 4.60  2.80 | 5.00  6.60 4.50 | 5.80 10.80  5.00
- - - 3.00 | 3.20 | 3.00 | 5.40 | 4.30 | 4.90 | 6.00 | 9.80 | 5.20
- - - 3.20 | 2.10 | 3.20 | 5.80 | 2.50 | 5.30 | - - -
- - - 3.40 | 1.10 | 3.40 | 6.00 | 1.60 | 5.50 - - -
1.20 | 19.00| 2.60 | 2.00 | 22.00| 2.00 | 3.00 |61.80| 4.00 | 3.80 | 76.10| 4.60 | 1.20 | 0.70 | 120 | 140
1.60 [{12.20| 3.40 | 2.40 18.00| 2.40 | 3.40 | 51.90| 4.80 | 4.00 (70.40| 5.10 | 2.40 | 1.50 | 120 | 170
2.00 | 9.40 | 4.10 | 2.80 |14.40| 2.80 | 3.80 |44.60| 5.80 | 4.20 65.60| 5.50 | 3.20 | 2.00 | 120 | 175
240 | 7.10 | 4.80 | 3.20 | 11.30| 3.20 | 4.20 1 39.00| 6.60 | 4.40 {61.30| 5.90 | 3.80 | 3.00 | 140 | 205
2.80 | 5.70 | 5.40 | 3.60 | 8.80 | 3.60 | 4.60 {33.40| 7.40 | 4.60 57.30| 6.40 | 6.00 | 4.00 | 145 | 205
3.20 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 8.10 | 3.90 | 5.00 |29.40| 8.10 | 4.80 | 54.10| 6.70
U e (2 O | 15 360 360 6.60 | 440 6.20 | 4.30 | 5.40 2550 8.90 |5.00 |51.30 7.20
4.00 | 3.20 | 7.20 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 5.80 |22.00| 9.60 | 5.20 1 49.30| 7.70
440 | 2.20 | 7.80 | 5.20 | 3.20 | 4.90 | 6.00 | 20.60| 9.90 | 5.40 46.50| 8.20
- - - 5.60 | 1.60 | 5.30 - - - 5.60 |43.70| 8.60
- - - 5.80 | 0.80 | 5.40 - - - 5.80 141.30| 8.90
- - - - - - - - - | 6.00 39.00| 9.30
E = najwezszy swobodny przekrdj przeptywu wody Kontynuacja na nastepnej stronie
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= 166.414.16. A2



Pneumatyczne dysze rozpylajace

Strumien plaski, uktad ciSnieniowy, mieszanie wewnetrzne

Seria 166.4
Kod zaméwieniowy E Cisnienie cieczy p [bar] Wymiary strumienia
Typ U?E [mgm] 0.7 15 3.0 4.0
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60° 080 | 6.50 | 1.20 | 1.40 | 9.40 | 1.70 | 2.40 | 13.20| 2.50 | 2.40 |16.10| 2.50 | 1.20 | 0.70 | 155 | 195
1.20 | 550 | 1.60 | 1.80 | 8.70 | 2.10 | 2.60 12.90 2.70 | 2.80 15.50 2.90 | 2.20 | 1.50 | 165 | 255
1.60 | 4.70 | 1.90 | 2.20 | 7.90 | 2.40 | 3.00 12.30 3.00 | 3.20 | 15.00  3.20 | 3.00 | 2.00 | 170 | 265
2.00 | 4.00 | 2.30 | 2.60 | 7.20 | 2.70 | 3.40 |11.80 | 3.40 | 3.60 (14.50| 3.50 | 3.40 | 3.00 | 200 | 330
240 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 6.40 | 3.10 | 3.80 |11.10| 3.70 | 4.00 |13.90| 3.80 | 5.60 | 4.00 | 200 | 330
2.80 | 2.60 | 2.90 | 3.40 | 5.70 | 3.40 | 4.20 |10.40| 4.00 | 4.40 |13.40| 4.10
166. 425. xx. A2 o | 05 [3.00 220 310380 5.10 | 3.70 | 460 | 9.80 | 4.30 | 4.80 |12.80  4.50
- - - 4.00  4.80  3.90 | 5.00 | 9.20 4.60 | 5.20 |12.20 | 4.80
- - - 440 420  4.20 | 5.40  8.60 5.00 | 5.60 |11.70 | 5.10
- - - 480 | 3.60 | 4.50 | 5.80 # 8.10 | 5.30 | 6.00 |11.20| 5.40
- - - 5.20 | 2.80 | 4.80 | 6.00 | 7.80 | 5.40 - - -
- - - 5.60 | 2.20 | 5.10 - - - - - -
= = - 6.00 | 1.60 | 5.50 - - - - - -
1.00 [18.80] 3.90 .80 [31.00] 5.30 | 3.20 | 50.10] 7.70 .80 [70.70/ 820 | 1.00 [ 0.70 [ 130 | 185
1.40 | 8.60 | 5.70 | 2.00 |25.40| 6.30 | 3.60 |39.50| 9.40 | 4.20 |58.60| 9.60 | 1.80 | 1.50 | 150 | 240
1.80 | 7.40 | 7.00 | 2.20 |20.10| 7.20 | 4.00 | 31.30|11.20 | 4.60 48.60|11.20| 2.60 | 2.00 | 155 | 245
220 | 4.10 | 8.40 | 2.40 | 15.50| 8.00 | 4.40 |24.00|12.90| 5.00 {41.20(13.10| 3.60 | 3.00 | 175 | 280
U T ot b O | 15 1260 100 9.80 | 260 12.40| 8.90 | 4.80 |17.70 14.50 | 5.40 |33.60 14.80| 5.00 | 4.00 | 180 | 285
2.80 | 0.10 | 10.30| 2.80 | 10.40| 9.60 | 5.20 |13.40|16.00| 5.80 (27.50|16.40
= - - o o - 5.60 |10.60|17.50 | 6.00 |24.40|17.20
= - - o o - 6.00  8.60 18.80| - = -
80° 1.00 11.60 2.00 | 1.80 18.30| 2.80 | 3.00 31.00 3.70 | 3.80 |37.50 4.40 | 1.40| 0.70| 150 | 210
1.20 | 8.10 | 2.40 | 2.00 | 15.30| 3.20 | 3.40 |25.40| 4.40 | 4.20 (32.40| 5.00 | 2.20 | 1.50| 185 | 255
1.40 | 5.30 | 2.80 | 2.20 1 12.20| 3.60 | 3.80 20.60  5.10 | 4.60 27.70  5.70 | 3.00 | 2.00 | 205 | 300
166. 433, xx. A2 o | 04 | 160 3.70 | 3.20 | 2.40 | 9.80 | 4.00 | 4.20 |16.30| 5.90 | 5.00 2340 6.50 | 3.80 | 4.00 | 300 | 485
- - - 2.60 | 7.60  4.30 | 4.60 12.50 6.60 | 5.40 |19.40 7.20 | 5.20 | 4.00 | 260 | 395
- - - 2.80 | 5.90 | 4.70 | 5.00 | 9.30 | 7.30 | 5.80 |15.90 | 7.90
- - - 3.00 | 4.40 | 5.00 | 5.40 | 6.50 | 8.00 | 6.00 |14.20| 8.30
E = najwezszy swobodny przekréj przeptywu wody
Przyktad: Typ + Kod materiatu (xx) = Kod zamoéwieniowy
166.425.xx. A2 + 16 166. 425. 16. A2
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