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SMAROWANIE ™™
LIN STALOWYCH

Zapomnij o recznym smarowaniu lin. Skorzystaj z systemu smarowania, ktory jest szybszy, bezpieczniejszy i prostszy,
niz tradycyjne metody reczne. Znaczaco wydtuza zywotnosc lin, co czyni go bardziej ekonomicznym rozwiazaniem.

GDZIE MOZNA ZASTOSOWAC SYSTEM SMAROWANIA?

Kopalnie

Budowa

Przemyst ciezki
Transport towarowy
Koleje liniowe

DLACZEGO WARTO STOSOWAC SYSTEM SMAROWANIA LIN?

Zywotnos¢ liny stalowej moze wzrosnac¢ nawet trzykrotnie.
Czas procesu smarowania skraca sie z dni do godzin.
Proces smarowania przyjazny dla Srodowiska.

TYP SMARU SZCZEGOLY TYPOWE APLIKACJE

Smar penetrujacy VPG-0 Idealny do zastosowar dynamicznych. Liny stalowe
przeznaczony do pokrywania Wysoce wodoodporny, nie tworzy emulsji z woda. Kota linowe

powierzchni liny cienka warstwa Znaczne wydtuzenie interwatéw smarowania. Liny dZwigowe
smarujaca i wnikania w rdzen Zawiera dodatki redukujace zuzycie. Liny dZwigéw portowych

liny. Zurawie samojezdne

Smar adhezyjny VCG-1
Zaprojektowany z mysla

o wysokiej odpornosci na
wymywanie wodga, ochronie
przed korozja i wysokimi

Liny stalowe do dzwigéw
Liny dZwigow portowych
Liny kotwiczne

Liny holownicze

Do lin narazonych na zwiekszone dziatanie wody.
Nie tworzy emulsji z woda.

Smar o wysokiej przyczepnosci.

Zawiera dodatki zmniejszajgce zuzycie.

e Holowniki
cisnieniami.
Idealny do zastosowan dynamicznych. )
Smar spetniajacy normy srodowiskowe VGP Liny stalowe
Smar ekologiczny ERG P Jacy Y Kota linowe

(Vessel General Permit)

Certyfikowany smar
przyjazny dla srodowiska,
zalecany do stosowania w

Doskonate wtasciwosci penetracyjne.

Opatentowane dodatki: zwiekszaja odpornosc na

Liny stalowe do dzwigow
Liny stalowe do dzwigéw
portowych i tadowarek

zuzycie, odpornos¢ na wymywanie woda
i zwiekszaja stabilnos¢ mechaniczna,
co znacznie wydtuza okresy miedzy smarowaniami.

Viper:

WIRE ROPE LUBRICATOR AUSTRALIAN MADE

okretowych
Zurawie samojezdne

wodach stodkich i w ich poblizu.




="  SMAROWANIE
LIN STALOWYCH

W PRZEMYSLE
MORSKIM

ZURAWIE OKRETOWE

Zurawie okretowe sg kluczowym elementem wyposazenia statkdw i platform offshore, wykorzystywanym do zatadunku,
roztadunku oraz operacji przetadunkowych na morzu. W zaleznosci od zastosowania moga to by¢ zurawie poktadowe,
masztowe lub wysiegnikowe, wyposazone w wciggarki i liny stalowe o srednicy od 20 mm do ponad 60 mm.

Podczas pracy liny stalowe zurawi s narazone na intensywne obcigzenia mechaniczne, tarcie, trudne warunki
atmosferyczne, wilgoc, kontakt z solg morska i zmienne temperatury. Dlatego kluczowe jest ich regularne smarowanie,
ktére zapewnia ochrone przed korozja, zmniejsza zuzycie oraz wydtuza zywotnosc lin.

Tradycyjnie smarowanie lin zurawi okretowych odbywato sie recznie, co byto czasochtonne i nie zawsze skuteczne.
Obecnie coraz czesciej stosuje sie nowoczesne systemy smarowania cisnieniowego, ktére rownomiernie nanosza srodek
smarny na cata powierzchnie liny, wnikajac rowniez do jej rdzenia. Dzieki temu proces ten jest szybszy, bardziej efektywny
i znaczaco poprawia bezpieczenstwo eksploatacji zurawia.

WIRE ROPE LUBRICATOR AUSTRALIAN MADE
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LINY CUMOWNICZE

Na wiekszych jednostkach zazwyczaj znajduje sie od 10 do 14 lin cumowniczych, z ktérych kazda ma okoto 300 m dtugosci
oraz srednice od 35 do 40 mm.

Liny te sa czesto zanurzone w wodzie i narazone na nadmierne gromadzenie sie zanieczyszczen, poniewaz sa przeciggane
po dnie morskim podczas nawijania.

Osady soli zmieszane z btotem powoduja przedwczesna korozje i powstawanie wzerdw na catej strukturze liny, co zwieksza
ryzyko jej peknigcia w trakcie uzytkowania.

ZALETY UZYWANIA SYSTEMU VIPER WRL
DO SMAROWANIA LIN CUMOWNICZYCH

» Systemy Viper WRL sa tatwe w obstudze, nie wymagaja specjalistycznych umiejetnosci ani narzedzi do pracy.
» Obstuga przez jedna osobe dzieki lekkiej i wytrzymatej konstrukcji.
» Minimalizuje problemy zwigzane z BHP, poniewaz operatorzy nie maja bezposredniego kontaktu ze smarem.
» Czysci wszystkie zewnetrzne zanieczyszczenia z lin cumowniczych i smaruje je za jednym razem, z predkoscia
do 2000 m/godzine, znacznie skracajac czas przestoju.
» Skuteczne smarowanie lin cumowniczych = zmniejszone ryzyko awarii liny.
» System Viper WRL zapewnia czystsze smarowanie w poréwnaniu do metod recznych, a nadmiar smaru jest skutecznie zbierany.

PODNOSNIKI OKRETOWE

System podnosnika okretowego wykorzystuje platforme potaczona z wieloma wciggarkami, aby podnosic
i opuszczac statki z wody i na wode.

Podnosniki okretowe réznig sie rozmiarem i moga byc¢ wyposazone od 12 do ponad 80 wciggarek.
Kazda wciggarka jest wyposazona w line stalowa o srednicy od 30 mm do ponad 50 mm. Podnosniki
tego typu sa uzywane na catym swiecie, a-gtownym producentem jest firma Syncrolift AS.

Podnosnik okretowy posiada wiele lin stalowych, ktdre tacza platforme nosna z bebnami wciagarek.
Poniewaz liny czesciowo pracuja w stonej wodzie, niezwykle wazne jest ich skuteczne smarowanie
w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed korozjg i zuzyciem.

Tradycyjnie.smarowanie odbywato sie recznie, co mogto wymagac kilkuset roboczogodzin,
ograniczajac czas operacyjny podnoshika. Metoda reczna jest rowniez mniej skuteczna

W poréwnaniu z nowoczesnymi systemami smarowania cisnieniowego, ktdre oferuja
znacznie lepsza ochrone i wydajnosc.

WIRE ROPE LUBRICATOR Aus]'RALlANMAD.E
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W BRANZY
BUDOWALNE)J

Liny stalowe wykorzystywane w zurawiach wiezowych sag narazone na ekstremalne warunki pracy, co prowadzi do ich zuzycia,
a w konsekwencji do kosztownych napraw i ryzyka awarii. Regularna konserwacja i odpowiednie smarowanie sg kluczowe dla
zapewnienia ich trwatosci i bezpieczenstwa uzytkowania.

Viper Mini MK 3 to innowacyjne urzadzenie do smarowania lin, ktére zapewnia szybkie, efektywne i precyzyjne nanoszenie
srodka smarnego. Charakteryzuje sie lekka konstrukcja i intuicyjng obstuga, umozliwiajac smarowanie lin bezposrednio
z platformy zurawia. Eliminuje to kosztowne przestoje i znaczaco redukuje ryzyko zwigzane z praca na wysokosciach.

ZALETY UZYWANIA SYSTEMU
VIPER W SMAROWANIU

LIN STALOWYCH W ZURAWIACH
WIEZOWYCH

Dzieki precyzyjnemu smarowaniu i ochronie przed korozja, zywotnosc¢

lin stalowych moze zostac wydtuzona nawet trzykrotnie, co redukuje
koszty eksploatacyjne i zwieksza bezpieczernstwo pracy.

Smarowanie lin o srednicy od 6 mm do 44 mm z imponujaca predkoscia
do 2000 m/h, co znacznie skraca czas konserwacji w poréwnaniu do
tradycyjnych metod.

Moze byc obstugiwane przez jedna osobe, bez potrzeby angazowania
dodatkowych pracownikow.

Dzieki zaawansowanej technologii, kazda kropla smaru trafia
bezposrednio na line, eliminujac straty i negatywny wptyw na srodowisko.

k ®
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SMAROWANIE ™™
LIN STALOWYCH
W GORNICTWIE

Wyzwanie: Nieefektywna i kosztowna konserwacja lin

W jednej z kopalni wegla kamiennego liny o dtugosci 1600 m i Srednicy 52 mm byty smarowane recznie przez pracownikow
przy uzyciu pedzli. Proces ten byt

Czasochtonny — wymagat az 24 roboczogodzin na jedno smarowanie.

Niebezpieczny — bezposredni kontakt z ling zwiekszat ryzyko urazéw.

Nieefektywny — smar nie byt rownomiernie nanoszony, co prowadzito do szybszego zuzycia liny.
Kosztowny — zzuzywano az 800 kg smaru rocznie, co generowato wysokie wydatki.

Rozwiagzanie: VIPER MID MK Il

Po wdrozeniu systemu Viper Mid MK Il proces konserwacji lin zostat catkowicie zautomatyzowany i zoptymalizowany,
co pozwolito na:

Zmniejszenie kosztow konserwacji o 60%

Przed: 70 000 PLN rocznie na smarowanie reczne
Po wdrozeniu Viper WRL: 29 000 PLN rocznie
Roczna oszczednosé: 41 000 PLN

Znaczna oszczednos¢ czasu

Smarowanie zajmuje tylko 8 godzin zamiast 24, co pozwala zaoszczedzic
40 roboczogodzin na kazde 8 tygodhni.
Smarowanie wymagane tylko 2 razy do roku zamiast 4 razy.

Zwiekszenie bezpieczernstwa

Pracownicy nie maja bezposredniego kontaktu z linami i Srodkiem
smarnym, co zwieksza bezpieczenstwo pracy.

Mniejsze ryzyko urazéw zwigzanych z praca w trudnych warunkach
kopalnianych.

Maksymalizacje trwatosci lin

Smarowanie jest doktadne i réwnomierne, co znacznie zmniejsza ryzyko
przedwczesnego zuzycia lin i ich awarii.

Redukcja czasu przestoju serwisowego o 16 godzin na kazde 2
miesigce.

Ochrona srodowiska i brak strat smaru
Kazda kropla smaru trafia na line, eliminujac wycieki i zanieczyszczenie.

System Viper Mid MK Il to sprawdzone i skuteczne rozwigzanie, ktdre rewolucjonizuje konserwacje lin stalowych w kopalniach
wegla kamiennego, zwiekszajac efektywnosc, bezpieczenstwo i oszczednosci.

‘ ®
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ZESTAW VIPER
WRL MINI MKII

LINY STALOWE O SREDNICACH OD 6 DO 44 MM

6mm
(1/47)

44mm
(1-47/64”)

Smarownica do lin stalowych Viper WRL MKII to kompletny zestaw, ktdry zawiera wszystkie niezbedne komponenty do

rozpoczecia pracy. Wystarczy zamowic zestaw, a nastepnie dobrac¢ odpowiedni zestaw uszczelnien, dopasowany do Srednicy
smarowanej liny.

ZESTAW VIPER MINI MKII

Kotnierz Viper WRL MKII wykonany jest z wysokiej jakosci stopu aluminium z powtoka antykorozyjng, co zapewnia
odpornosc¢ na trudne warunki pracy.

Kluczowe elementy konstrukcyjne wykonane sa ze stali nierdzewnej, gwarantujac trwatosc i dtugowiecznosc urzadzenia.

VIPER MINI MKII - ZESTAW Z POMPA ZASILAJACA
Zestaw smarownicy Viper WRL MKII obejmuje:
Pompa wysokocisnieniowa 50:1 o0 wydajnosci 2,9 kg/min — zapewnia szybkie i efektywne nanoszenie smaru.
Regulator powietrza oraz zawér odcinajacy — umozliwiajg precyzyjna kontrole cisnienia i bezpieczna obstuge.
Kompletny zestaw akcesoriéw, w tym:
Pokrywa beczki — chroni smar przed zanieczyszczeniami,
Uchwyt do przenoszenia — utatwia transport i obstuge,
Ptyta prowadzaca — zapewnia rGwnomierne nanoszenie smaru,
4-metrowy waz — umozliwia dostarczanie smaru pod wysokim ciSnieniem.

DODATKOWE ELEMENTY W ZESTAWIE:
Pasy mocujace z napinaczami oraz szekle — zapewniaja stabilne i bezpieczne mocowanie urzadzenia.
Wytrzymata aluminiowa skrzynia — umozliwia bezpieczne przechowywanie i transport zestawu.

Viper Mini MKII to innowacyjne i wydajne rozwigzanie do smarowania lin stalowych, ktére minimalizuje czas pracy, zwieksza
bezpieczenstwo i wydtuza zywotnosc lin.

‘ ®
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ZESTAW VIPER
WRL MID MKII

LINY STALOWE O SREDNICACH OD 6 DO 67 MM

Viper Mid MKII to trwate i precyzyjne urzadzenie do smarowania lin stalowych, zaprojektowane z mysla o maksymalnej
wydajnosci i tatwosci uzytkowania.

KOLNIERZ VIPER MID MKII
Wysokiej wytrzymatosci stop aluminium — precyzyjnie obrabiany zgodnie z rygorystycznymi specyfikacjami.
Elementy ze stali nierdzewnej — gwarantuja trwatosc oraz ochrone przed korozja.
Ergonomiczna konstrukcja — uchwyty umieszczone na obu potowach kotnierza zapewniaja wygodne uzytkowanie.

POMPA DO SMARU O WYSOKIEJ WYDAJNOSCI
Specjalnie zaprojektowana pompa smarowa dla systemu Viper WRL.
Wydajnosc¢: 4,5 kg smaru na minute przy cisnieniu do 370 BAR.

DODATKOWE KOMPONENTY W ZESTAWIE
Regulator ci$nienia powietrza z osuszaczem, manometrem i zaworem odcinajacym.
4-metrowy waz 1/2” do podawania smaru pod wysokim ciSnieniem.
Wysokocisnieniowy zawér regulujacy przeptyw smaru.
Przewoéd odprowadzajgcy nadmiar smaru — zapobiega wyciekom i zanieczyszczeniom.
Pasy mocujace z napinaczami oraz szekle — zapewniaja stabilne zamocowanie urzadzenia.
Wygodny pas do noszenia kotnierza — zwieksza komfort uzytkowania.

Viper Mid MKII to niezawodne rozwigzanie do smarowania lin w wymagajacych warunkach, ktére zwieksza trwatosc sprzetu,
redukuje koszty konserwacji i poprawia bezpieczenstwo pracy.

WIRE ROPE LUBRICATOR

AUSTRALIAN MADE



s ZESTAW VIPER
WRL MAXI MKII

LINY STALOWE O SREDNICACH OD 50 DO 165 MM

.............

50mm

(27)

165mm
(6-1/127)

KOLNIERZ VIPER MAXI MKII

Kotnierz MKIl wykonano z wytrzymatego stopu aluminium, precyzyjnie obrobionego zgodnie ze Scistymi specyfikacjami.
Kotnierz jest wyposazony w elementy ze stali nierdzewnej, co zapewnia maksymalna trwatos¢ oraz ochrone przed korozja.
Nowa wersja Maxi MKIl umozliwia smarowanie lin o Srednicy do 165 mm (6-1/2”). Konstrukcja zostata zoptymalizowana pod
katem tatwosci uzytkowania — uchwyty umieszczone na obu potowach kotnierza utatwiajg obstuge.

VIPER MAXI MKIl - WYDAJNE POMPY DO WYBORU
Zestaw oferuje dwa warianty pomp smarowych:
Standardowa pompa — dostarcza 4,5 kg smaru na minute.
Pompa o duzej wydajnosci — dostarcza 13 kg smaru na minute, rekomendowana do lin o Srednicy powyzej 85 mm,
skracajac czas smarowania i przestoje sprzetu.
Obie pompy sa przystosowane do beczek smaru o pojemnosci 180 kg.

DODATKOWE ELEMENTY ZESTAWU
Podwdjne doprowadzenie sSrodka smarnego — dwa punkty aplikacji zapewniaja rownomierne pokrycie powierzchni liny
nawet przy duzych srednicach.
Regulator ci$nienia powietrza z osuszaczem, manometrem i zaworem odcinajacym.
10-metrowy waz 1/2” do podawania smaru pod wysokim ciSnieniem.
Przewéd odprowadzajacy nadmiar smaru — czysta i ekologiczna praca.
Pasy mocujace z napinaczami o wytrzymatosci 1200 kg oraz szekle.
Wytrzymata aluminiowa skrzynia do przechowywania zestawu.

‘ ®

WIRE ROPE LUBRICATOR AUSTRALIAN MADE



CENTRALNE

SMAROWANIE

SKF LINCOLN

HENNLICH
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PROGRESYWNE
| WIELOLINIOWE

Tego typu uktady wykorzystywane
sa w kazdej branzy. Ogromna ilosc
dostepnych podzespotdw pozwala na
stosowanie do smarowania od kilku
do kilkuset punktéow o zréznicowanym
zapotrzebowaniu na srodek smarny.
tatwa kontrola i pewnosc smarowania.

(7 » -
SMAROWANIE
LANCUCHOW

Smarowanie tarnicuchéw pozwala na
znaczne wydtuzenie czasu ich pracy,
a takze ogranicza koszty zwiazane
z wymianag lub awaria. Dostepne sa
systemy kontaktowe oraz natryskowe
do wszystkich typdw taricuchow.

JEDNOLINIOWE

Dostepne w wersjach do oleju lub sma-
ru. Rozwiazanie tatwe w modyfikacji
i ekonomiczne. Mozliwos¢ regulacji
dawek srodka smarnego dla kazdego
punktu indywidualnie. Mozliwos¢
rozbudowy systemu oraz montazu
w etapach.

DWULINIOWE

Systemy przeznaczone dla aplikacji
o0 duzym zapotrzebowaniu na smar,
duzej ilosci punktéw smarnych
i zréznicowanych dawkach smaru.
Stosowane gtéwnie w przemysle
ciezkim, w hutnictwie i przemysle
papierniczym.

SMAROWANIE OBIEGOWE
PRZEKLADN' Systemy, w ktdrych olej ma za zadanie
OTWARTYCH nie tylko smarowanie, ale przede

wszystkim chtodzenie tozysk. Olej krazy
w uktadzie zamknietym przechodzac
przez filtr oraz chtodnice. Szeroki wybdr
rozwigzan pozwalana na smarowanie
od kilku do kilkuset tozysk.

Specjalne zebniki smarujace SKF
znajduja zastosowanie w turbinach
wiatrowych, napedach dZzwigdw, zurawi,
itp. Systemy natryskowe stosowane sa
z kolei do napeddw mtyndw, piecdw,
chtodziarek i innych urzadzen wpra-
wianych w ruch za pomoca przektadni
zebatych.

POMPY DO UKLADOW
SMAROWANIA

Pompy SKF LINCOLN o napedzie
recznym, elektrycznym,

mechanicznym do wszystkich typéw
systemow smarowania. Wersje do oleju
lub smaru.

Rozwigzania dla wszystkich typow uktaddéw
smarowania. Wysoka jakos¢ SKF LINCOLN
pneumatycznym, hydraulicznym lub  gwarantuje niezawodna prace. Szeroki wybdr
rozwigzan do smaru lub oleju. Wykonania

ROZDZIELACZE
| DOZOWNIKI

ZLACZKI, PRZEWODY,
UCHWYTY | AKCESORIA

Nasza oferta obejmuje wszystkie
akcesoria niezbedne do prawidtowego
zainstalowania oraz przeprowadzenia

serwisu uktadu centralnego smarowania.
specjalne ze stali nierdzewnej
lub tworzywa sztucznego.

Lincowy GO
S5KF —
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TECHNIKA
SMAROWNICZA

L X4

SMAROWNICE
RECZNE

Smarownice reczne to praktyczne
narzedzia stosowane do recznego
aplikowania smaru lub oleju. Wersje
jednoreczne, obureczne, naciskowe lub
kapturowe.

mulatorowe SKF LINCOLN. Technologia

wykorzystanie parametrow smarownic.
Cisnienie pracy do 690 bar. W zestawie

SMAROWNICE AUTOMATYCZNE
AKUMULATOROWE SMAROWNICE
Wysokocisnieniowe smarownice aku- JEDNOPUNKTOWE

Szeroki wybor dostepnych smardw.
Zasilanie bateryjne, 12 lub 24 V DC.
Wersje z komunikacjg Wi-Fi. Szeroki
zakres akcesoriow pozwala na
wykorzystanie do kazdego tozyska.

baterii Li-lon pozwala na maksymalne

bateria, tadowarka oraz walizka.

bt

a’
)
F— 2
POMPY DO SMARU DOZOWNIKI SMAROWNICZKI
1 OLEJU GRAWITACYJNE, I AKCESORIA

Pompy pneumatyczne, reczne,
elektryczne. Pompy do oleju lub smaru.
SKF, ABNOX, Meclube,

Samoa Hallbauer. Rozwiazania
dopasowane do kazdej aplikacji.

Wersje transparentne lub w wykonaniu
aluminiowym. Wyposazone w zawory
kroplowe lub elektrozawory. Mozliwosc
doposazenia w czujnik poziomu oleju.

ZBIORNIKI OLEJU

Zbiorniki o réznych pojemnosciach.

Kalamitki, koricéwki do smarownic,
kapturki zabezpieczajace oraz
zawieszki do punktéw smarnych.
Smarowniczki w wykonaniu ze stali
weglowej, nierdzewnej oraz mosiezne.

=) 3}

ADAPTERY,
PRZEDLUZKI, BLOCZKI

Adaptery calowe oraz metryczne,
przejsciowki, przedtuzki, bloczki do
wyprowadzenia punktéw smarnych.

PISTOLETY SZCZOTKI | ROLKI DO
| AKCESORIA SMAROWANIA
DO OLEJU Elementy wykorzystywane do smarowania

kontaktowego tanicuchow i napeddw zebatych.
Szczotki z wtosiem naturalnym, z tworzywa
sztucznego, mosigdzu lub stali nierdzewne;j.
Rozne ksztatty i dtugosci. Rolki z pianki PU.

Pistolety, przeptywomierze, zbiorniki
i akcesoria do olejow, paliw i innych
ptynow eksploatacyjnych.

Authorized Distributor

LINCOLN
LINCOLN
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ODWIEDZ
NASZA
STRONE

www.hennlich.pl

HENNLICH Sp. z o.0.

ul. Thomasa Wilsona 24A
44-190 Knuréw
hennlich@hennlich.pl
Tel.: +48 32 420 67 00



