
HYDROAKUMULATORY
TŁOKOWE



Zawór napełniania gazem z nasadką ochronną.  
W razie potrzeby dodatkowe opcje: przyłącza, wskaźniki 
położenia tłoka itp. 

Tłok wraz z pierścieniami uszczelniającymi zapewnia 
separację gazu i cieczy, a tym samym bezpieczną pracę.

 Korpus spełniający najwyższe wymagania,  
zapewniający długą żywotność uszczelnień tłoka.

 Możliwe różne opcje połączeń w obu pokrywach.
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OGÓLNE 
INFORMACJE 
DYREKTYWA 2014/68/E 
Hydroakumulatory tłokowe są produkowane, testowane i wykonywane zgodnie z Dyrektywą 2014/68/E Parlamentu 
Europejskiego.  Przy zbiorniku hydroakumulatora tłokowego nie można wykonywać żadnych prac związanych ze spawaniem 
lub lutowaniem, ani żadnych prac mechanicznych.

FUNKCJA
Hydroakumulatory pozwalają na zgromadzenie zapasu energii w określonych miejscach układu hydraulicznego oraz 
późniejsze spożytkowanie jej według potrzeb. Hydroakumulator jest podzielony na dwie komory. Jedna komora jest 
przeznaczona dla cieczy pod ciśnieniem, natomiast druga dla gazu - azotu. Separatorem oleju i azotu jest uszczelniony tłok. 

Hydroakumulatory cieczy, kiedy absorbują następuje energię nagła kinetyczną przemieszczającej się kolumny zmiana ciśnienia 
w układzie. Hydroakumulatory uzupełniają ubytki cieczy, dzięki czemu ciśnienie w układzie jest praktycznie stałe. 

Dodatkowo hydroakumulatory absorbują wstrząsy, redukują poziom hałasu, redukują obciążenia urządzeń hydraulicznych 
i mechanicznych. Zastosowanie hydroakumulatorów w układzie hydraulicznym łagodzi nieregularności przepływu cieczy 
z pompy. Wpływa to na lepsze działanie systemu, ochronę komponentów, a w konsekwencji przedłuża żywotność urządzenia.
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MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE ROBOCZE
Maksymalne dopuszczalne nadciśnie nie robocze, któremu hydroakumulator  może zostać poddany, może różnić się od 
ciśnienia nominalnego.

DOPUSZCZALNA TEMPERATURA PRACY I MEDIA ROBOCZE
Wersje standardowe:
< 50 L: -25°C do +100°C 
> 50 L: -20°C do +80°C 
Ciecze hydrauliczne w grupie cieczy 2 są dozwolone zgodnie z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE na 
bazie olejów mineralnych. Inne temperatury i płyny - możliwe na zapytanie.  W obszarach zagrożonych wybuchem obowiązują 
specjalne przepisy, patrz poniżej.

POZYCJA MONTAŻOWA
Najlepiej pionowo (przyłącze gazu do góry), ale także różne w zależności od zastosowania. W przypadku przechowywania 
z monitorowaniem poziomu tłoka - instalacja pionowa jest obowiązkowa. Wymiary i objętość hydroakumulatorów mogą być 
dowol nie dostosowane do wymagań klienta. Hydroakumulatory tłokowe mogą być dostarczone z układem kontrolującym 
położenie tłoka lub z funkcją wyłączania.

MAKSYMALNY PRZEPŁYW  OBJĘTOŚCIOWY Q
Maksymalne wartości objętości, podane w tabelach, dotyczą instalacji pionowej. Należy pamiętać, aby pozostawić pojemność 
resztkową cieczy, wynoszącą ok. 10% efektywnej pojemności gazu w zbiorniku, tj. nigdy całkowicie nie próżniać zbiornika!

CIŚNIENIE NAPEŁNIENIA GAZEM
Ciśnienie azotu powinno wynosić około 5 bar poniżej P1 (przy 
T2; proszę wziąć pod uwagę wpływ temperatury). Stosunek P0
do P2 jest prawie nieograniczony. Chętnie pomożemy przy 
doborze hydroakumulatora. Tylko azot klasy 4.0 jest 
dozwolony jako wypełnienie. Nigdy nie używaj tlenu ani 
sprężonego powietrza: ryzyko wybuchu!

MONTAŻ
Hydroakumulatory należy montować zgodnie z jego 
rozmiarem iwagą. Z reguły  gwint przewidziany jest do 
zamocowania na dole. Polecamy również nasze zaciski 
montażowe HCLP.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
Hydroakumulatory tłokowe są stosowane jako 
akumulatory energii, w układach hamulcowych, 
do kompensacji objętości lub ciśnienia.

HPAC - HYDROAKUMULATOR TŁOKOWY ZE STALI WĘGLOWEJ
Hydroakumulator tłokowy ze stali zwykłej do ciśnień roboczych 250 bar - 500 bar są stosowane w przemyśle 
energetycznym oraz morskim. Oferujemy również serie z ciśnieniem do 900 bar.



C

HENNLICH Sp. z o.o. | fsl@hennlich.pl | +48 (32) 420 67 30 | www.hennlich.pl

ZASADA DZIAŁANIA 
HYDROAKUMULATORA 
TŁOKOWEGO
Zbiornik jest napełniany azotem przez zawór 
napełniający (rys. A). 

Gdy płyn hydrauliczny jest pompowany do 
hydroakumulatora, gaz jest sprężany przez siłę 
tłoka. 

Objętość gazu zmniejsza się przy jednoczesnym 
wzroście ciśnienia, a tym samym magazynuje się 
płyn hydrauliczny (rys. C). 

Zbiornik opróżnia się, gdy ciśnienie po stronie 
cieczy spadnie poniżej ciśnienia gazu (rys. B). 

Ilość oleju między maksymalnym a minimalnym 
ciśnieniem roboczym nazywana jest „objętością 
użyteczną ΔV“.

A B

POZYCJE TŁOKA
A	  Hydroakumulator napełniony jest azotem do ciśnienia wstępnego P0.

B   Gdy ciecz przepływa przez hydroakumulator i jej ciśnienie P1 jest wyższe niż ciśnienie azotu P0 następuje sprężenie gazu 
do ciśnienia P1 . Separator zmienia kształt i hydroakumulator może przyjąć ciecz. Pomiędzy tłokiem a pokrywą musi pozostać 
niewielka ilość płynu, aby tłok nie uderzał w pokrywę za każdym razem, gdy jest opróżniany. Dlatego P0 musi być zawsze 
mniejsze niż P1 .

C   Pozycja przy maksymalnym ciśnieniu roboczym P2 . Zmiana objętości ΔV między położeniem przy minimalnym 
i maksymalnym ciśnieniu roboczym odpowiada ilości magazynowanej cieczy.

P0 ciśnienie wstępne
P1 min. ciśnienie robocze
P2 maks. ciśnienie robocze
V0 całkowita objętość gazu
V1 objętość gazu przy P1
V2 objętość gazu przy P2
ΔV dostarczona lub otrzymana użyteczna objętość pomiędzy P1 oraz P2

NORMY 
Oferowane hydroakumulatory tłokowe są produkowane, testowane i wykonywane zgodnie z Dyrektywą 2014/68/E 
Parlamentu Europejskiego. Inne zatwierdzenia i klasyfikacje - na żądanie. Nasze hydroakumulatory tłokowe są produkowane 
zgodnie z normą EN 14359 + 13445.

ATEX
Oferowane hydroakumulatory tłokowe zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z DGRL 2014/68/UE i Europejską 
Dyrektywą Wybuchową 2014/34/UE. 

Oferowane hydroakumulatory tłokowe są zgodne z RL 2014/34/EU - grupa urządzeń II / Kategoria 2G i / lub 2D (strefa 1, 2, 21, 22).

Maks. temperatura mediów 65°C oraz maks. temperatura powierzchni 80°C. Należy przestrzegać specjalnych przepisów dla 
obszaru ATEX. Można je znaleźć w naszej instrukcji obsługi ATEX.



* Dane mogą ulec zmianie.

Tabela rozmiarów połączy
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HPA C - 250 - 100 - 010 - AR - 00 - 02 - 01 - 01 - N

HYDROAKUMULATOR TŁOKOWY
MATERIAŁ
Stal węglowa C

MAKS. CIŚNIENIE ROBOCZE [BAR]
 220, 250, 280, 350, 375, 415, 500

TŁOK-ø  [MM]
50, 80, 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 250, 310, 360

OBJĘTOŚĆ [LITRY]
 0,1 ... 250. Większe na zapytanie

PRZYŁĄCZE CIECZY
 (patrz tabela rozmiarów)  np. AR = G1“

PRZYŁĄCZA GAZU
 00 = Brak

 (patrz tabela rozmiarów)  np. EN = NPT 1/2“

ZAWÓR GAZOWY
Brak 00

1620 M16x2 01

IG 3/4“ (standard od 60L) 05

Inne na zapytanie Z

USZCZELNIENIE
Standard ST

Niskie temperatury TT

Specjalne (na zapytanie) Z

MALOWANIE KORPUSU
Brak 00

Malowanie PU, czarny RAL9017  (do 50L w standardzie) 10

Podkład, beżowy (Standard przy > 50L) 20

Inne na zapytanie Z

OPCJE
Brak N

Tekst standardowy Y

NUMER ZAMÓWIENIOWY

K L M N P R S T U V W
Gwint ISO 228-1 (G) A G 1/8“ G 1/4“ G 3/8“ G 1/2“ G 3/4“ G 1“ G 1 1/4“ G 1 1/2“ G 2“ G 2 1/2“ G 3“

Gwint ISO 6149-1 (M) B M10x1 M12x1,5 M14x1,5 M18x1,5 M22x1,5 M27x2 M33x2 M42x2 M18x2

SAE kołnierz ISO 
6162-1 3000 psi

C 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“

SAE kołnierz ISO 
6162-2 6000 psi

D 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“ 3“

NPT E 1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“

Autoklaw F 1/4“ 3/8“
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SERIA HPAC
DANE TECHNICZNE

OBJĘTOŚĆ DO 50 L, 250 BAR, STAL WĘGLOWA

TŁOK-Ø
80, 125, 180, 200 mm

OBJĘTOŚĆ:
0,4 – 50 litrów

NORMA:
PED 2014/68/EU

CIŚNIENIE / MWP:
250 bar

TEMPERATURA:
-25 °C ... +100 °C

KOLOR KORPUSU:
PU-lakierowanie na czarno (RAL 9017),
Ochrona przeciwkorozyjna C3h - ISO
12944-2, PU-malowanie ISO 12944-2 /C3h, kolor czarny RAL9017

MATERIAŁY:
Korpus i budowa ze stali węglowej.
Zgodnie z PED 2014/68/EU.

ZAWÓR GAZOWY:
Standard HGV M16x2, inne możliwości na zapytanie.
Zawory bezpieczeństwa i / lub bloki zgodnie z PED na życzenie.
Certyfikowane zawory bezpieczeństwa i / lub bloki bezpieczeństwa 
PED dostępne na żądanie.

PRZYŁĄCZA:
BSP zgodnie z EN ISO 228, patrz tabela *

* Inne możliwości na zapytanie
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Seria HPAC, objętość do 50L, standardowo 250 bar, stal węglowa

NR ART.
OBJĘTOŚĆ Ø d Ø D L G WAGA

[l] [mm] [mm] [mm] ciecz [kg]

250 bar / Tłok-Ø 80mm

HPAC-250-080-0,4-101 0,4 80 90 166 G3/4“ 4,7

HPAC-250-080-0,5-101 0,5 80 90 186 G3/4“ 4,9

HPAC-250-080-0,75-101 0,75 80 90 236 G3/4“ 5,5

HPAC-250-080-001-101 1 80 90 286 G3/4“ 6,0

HPAC-250-080-1,5-101 1,5 80 90 385 G3/4“ 6,0

HPAC-250-080-002-101 2 80 90 485 G3/4“ 8,1

HPAC-250-080-003-101 3 80 90 684 G3/4“ 10,2

HPAC-250-080-004-101 4 80 90 883 G3/4“ 12,2

250 bar / Tłok-Ø 125mm

HPAC-250-125-004-101 4 125 145 441 G1“ 26,1

HPAC-250-125-005-101 5 125 145 522 G1“ 28,8

HPAC-250-125-006-101 6 125 145 604 G1“ 31,6

HPAC-250-125-008-101 8 125 145 767 G1“ 37,0

HPAC-250-125-010-101 10 125 145 930 G1“ 42,5

HPAC-250-125-012-101 12 125 145 1093 G1“ 47,9

HPAC-250-125-015-101 15 125 145 1337 G1“ 56,0

HPAC-250-125-020-101 20 125 145 1745 G1“ 69,6

250 bar / Tłok-Ø 180mm

HPAC-250-180-008-101 8 180 200 484 G 1 1/2“ 59,2

HPAC-250-180-010-101 10 180 200 563 G 1 1/2“ 63,0

HPAC-250-180-012-101 12 180 200 641 G 1 1/2“ 66,6

HPAC-250-180-015-101 15 180 200 759 G 1 1/2“ 72,1

HPAC-250-180-020-101 20 180 200 956 G 1 1/2“ 81,4

HPAC-250-180-025-101 25 180 200 1152 G 1 1/2“ 90,6

HPAC-250-180-030-101 30 180 200 1349 G 1 1/2“ 99,8

HPAC-250-180-035-101 35 180 200 1445 G 1 1/2“ 109,0

HPAC-250-180-040-101 40 180 200 1742 G 1 1/2“ 118,2

250 bar / Tłok-Ø 200mm

HPAC-250-200-010-101 10 200 230 529 G 1 1/2“ 89,0

HPAC-250-200-015-101 15 200 230 688 G 1 1/2“ 101,5

HPAC-250-200-020-101 20 200 230 847 G 1 1/2“ 114,0

HPAC-250-200-025-101 25 200 230 1007 G 1 1/2“ 126,5

HPAC-250-200-030-101 30 200 230 1166 G 1 1/2“ 139,0

HPAC-250-200-035-101 35 200 230 1325 G 1 1/2“ 151,5

HPAC-250-200-040-101 40 200 230 1484 G 1 1/2“ 164,0

HPAC-250-200-045-101 45 200 230 1644 G 1 1/2“ 176,5

HPAC-250-200-050-101 50 200 230 1803 G 1 1/2“ 190,0

* Dane mogą ulec zmianie
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SERIA HPAC
DANE TECHNICZNE

OBJĘTOŚĆ DO 50 L, 350 BAR, STAL WĘGLOWA

TŁOK-Ø
50, 80, 100, 125, 140, 150, 160, 
180, 200 mm

OBJĘTOŚĆ:
0,1 – 50 litrów

NORMA:
PED 2014/68/EU

CIŚNIENIE / MWP:
350 bar

TEMPERATURA:
-25 °C ... +100 °C

KOLOR KORPUSU:
PU-lakierownie na czarno (RAL9017), 
Ochrona przeciwkorozyjna C3h - ISO 
12944-2, PU-malowanie ISO 12944-2 /C3h, kolor czarny RAL9017

MATERIAŁY:
Korpus i budowa ze stali węglowej.
Zgodnie z PED 2014/68/EU.

ZAWÓR GAZOWY:
Standard HGV M16x2, inne możliwości na zapytanie. 
HGV M16x2.
Certyfikowane zawory bezpieczeństwa i / lub bloki bezpieczeństwa 
PED dostępne na żądanie.

PRZYŁĄCZA:
BSP zgodnie z EN ISO 228, patrz tabela *

* Inne możliwości na zapytanie



Seria HPAC, objętość do 50L, standardowo 350 bar, stal węglowa

NR ART.
OBJĘTOŚĆ Ø d Ø D L G WAGA

[l] [mm] [mm] [mm] ciecz [kg]

350 bar / Tłok-Ø 50mm

HPAC-350-050-0,1-101 0,1 50 60 130 G3/4“ 1,9

HPAC-350-050-0,2-101 0,2 50 60 181 G3/4“ 2,2

HPAC-350-050-0,3-101 0,3 50 60 232 G3/4“ 2,6

HPAC-350-050-0,4-101 0,4 50 60 283 G3/4“ 3,0

HPAC-350-050-0,5-101 0,5 50 60 334 G3/4“ 3,3

HPAC-350-050-0,7-101 0,7 50 60 435 G3/4“ 4,0

HPAC-350-050-001-101 1 50 60 588 G3/4“ 5,0

350 bar / Tłok-Ø 80mm

HPAC-350-080-0,4-101 0,4 80 95 166 G3/4“ 5,7

HPAC-350-080-0,5-101 0,5 80 95 186 G3/4“ 6,0

HPAC-350-080-0,75-101 0,75 80 95 236 G3/4“ 6,8

HPAC-350-080-001-101 1 80 95 286 G3/4“ 7,6

HPAC-350-080-002-101 1,5 80 95 385 G3/4“ 9,2

HPAC-350-080-002-101 2 80 95 485 G3/4“ 10,8

HPAC-350-080-003-101 3 80 95 684 G3/4“ 14,1

HPAC-350-080-004-101 4 80 95 883 G3/4“ 17,3

350 bar / Tłok-Ø 100mm

HPAC-350-100-002-101 2 100 115 381 G 1“ 14,8

HPAC-350-100-003-101 3 100 115 509 G 1“ 17,4

HPAC-350-100-004-101 4 100 115 636 G 1“ 19,9

HPAC-350-100-006-101 6 100 115 891 G 1“ 24,9

HPAC-350-100-008-101 8 100 115 1146 G 1“ 30,0

HPAC-350-100-010-101 10 100 115 1400 G 1“ 35,1

350 bar / Tłok-Ø 125mm

HPAC-350-125-004-101 4 125 145 457 G 1“ 28,2

HPAC-350-125-005-101 5 125 145 538 G 1“ 30,9

HPAC-350-125-006-101 6 125 145 620 G 1“ 33,7

HPAC-350-125-008-101 8 125 145 783 G 1“ 39,1

HPAC-350-125-010-101 10 125 145 946 G 1“ 44,5

HPAC-350-125-012-101 12 125 145 1109 G 1“ 49,9

HPAC-350-125-015-101 15 125 145 1353 G 1“ 58,1

HPAC-350-125-020-101 20 125 145 1761 G 1“ 71,7

350 bar / Tłok-Ø 140mm

HPAC-350-140-004-101 4 140 160 418 G 1 1/2“ 33,3

HPAC-350-140-005-101 5 140 160 483 G 1 1/2 “ 35,7

HPAC-350-140-006-101 6 140 160 548 G 1 1/2 “ 38,1

HPAC-350-140-010-101 10 140 160 808 G 1 1/2 “ 47,7

HPAC-350-140-012-101 12 140 160 938 G 1 1/2 “ 52,5

HPAC-350-140-015-101 15 140 160 1133 G 1 1/2 “ 59,7

HPAC-350-140-020-101 20 140 160 1458 G 1 1/2 “ 71,7

HPAC-350-140-025-101 25 140 160 1783 G 1 1/2 “ 83,7

* Dane mogą ulec zmianie
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Seria HPAC, objętość do 50L, standardowo 415 bar, stal węglowa
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Seria HPAC, objętość do 50L, standardowo 350 bar, stal węglowa

NR ART.
OBJĘTOŚĆ Ø d Ø D L G WAGA

[l] [mm] [mm] [mm] ciecz [kg]

350 bar / Tłok-Ø 150mm

HPAC-350-150-005-101 5 150 170 445 G 1 1/2“ 39,0

HPAC-350-150-006-101 6 150 170 502 G 1 1/2“ 41,3

HPAC-350-150-010-101 10 150 170 728 G 1 1/2“ 50,2

HPAC-350-150-012-101 12 150 170 841 G 1 1/2“ 54,6

HPAC-350-150-015-101 15 150 170 1011 G 1 1/2“ 61,3

HPAC-350-150-020-101 20 150 170 1294 G 1 1/2“ 72,5

HPAC-350-150-025-101 25 150 170 1577 G 1 1/2“ 83,6

HPAC-350-150-030-101 30 150 170 1860 G 1 1/2“ 92,5

350 bar / Tłok-Ø 160mm

HPAC-350-160-006-101 6 160 180 490 G 1 1/2“ 48,9

HPAC-350-160-008-101 8 160 180 589 G 1 1/2“ 53,1

HPAC-350-160-010-101 10 160 180 689 G 1 1/2“ 57,3

HPAC-350-160-015-101 15 160 180 937 G 1 1/2“ 67,6

HPAC-350-160-020-101 20 160 180 1186 G 1 1/2“ 78,1

HPAC-350-160-025-101 25 160 180 1435 G 1 1/2“ 88,5

HPAC-350-160-030-101 30 160 180 1684 G 1 1/2“ 99,0

350 bar / Tłok-Ø 180mm

HPAC-350-180-008-101 8 180 205 496 G 1 1/2“ 68,3

HPAC-350-180-010-101 10 180 205 574 G 1 1/2“ 73,0

HPAC-350-180-012-101 12 180 205 653 G 1 1/2“ 77,6

HPAC-350-180-015-101 15 180 205 771 G 1 1/2“ 84,6

HPAC-350-180-020-101 20 180 205 968 G 1 1/2“ 96,3

HPAC-350-180-025-101 25 180 205 1164 G 1 1/2“ 107,9

HPAC-350-180-030-101 30 180 205 1361 G 1 1/2“ 119,6

HPAC-350-180-035-101 35 180 205 1557 G 1 1/2“ 131,3

HPAC-350-180-040-101 40 180 205 1754 G 1 1/2“ 143,0

350 bar / Tłok-Ø 200mm

HPAC-350-200-010-101 10 200 230 529 G 1 1/2“ 89,0

HPAC-350-200-015-101 15 200 230 688 G 1 1/2“ 101,5

HPAC-350-200-020-101 20 200 230 847 G 1 1/2“ 114,0

HPAC-350-200-025-101 25 200 230 1007 G 1 1/2“ 126,5

HPAC-350-200-030-101 30 200 230 1166 G 1 1/2“ 139,0

HPAC-350-200-035-101 35 200 230 1324 G 1 1/2“ 151,5

HPAC-350-200-040-101 40 200 230 1484 G 1 1/2“ 164,0

HPAC-350-200-045-101 45 200 230 1644 G 1 1/2“ 176,5

HPAC-350-200-050-101 50 200 230 1803 G 1 1/2“ 190,0

* Dane mogą ulec zmianie



Seria HPAC, objętość do 50L, standardowo 415 bar, stal węglowa

Seria HPAC, objętość do 50L, standardowo 415 bar, stal węglowa

SERIA HPAC
DANE TECHNICZNE

OBJĘTOŚĆ DO 50 L, 415 BAR, STAL WĘGLOWA

TŁOK-Ø
125, 140, 150, 160, 180, 200 mm

OBJĘTOŚĆ:
4 – 50 litrów

NORMA:
PED 2014/68/EU

CIŚNIENIE / MWP:
415 bar

TEMPERATURA:
-25 °C ... +100 °C

KOLOR KORPUSU:
PU-lakierownie na czarno (RAL9017), 
Ochrona przeciwkorozyjna C3h - ISO 
12944-2, PU-malowanie ISO 12944-2 /C3h, kolor czarny RAL9017

MATERIAŁY:
Korpus i budowa ze stali węglowej.
Zgodnie z PED 2014/68/EU.

ZAWÓR GAZOWY:
Standard HGV M16x2, inne możliwości 
na zapytanie. 
HGV M16x2.
Certyfikowane zawory 
bezpieczeństwa i / lub bloki 
bezpieczeństwa PED dostępne na 
żądanie.

PRZYŁĄCZA:
BSP zgodnie z EN ISO 228, patrz tabela *

* Inne możliwości na zapytanie

NR ART.
OBJĘTOŚĆ Ø d Ø D L G WAGA

[l] [mm] [mm] [mm] ciecz [kg]

415 bar / Tłok-Ø 125mm

HPAC-415-125-004-101 4 125 145 471 G 1“ 30,1

HPAC-415-125-005-101 5 125 145 552 G 1“ 32,8

HPAC-415-125-006-101 6 125 145 634 G 1“ 35,5

HPAC-415-125-008-101 8 125 145 797 G 1“ 40,9

HPAC-415-125-010-101 10 125 145 960 G 1“ 46,3

HPAC-415-125-012-101 12 125 145 1123 G 1“ 51,8

HPAC-415-125-015-101 15 125 145 1367 G 1“ 59,9

HPAC-415-125-020-101 20 125 145 1775 G 1“ 73,5

415 bar / Tłok-Ø 140mm

HPAC-415-140-004-101 4 140 160 434 G 1 1/2“ 36,1

HPAC-415-140-005-101 5 140 160 499 G 1 1/2“ 38,5

HPAC-415-140-006-101 6 140 160 564 G 1 1/2“ 40,9

HPAC-415-140-010-101 10 140 160 824 G 1 1/2“ 50,5

HPAC-415-140-012-101 12 140 160 954 G 1 1/2“ 55,3

HPAC-415-140-015-101 15 140 160 1149 G 1 1/2“ 62,5

HPAC-415-140-020-101 20 140 160 1474 G 1 1/2“ 74,5

HPAC-415-140-025-101 25 140 160 1799 G 1 1/2“ 86,6

* Dane mogą ulec zmianie
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Seria HPAC, objętość do 50L, standardowo 415 bar, stal węglowa

NR ART.
OBJĘTOŚĆ Ø d Ø D L G WAGA

[l] [mm] [mm] [mm] ciecz [kg]

415 bar / Tłok-Ø 150mm

HPAC-415-150-005-101 5 150 175 441 G 1 1/2“ 42,9

HPAC-415-150-006-101 6 150 175 498 G 1 1/2“ 45,8

HPAC-415-150-010-101 10 150 175 724 G 1 1/2“ 57,1

HPAC-415-150-012-101 12 150 175 837 G 1 1/2“ 62,7

HPAC-415-150-015-101 15 150 175 1007 G 1 1/2“ 71,3

HPAC-415-150-020-101 20 150 175 1290 G 1 1/2“ 85,4

HPAC-415-150-025-101 25 150 175 1537 G 1 1/2“ 99,6

HPAC-415-150-030-101 30 150 175 1856 G 1 1/2“ 111,0

415 bar / Tłok-Ø 160mm

HPAC-415-180-006-101 6 160 185 480 G 1 1/2“ 52,3

HPAC-415-180-008-101 8 160 185 579 G 1 1/2“ 57,6

HPAC-415-180-010-101 10 160 185 679 G 1 1/2“ 62,9

HPAC-415-180-015-101 15 160 185 927 G 1 1/2“ 76,1

HPAC-415-180-020-101 20 160 185 1176 G 1 1/2“ 89,4

HPAC-415-180-025-101 25 160 185 1425 G 1 1/2“ 102,6

HPAC-415-180-030-101 30 160 185 1674 G 1 1/2“ 115,9

415 bar / Tłok-Ø 180mm

HPAC-415-200-008-10 8 180 205 520 G 1 1/2“ 74,5

HPAC-415-200-010-10 10 180 205 598 G 1 1/2“ 79,2

HPAC-415-200-012-10 12 180 205 677 G 1 1/2“ 83,8

HPAC-415-200-015-10 15 180 205 795 G 1 1/2“ 90,8

HPAC-415-200-020-10 20 180 205 992 G 1 1/2“ 102,5

HPAC-415-200-025-10 25 180 205 1188 G 1 1/2“ 114,2

HPAC-415-200-030-10 30 180 205 1385 G 1 1/2“ 125,8

HPAC-415-200-035-10 35 180 205 1581 G 1 1/2“ 137,5

HPAC-415-200-040-10 40 180 205 1778 G 1 1/2“ 149,2

415 bar / Tłok-Ø 200mm

HPAC-415-200-010-10 10 200 230 529 G 1 1/2“ 89,0

HPAC-415-200-015-10 15 200 230 688 G 1 1/2“ 101,5

HPAC-415-200-020-10 20 200 230 847 G 1 1/2“ 114,0

HPAC-415-200-025-10 24 200 230 1007 G 1 1/2“ 126,5

HPAC-415-200-030-10 30 200 230 1166 G 1 1/2“ 139,0

HPAC-415-200-035-10 35 200 230 1325 G 1 1/2“ 151,5

HPAC-415-200-040-10 40 200 230 1484 G 1 1/2“ 164,0

HPAC-415-200-045-10 45 200 230 1644 G 1 1/2“ 176,5

HPAC-415-200-050-10 50 200 230 1803 G 1 1/2“ 190,0

* Dane mogą ulec zmianie



SERIA HPAC
DANE TECHNICZNE

500 BAR, STAL WĘGLOWA

TŁOK-Ø
80, 100 mm

OBJĘTOŚĆ:
0,4-10 litrów

NORMA:
PED 2014/68/EU

CIŚNIENIE / MWP:
500 bar

TEMPERATURA:
-25 °C ... +100 °C

KOLOR KORPUSU:
PU-lakierownie na czarno 
(RAL9017), 
Ochrona przeciwkorozyjna C3h 
- ISO 12944-2, 
PU-malowanie ISO 12944-2 /
C3h, kolor czarny RAL9017

MATERIAŁY:
Korpus i budowa ze stali węglowej.
Zgodnie z PED 2014/68/EU.

ZAWÓR GAZOWY:
Standard HGV M16x2, inne 
możliwości na zapytanie. 
HGV M16x2.
Certyfikowane zawory 
bezpieczeństwa i / lub bloki 
bezpieczeństwa PED dostępne na 
żądanie.

PRZYŁĄCZA:
BSP zgodnie z EN ISO 228, patrz tabela*
* Inne możliwości na zapytanie

Seria HPAC - 500 bar, stal węglowa

NR ART.
OBJĘTOŚĆ Ø d Ø D L G WAGA

[l] [mm] [mm] [mm] ciecz [kg]

500 bar / Tłok-Ø 80mm

HPAC-500-080-0,4-101 0,4 80 95 173 G 3/4“ 6,1

HPAC-500-080-0,5-101 0,5 80 95 193 G 3/4“ 6,4

HPAC-500-080-0,75-101 0,75 80 95 243 G 3/4“ 7,2

HPAC-500-080-001-101 1 80 95 292 G 3/4“ 8,1

HPAC-500-080-1,5-101 1,5 80 95 392 G 3/4“ 9,6

HPAC-500-080-002-101 2 80 95 491 G 3/4“ 11,3

HPAC-500-080-003-101 3 80 95 670 G 3/4“ 14,5

HPAC-500-080-004-101 4 80 95 889 G 3/4“ 17,7

500 bar / Tłok-Ø 100mm

HPAC-500-100-002-101 2 100 120 381 G1“ 17,4

HPAC-500-100-003-101 3 100 120 509 G1“ 20,9

HPAC-500-100-004-101 4 100 120 636 G1“ 24,4

HPAC-500-100-006-101 6 100 120 891 G1“ 31,3

HPAC-500-100-008-101 8 100 120 1146 G1“ 38,2

HPAC-500-100-010-101 10 100 120 1400 G1“ 45,1
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SERIA HPAC
DANE TECHNICZNE

OBJĘTOŚĆ > 50 L, 220-350 BAR

TŁOK-Ø
180, 200, 250, 310, 360 mm

OBJĘTOŚĆ:
> 50 litrów

NORMA:
PED 2014/68/EU

CIŚNIENIE / MWP:
220, 250, 350 bar 

TEMPERATURA:
-25 °C ... +80 °C

KOLOR KORPUSU:
Czarny (RAL1001)

MATERIAŁY:
Korpus i budowa ze stali węglowej.
Zgodnie z PED 2014/68/EU.

ZAWÓR GAZOWY:
Standard HGV M16x2, inne możliwości na zapytanie. 

Certyfikowane zawory bezpieczeństwa i / lub bloki bezpieczeństwa 
PED dostępne na żądanie.

PRZYŁĄCZA:
BSP zgodnie z EN ISO 228, patrz tabela*

* Inne możliwości na zapytanie

Seria HPAC, objętość> 50L, 220-350 bar

NR ART.
OBJĘTOŚĆ Ø d Ø D L G1 G2 WAGA

[l] [mm] [mm] [mm] ciecz gaz [kg]

220 bar / Tłok-Ø 250 mm

HPAC-220-250-60-201 60 250 290 1590 G 1 1/2“ G 3/4“ 279

HPAC-220-250-70-201 70 250 290 1795 G 1 1/2“ G 3/4“ 307

HPAC-220-250-80-201 80 250 290 2000 G 1 1/2“ G 3/4“ 334

HPAC-220-250-90-201 90 250 290 2205 G 1 1/2“ G 3/4“ 361

HPAC-220-250-100-201 100 250 290 2405 G 1 1/2“ G 3/4“ 388

HPAC-220-250-120-201 120 250 290 2815 G 1 1/2“ G 3/4“ 443

HPAC-220-250-140-201 140 250 290 3220 G 1 1/2“ G 3/4“ 497

HPAC-220-250-150-201 150 250 290 3425 G 1 1/2“ G 3/4“ 524

HPAC-220-250-160-201 160 250 290 3630 G 1 1/2“ G 3/4“ 552

HPAC-220-250-180-201 180 250 290 4035 G 1 1/2“ G 3/4“ 606

220 BRA / Tłok-Ø 310mm

HPAC-220-310-70-201 70 310 350 1395 G 1 1/2“ G 3/4“ 356

HPAC-220-310-80-201 80 310 350 1530 G 1 1/2“ G 3/4“ 329

HPAC-220-310-90-201 90 310 350 1660 G 1 1/2“ G 3/4“ 350

HPAC-220-310-100-201 100 310 350 1795 G 1 1/2“ G 3/4“ 370

HPAC-220-310-120-201 120 310 350 2060 G 1 1/2“ G 3/4“ 415

HPAC-220-310-140-201 140 310 350 2325 G 1 1/2“ G 3/4“ 458



Seria HPAC, objętość > 50 Litrów, 220-350 bar

NR ART.
OBJĘTOŚĆ Ø d Ø D L G G WAGA

[l] [mm] [mm] [mm] ciecz [gaz] [kg]

220 bar / Tłok-Ø 310mm

HPAC-220-310-150-201 150 310 350 2455 G 1 1/2“ G 3/4“ 488

HPAC-220-310-160-201 160 310 350 2590 G 1 1/2“ G 3/4“ 502

HPAC-220-310-180-201 180 310 350 2855 G 1 1/2“ G 3/4“ 545

HPAC-220-310-200-201 200 310 350 3120 G 1 1/2“ G 3/4“ 588

HPAC-220-310-225-201 225 310 350 3450 G 1 1/2“ G 3/4“ 642

HPAC-220-310-250-201 250 310 350 3789 G 1 1/2“ G 3/4“ 696

220 bar / Tłok-Ø 360mm

HPAC-220-360-100-201 100 360 410 1520 G 1 1/2“ G 3/4“ 530

HPAC-220-360-120-201 120 360 410 1720 G 1 1/2“ G 3/4“ 572

HPAC-220-360-140-201 140 360 410 1915 G 1 1/2“ G 3/4“ 678

HPAC-220-360-150-201 150 360 410 2015 G 1 1/2“ G 3/4“ 634

HPAC-220-360-160-201 160 360 410 2110 G 1 1/2“ G 3/4“ 655

HPAC-220-360-180-201 180 360 410 2310 G 1 1/2“ G 3/4“ 697

HPAC-220-360-200-201 200 360 410 2505 G 1 1/2“ G 3/4“ 739

HPAC-220-360-225-201 225 360 410 2750 G 1 1/2“ G 3/4“ 791

HPAC-220-360-250-201 250 360 410 2995 G 1 1/2“ G 3/4“ 843

250 bar / Tłok-Ø 200mm

HPAC-250-200-60-201 60 200 230 2165 G 1 1/2“ G 3/4“ 213

HPAC-250-200-70-201 70 200 230 2485 G 1 1/2“ G 3/4“ 272

HPAC-250-200-80-201 80 200 230 2850 G 1 1/2“ G 3/4“ 363

HPAC-250-200-90-201 90 200 230 3120 G 1 1/2“ G 3/4“ 332

HPAC-250-200-100-201 100 200 230 3440 G 1 1/2“ G 3/4“ 362

280 bar / Tłok-Ø 200mm

HPAC-280-180-60-201 60 180 210 2670 G 1 1/2“ G 3/4“ 222

HPAC-280-180-70-201 70 180 210 3060 G 1 1/2“ G 3/4“ 250

HPAC-280-180-80-201 80 180 210 3455 G 1 1/2“ G 3/4“ 279

HPAC-280-180-90-201 90 180 210 3845 G 1 1/2“ G 3/4“ 307

280 bar / Tłok-Ø 200mm

HPAC-350-250-60-201 60 250 290 1620 G 1 1/2“ G 3/4“ 416

HPAC-350-250-70-201 70 250 290 1825 G 1 1/2“ G 3/4“ 458

HPAC-350-250-80-201 80 250 290 2030 G 1 1/2“ G 3/4“ 501

HPAC-350-250-90-201 90 250 290 2235 G 1 1/2“ G 3/4“ 543

HPAC-350-250-100-201 100 250 290 2435 G 1 1/2“ G 3/4“ 585

HPAC-350-250-120-201 120 250 290 2845 G 1 1/2“ G 3/4“ 670

HPAC-350-250-140-201 140 250 290 3250 G 1 1/2“ G 3/4“ 754

HPAC-350-250-150-201 150 250 290 3455 G 1 1/2“ G 3/4“ 796

HPAC-350-250-160-201 160 250 290 3660 G 1 1/2“ G 3/4“ 839

HPAC-350-250-180-201 180 250 290 4065 G 1 1/2“ G 3/4“ 923

* Dane mogą ulec zmianie
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Seria HPAC, objętość > 50 Litrów, 220-350 bar

NR ART.
OBJĘTOŚĆ Ø d Ø D L G G WAGA

[l] [mm] [mm] [mm] ciecz [gaz] [kg]

350 bar / Tłok-Ø 310mm

HPAC-350-310-70-201 70 310 375 1425 G 1 1/2“ G 3/4“ 470

HPAC-350-310-80-201 80 310 375 1560 G 1 1/2“ G 3/4“ 480

HPAC-350-310-90-201 90 310 375 1690 G 1 1/2“ G 3/4“ 480

HPAC-350-310-100-201 100 310 375 1825 G 1 1/2“ G 3/4“ 510

HPAC-350-310-120-201 120 310 375 2090 G 1 1/2“ G 3/4“ 572

HPAC-350-310-140-201 140 310 375 2355 G 1 1/2“ G 3/4“ 633

HPAC-350-310-150-201 150 310 375 2485 G 1 1/2“ G 3/4“ 662

HPAC-350-310-160-201 160 310 375 2620 G 1 1/2“ G 3/4“ 693

HPAC-350-310-180-201 180 310 375 2885 G 1 1/2“ G 3/4“ 754

HPAC-350-310-200-201 200 310 375 3150 G 1 1/2“ G 3/4“ 815

HPAC-350-310-225-201 225 310 375 3480 G 1 1/2“ G 3/4“ 891

HPAC-350-310-250-201 250 310 375 3810 G 1 1/2“ G 3/4“ 967

350 bar / Tłok-Ø 360mm

HPAC-350-360-100-201 100 360 430 1560 G 1 1/2“ G 3/4“ 763

HPAC-350-360-120-201 120 360 430 1760 G 1 1/2“ G 3/4“ 831

HPAC-350-360-140-201 140 360 430 1955 G 1 1/2“ G 3/4“ 963

HPAC-350-360-150-201 150 360 430 2055 G 1 1/2“ G 3/4“ 932

HPAC-350-360-160-201 160 360 430 2150 G 1 1/2“ G 3/4“ 965

HPAC-350-360-180-201 180 360 430 2350 G 1 1/2“ G 3/4“ 1033

HPAC-350-360-200-201 200 360 430 2545 G 1 1/2“ G 3/4“ 1100

HPAC-350-360-225-201 225 360 430 2790 G 1 1/2“ G 3/4“ 1183

HPAC-350-360-250-201 250 360 430 3035 G 1 1/2“ G 3/4“ 1267

375 bar / Tłok-Ø 180mm

HPAC-350-250-60-201 60 180 222 2685 G 1 1/2“ G 3/4“ 308

HPAC-350-250-70-201 70 180 222 3075 G 1 1/2“ G 3/4“ 348

HPAC-350-250-80-201 80 180 222 3470 G 1 1/2“ G 3/4“ 390

HPAC-350-250-90-201 90 180 222 3860 G 1 1/2“ G 3/4“ 430

* Dane mogą ulec zmianie



WAGA
3kg

CIŚNIENIE:
400 bar

ROZMIAR NOMINALNY:
16

MATERIAŁY
Stal/ PEEK-NBR

TEMPERATURA:
-10 °C do 80°C

BLOK NG 16 DO NAPEŁNIANIA I TESTOWANIA 

Blok testowy oraz napełniający umożliwia podłączenie hydroakumulatora 
z butlą z azotem. Umożliwia również podłączenie zaworu bezpieczeństwa 
gazu w celu pomiaru. Zintegrowany zawór kulowy umożliwia 
natychmiastowe odcięcie butli z azotem od hydroakumulatora.

Połączenie pomiarowe może być 
również wyposażone w czujnik 
bezdotykowy.

M1 = Przyłącze pomiarowe 1 (G1/2 ISO 228) 
M2 = Przyłącze pomiarowe 2 (G1/4 ISO 228) 
GSV1 = Zawór bezpieczeństwa gazu 1 
 	          (G1/2 ISO 228) 
GSV2 = Zawór bezpieczeństwa gazu 2 
              (G1/2 ISO 228) 
H = Hydroakumulator (M30x2 DIN 2353 20S) 
N = Zawory azotu (M30x2 DIN 2353 20S) 
FPU = Urządzenie do napełniania i testowania
            HFP (M28x1.5)
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ODWIEDŹ
NASZĄ
STRONĘ

HENNLICH  Sp. z o.o.
ul. Thomasa Wilsona 24A
44-190 Knurów
hennlich@hennlich.pl
Tel: +48 32 420 67 00

www.hennlich.pl


