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0,90 6,3 26,6 19,4 3,6 1,81 45,3 18,7 3,10 36,9 1,88 10/7/1
33,8 26,6 1,30 59,8 25,9 2,56 10/7/A
44,7 37,5 0,92 81,5 36,8 3,59 10/7/2
62,7 55,5 0,61 117,8 55,0 5,29 10/7/3
80,8 73,6 0,46 154,1 73,2 7,00 10/7/4
98,9 91,7 0,37 190,3 91,4 8,71 10/7/5

0,90 8,1 28,8 19,4 4,7 0,77 61,8 33,0 2,45 27,7 2,50 10/8/1
36,1 26,6 0,55 81,9 45,9 3,41 10/8/A
46,9 37,4 0,39 112,1 65,2 4,78 10/8/2
64,9 55,5 0,26 162,3 97,4 7,05 10/8/3
82,9 73,5 0,19 212,5 129,6 9,33 10/8/4

101,0 91,5 0,16 262,7 161,8 11,60 10/8/5
0,90 9,9 31,5 19,4 6,1 0,39 82,9 51,3 2,05 22,2 3,13 10/9/1

38,7 26,6 0,28 110,1 71,4 4,27 10/9/A
49,5 37,4 0,20 150,9 101,4 5,97 10/9/2
67,6 55,4 0,13 219,0 151,5 8,81 10/9/3
85,6 73,4 0,10 287,1 201,6 11,66 10/9/4

103,6 91,5 0,08 355,2 251,6 14,50 10/9/5
0,90 11,7 34,2 19,4 7,4 0,23 108,2 73,9 1,70 18,5 3,75 10/10/1

41,4 26,6 0,16 144,2 102,8 5,12 10/10/A
52,2 37,4 0,11 198,3 146,1 7,16 10/10/2
70,2 55,4 0,08 288,5 218,2 10,58 10/10/3
88,3 73,4 0,06 378,6 290,4 13,99 10/10/4

106,3 91,4 0,05 468,8 362,5 17,40 10/10/5
0,90 13,5 36,2 19,4 8,4 0,14 136,9 100,7 1,45 15,8 4,38 10/11/1

43,4 26,6 0,10 183,4 140,0 5,97 10/11/A
54,2 37,4 0,07 253,2 198,9 8,36 10/11/2
72,2 55,4 0,05 369,4 297,2 12,34 10/11/3
90,2 73,4 0,04 485,7 395,4 16,32 10/11/4

108,3 91,4 0,03 601,9 493,7 20,30 10/11/5
0,90 15,3 38,8 19,4 9,7 0,10 170,0 131,2 1,30 13,9 5,00 10/12/1

46,0 26,6 0,07 228,4 182,4 6,82 10/12/A
56,8 37,4 0,05 316,0 259,2 9,55 10/12/2
74,8 55,4 0,03 462,0 387,2 14,10 10/12/3
92,8 73,4 0,02 608,0 515,2 18,65 10/12/4

110,8 91,4 0,02 754,0 643,2 23,20 10/12/5
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d = 0,90 mm                                    STAL NIERDZEWNA 1.4310, V2A
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