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1,40 9,8 41,4 30,2 5,6 2,82 68,8 27,3 7,50 84,7 7,07 14/7/1
52,6 41,4 2,03 90,7 38,0 9,64 14/7/A
69,5 58,3 1,43 123,5 54,0 13,50 14/7/2
97,6 86,4 0,96 178,3 80,7 19,92 14/7/3
125,7 114,5 0,72 233,1 107,4 26,35 14/7/4
153,8 142,6 0,58 287,9 134,1 32,78 14/7/5

1,40 12,6 44,9 30,2 7,4 1,19 93,7 48,8 5,40 63,5 9,42 14/8/1
56,1 41,4 0,86 123,9 67,9 12,85 14/8/A
72,9 58,2 0,60 169,3 96,4 17,99 14/8/2
101,0 86,3 0,40 245,0 144,0 26,55 14/8/3
129,0 114,3 0,30 320,7 191,7 35,11 14/8/4
157,1 142,4 0,24 396,4 239,3 43,68 14/8/5

1,40 15,4 49,0 30,1 9,5 0,61 125,0 76,0 4,50 50,8 11,77 14/9/1
60,3 41,4 0,44 165,9 105,6 16,05 14/9/A
77,1 58,2 0,31 227,2 150,1 22,48 14/9/2
105,1 86,2 0,21 329,3 224,2 33,18 14/9/3
133,1 114,2 0,16 431,5 298,3 43,88 14/9/4
161,2 142,3 0,12 533,6 372,4 54,58 14/9/5

1,40 18,2 53,2 30,1 11,6 0,35 162,2 109,0 3,90 42,3 14,13 14/10/1
64,4 41,3 0,25 215,9 151,5 19,26 14/10/A
81,3 58,2 0,18 296,5 215,3 26,97 14/10/2
109,3 86,2 0,12 430,9 321,6 39,81 14/10/3
137,3 114,2 0,09 565,2 427,9 52,65 14/10/4
165,3 142,2 0,07 699,5 534,2 65,49 14/10/5

1,40 21,0 56,3 30,1 13,1 0,22 204,8 148,5 3,30 36,3 16,48 14/11/1
67,5 41,3 0,16 274,0 206,5 22,47 14/11/A
84,3 58,1 0,11 377,7 293,4 31,46 14/11/2
112,4 86,2 0,08 550,7 438,3 46,44 14/11/3
140,4 114,2 0,06 723,6 583,2 61,42 14/11/4
168,4 142,2 0,05 896,5 728,1 76,40 14/11/5

1,40 23,8 60,4 30,1 15,1 0,15 254,2 193,9 2,90 31,8 18,83 14/12/1
71,6 41,3 0,11 341,1 269,6 25,68 14/12/A
88,4 58,1 0,08 471,4 383,0 35,95 14/12/2
116,4 86,1 0,05 688,6 572,2 53,07 14/12/3
144,4 114,2 0,04 905,8 761,4 70,19 14/12/4
172,4 142,2 0,03 1122,9 950,5 87,31 14/12/5
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SPRĘŻYNY NACIĄGOWE - STAL NIERDZEWNA

d = 1,40 mm                                    STAL NIERDZEWNA 1.4310, V2A
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