
HENNLICH Sp. z o.o.   •   ul. Wilsona 24A    •    44-190 Knurów    •    tel. +48 (32) 42 06 711   •    e-mail: sprezyny@hennlich.pl    •   www.hennlich.pl

d
[mm]

De
[mm]

Lo
[mm]

Lk
[mm]

Lh
[mm]

R
[N/mm]

Ln
[mm]

sn
[mm]

Fo
[N]

Fn
[N]

M
g

Symbol

2,00 13,0 45,5 31,1 7,2 7,40 66,9 21,4 20,00 178,0 13,74 17/07/1
57,6 43,2 5,23 87,8 30,2 18,90 17/07/2
73,6 59,2 3,76 115,6 42,0 25,77 17/07/3
97,7 83,3 2,65 157,4 59,7 36,08 17/07/4

127,9 113,5 1,93 209,6 81,8 48,97 17/07/5
164,0 149,6 1,46 272,3 108,3 64,43 17/07/6

2,00 14,0 59,2 43,2 8,0 4,03 95,9 36,8 15,00 163,2 20,61 17/7/1
75,2 59,2 2,90 126,3 51,1 28,11 17/7/A
99,3 83,3 2,04 171,9 72,6 39,35 17/7/2

139,4 123,4 1,37 247,9 108,5 58,09 17/7/3
179,6 163,6 1,03 323,9 144,4 76,83 17/7/4
219,7 203,7 0,82 399,9 180,2 95,57 17/7/5

2,00 15,6 48,5 31,1 8,7 3,92 81,4 32,9 15,00 144,0 16,98 17/75/1
60,5 43,1 2,77 107,1 46,6 23,35 17/75/2
76,6 59,2 1,99 141,3 64,8 31,84 17/75/3

100,6 83,2 1,40 192,7 92,0 44,58 17/75/4
130,7 113,3 1,02 256,8 126,1 60,51 17/75/5
166,8 149,4 0,77 333,8 167,0 79,61 17/75/6

2,00 18,0 64,1 43,1 10,5 1,70 129,3 65,2 11,50 122,4 27,47 17/8/1
80,1 59,1 1,22 170,8 90,7 37,45 17/8/A

104,2 83,2 0,86 233,0 128,8 52,44 17/8/2
144,2 123,2 0,58 336,7 192,5 77,41 17/8/3
184,3 163,3 0,43 440,4 256,1 102,38 17/8/4
224,4 203,4 0,35 544,1 319,7 127,35 17/8/5

2,00 22,0 70,1 43,1 13,5 0,87 172,2 102,1 9,00 97,9 34,32 17/9/1
86,1 59,1 0,63 228,0 142,0 46,80 17/9/A

110,1 83,1 0,44 311,9 201,8 65,53 17/9/2
150,2 123,2 0,30 451,5 301,4 96,73 17/9/3
190,2 163,2 0,22 591,2 401,0 127,93 17/9/4
230,3 203,3 0,18 730,9 500,6 159,14 17/9/5

2,00 26,0 76,0 43,0 16,5 0,50 222,1 146,1 8,00 81,6 41,18 17/10/1
92,1 59,1 0,36 295,1 203,1 56,16 17/10/A

116,1 83,1 0,26 404,6 288,6 78,62 17/10/2
156,1 123,1 0,17 587,2 431,1 116,06 17/10/3
196,1 163,1 0,13 769,7 573,6 153,50 17/10/4
236,2 203,2 0,10 952,2 716,1 190,94 17/10/5

2,00 30,0 80,5 43,0 18,7 0,32 278,8 198,4 7,00 69,9 48,04 17/11/1
96,5 59,0 0,23 372,2 275,8 65,51 17/11/A

120,5 83,1 0,16 512,4 391,9 91,72 17/11/2
160,5 123,1 0,11 745,9 585,4 135,39 17/11/3
200,5 163,1 0,08 979,5 778,9 179,06 17/11/4
240,6 203,1 0,06 1213,0 972,4 222,74 17/11/5

2,00 34,0 86,2 43,0 21,6 0,21 345,9 259,7 6,00 61,2 54,90 17/12/1
102,2 59,0 0,15 463,2 361,0 74,87 17/12/A
126,2 83,0 0,11 639,2 513,0 104,81 17/12/2
166,3 123,1 0,07 932,6 766,3 154,72 17/12/3
206,3 163,1 0,05 1225,9 1019,7 204,63 17/12/4
246,3 203,1 0,04 1519,3 1273,0 254,54 17/12/5

SPRĘŻYNY NACIĄGOWE - STAL NIERDZEWNA

d = 2,00 mm                                    STAL NIERDZEWNA 1.4310, V2A
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