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2,25 15,8 66,5 48,5 9,0 4,54 105,4 38,9 18,00 194,4 29,35 18/7/1
84,6 66,6 3,26 138,7 54,1 40,02 18/7/A

111,7 93,7 2,30 188,5 76,8 56,03 18/7/2
156,9 138,9 1,54 271,7 114,8 82,71 18/7/3
202,0 184,0 1,15 354,8 152,7 109,39 18/7/4
247,2 229,2 0,93 437,9 190,7 136,07 18/7/5

2,25 20,3 72,1 48,5 11,8 1,91 141,0 68,9 14,00 145,8 39,11 18/8/1
90,1 66,5 1,38 185,9 95,8 53,33 18/8/A

117,2 93,6 0,97 253,3 136,1 74,66 18/8/2
162,3 138,6 0,65 365,6 203,3 110,21 18/8/3
207,4 183,7 0,49 477,9 270,5 145,77 18/8/4
252,4 228,8 0,39 590,2 337,7 181,32 18/8/5

2,25 24,8 78,8 48,4 15,2 0,98 186,7 107,8 11,00 116,6 48,87 18/9/1
96,8 66,5 0,70 246,8 149,9 66,64 18/9/A

123,9 93,5 0,50 336,9 213,1 93,30 18/9/2
168,9 138,5 0,33 487,2 318,3 137,73 18/9/3
214,0 183,6 0,25 637,5 423,5 182,16 18/9/4
259,0 228,7 0,20 787,7 528,7 226,59 18/9/5

2,25 29,4 85,7 48,4 18,6 0,56 243,3 157,6 8,50 96,8 58,85 18/10/1
103,7 66,4 0,40 322,8 219,1 80,25 18/10/A
130,7 93,5 0,28 442,0 311,3 112,36 18/10/2
175,8 138,5 0,19 640,8 465,0 165,86 18/10/3
220,8 183,5 0,14 839,6 618,8 219,36 18/10/4
265,8 228,6 0,11 1038,3 772,5 272,87 18/10/5

2,25 33,8 90,5 48,4 21,1 0,36 301,5 211,0 8,00 83,3 68,40 18/11/1
108,5 66,4 0,26 401,8 293,3 93,28 18/11/A
135,6 93,4 0,18 552,4 416,8 130,59 18/11/2
180,6 138,5 0,12 803,2 622,6 192,77 18/11/3
225,6 183,5 0,09 1054,1 828,5 254,96 18/11/4
270,6 228,5 0,07 1304,9 1034,3 317,14 18/11/5

2,25 38,3 97,0 48,4 24,3 0,24 371,7 274,7 7,20 72,9 78,17 18/12/1
115,0 66,4 0,17 496,9 381,9 106,60 18/12/A
142,0 93,4 0,12 684,8 542,7 149,23 18/12/2
187,0 138,4 0,08 997,8 810,8 220,30 18/12/3
232,1 183,5 0,06 1310,8 1078,8 291,36 18/12/4
277,1 228,5 0,05 1623,9 1346,8 362,43 18/12/5
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d = 2,25 mm                                    STAL NIERDZEWNA 1.4310, V2A
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