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2,80 19,6 82,8 60,4 11,2 5,64 131,4 48,6 27,00 301,1 56,56 20/7/1
105,3 82,9 4,06 172,8 67,5 77,12 20/7/A
139,0 116,6 2,86 234,9 95,9 107,98 20/7/2
195,2 172,8 1,91 338,5 143,3 159,40 20/7/3
251,4 229,0 1,44 442,1 190,7 210,82 20/7/4
307,6 285,2 1,15 545,7 238,1 262,24 20/7/5

2,80 25,2 89,7 60,3 14,7 2,38 175,7 86,0 21,00 225,8 75,37 20/8/1
112,2 82,8 1,71 231,7 119,6 102,77 20/8/A
145,8 116,4 1,21 315,8 169,9 143,88 20/8/2
201,9 172,5 0,81 455,8 253,8 212,40 20/8/3
258,0 228,6 0,61 595,8 337,8 280,92 20/8/4
314,2 284,8 0,49 735,8 421,7 349,44 20/8/5

2,80 30,8 98,1 60,3 18,9 1,22 232,7 134,6 16,50 180,6 94,18 20/9/1
120,5 82,7 0,88 307,7 187,2 128,43 20/9/A
154,1 116,3 0,62 420,1 266,0 179,81 20/9/2
210,2 172,4 0,41 607,6 397,4 265,43 20/9/3
266,3 228,5 0,31 795,0 528,7 351,05 20/9/4
322,4 284,6 0,25 982,4 660,1 436,67 20/9/5

2,80 36,4 106,5 60,3 23,1 0,71 300,0 193,5 14,00 150,5 113,00 20/10/1
128,9 82,7 0,51 397,9 269,1 154,10 20/10/A
162,5 116,3 0,36 544,8 382,3 215,73 20/10/2
218,5 172,3 0,24 789,7 571,2 318,47 20/10/3
274,6 228,4 0,18 1034,6 760,0 421,20 20/10/4
330,6 284,4 0,14 1279,4 948,8 523,93 20/10/5

2,80 42,0 112,7 60,2 26,2 0,44 377,2 264,5 11,50 129,0 131,82 20/11/1
135,1 82,7 0,32 502,8 367,8 179,76 20/11/A
168,7 116,3 0,22 691,3 522,6 251,67 20/11/2
224,7 172,3 0,15 1005,5 780,7 371,51 20/11/3
280,8 228,3 0,11 1319,6 1038,8 491,35 20/11/4
336,8 284,4 0,09 1633,7 1296,9 611,19 20/11/5

2,80 47,6 120,7 60,2 30,2 0,30 464,8 344,1 10,50 112,9 150,65 20/12/1
143,1 82,6 0,21 621,4 478,3 205,43 20/12/A
176,7 116,3 0,15 856,5 679,7 287,60 20/12/2
232,8 172,3 0,10 1248,2 1015,4 424,56 20/12/3
288,8 228,3 0,08 1639,8 1351,1 561,51 20/12/4
344,8 284,3 0,06 2031,5 1686,7 698,47 20/12/5
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d = 2,80 mm                                    STAL NIERDZEWNA 1.4310, V2A
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