A
Seria 684

Dysze jezyczkowe
Montaz za pomocg nakretki

Dysze montowane za pomo-

ca nakretki. Tworza szeroki
strumien ptaski o ostro 2148 -
zarysowanej projekcji. ﬁ ‘
Bardzo odporne na zatyka- | R
nie. Prosta wymiana, fatwe |
ustawienie kierunku l -
natrysku. )
Zastosowania: zbijanie piany
w zbiornikach i oczyszczal-
niach, procesy mycia, ptukania, > Masa: 3 g
wymagajace silnego, intensyw-
nego strumienia wody.
Kod zaméwieniowy Kolor** B v [I/min] L Szerokosé
(4] [mm] strumienia B
% Typ Kod [mm] przy p= 2bar
materiatu
m (56| | A :
g p [bar] AN
55 5|8 -
N g |a 1.0 2.0 5.0 250 mm
140° 75° 684. 348 o - zielony 0.7 0.35* 0.50 0.79 20 1360
75° 684. 368 o | o 26ty 0.8 0.45* 0.63 1.00 20 1360
75° 684. 408 o | . niebieski 1.0 0.71 1.00 1.58 20 1370
75° 684. 448 o | . czerwony 1.2 0.88 1.25 1.98 20 1370
75° 684. 488 o o brazowy 1.3 1.13 1.60 2.53 20 1370
75° 684. 528 o - szary 1.5 1.41 2.00 3.16 20 1370
75° 684. 568 o o biaty 1.7 1.77 2.50 3.95 19 1370
75° 684. 608 o _ |jasny niebieski 1.9 2.23 3.15 4.98 19 1370
75° 684. 688 ) - zielony 24 3.54 5.00 7.91 17 1370
75° 684. 728 o | o czarny 27 4.45 6.30 9.96 17 1370
75° 684. 808 o _ fioletowy 3.4 7.07 10.00 15.81 16 1370
B=Ootworu o Na koncu katalogu pokazane sg schematy réznych
**Z’IL"?”"g‘\?ljljglekclzs"‘;‘m'a”'? bieski wariantéw montazu. Dane katalogowe elementéw
olor - standardowo niebieski montazowych zawiera rozdziat ,,Akcesoria“.
Przykiad Typ + Kodmaterialu = Kodzaméwieniowy
684.348 + 56 = 684.348.56
Mozliwosci montazu pokazane sg
na koncu katalogu
4.32 Wzér przeliczeniowy dla tej serii:
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