A

Dysze jezyczkowe

Seria 686

Dysze formujace szeroki
ptaski strumien o ostro
zarysowanej projekciji.
Bardzo odporne na

zatykanie.

Zastosowania: zbijanie piany
w zbiornikach i oczyszczal-
niach, procesy mycia i
ptukania, wymagajgce moc-
nego, intensywnego strumie-

nia wody.

Masa (mosigdz): 18 g
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90° | 5%° 686. 366 -|o|-lcAal -| - -/080/045065|1.00| 22 - - - 11 - - - 520
75° 686. 406 oo | -|CAl -|-|-]100|0.711.00|158| 23 - - - 11 - - - 525
40° 686. 686 olo|-|-lcc|-|-|240|3.54|5.00|7.91 - 29 - - - 14 - - 530
40° 686. 726 ol -lcal -|-1]-|270|445/630 996 26 | - I - 530
40° 686. 806 o|lo|-1|-|cc|-|-|340|7.07/10.00/15.81| - 34 - - - 14 - - 530
40° 686. 886 o|-|-1|-]cc| - | -|420|11.31/16.00/25.30 - 36 - - - 17 - - 530
40° 686. 926 o| - |<|-|-|ce|l-|470 141420003162 - | - |39 | - | - | - [ 17 | - 530
140° | 75° 686. 368 ol o|-|CA[-|-|-/080/045/063|1.00]| 23 - - - 11 - - - 1360
686. 408 ol ol -|CAl -|-]|-]100|071 100|158 23 - - - 11 = - - 1370
686. 448 olol-|-|cC|-|-|120/088 125|198 - 28 - - - 14 - - 1370
686. 488 ol o | - |CA|CC - 1.30(1.13 160|253 | 23 | 28 - - 11 14 - - 1370
686. 528 o| o | - |CAlCC| - | - |150|141|2.00 316 23 | 28 - - 11 14 - - 1370
686. 568 ol o|°*|calce| - | - |170[1.77| 250|359 | 23 | - - -1 - - - 1370
686. 608 o|o| - |CAlCC| - | - |190|223|3.15/4.98| 23 | 28 - - 1 | 14 - - 1370
686. 648 o|lo|-]-|CC|-|-|220|283/4.00 632 - 28 - - - 14 - - 1370
686. 688 o|o| - |CA|lCC| - | - |240|354|5.00 7.91| 23 | 28 - - 11 | 14 - - 1370
686. 728 o|o|-|calcc| - | - |270/445|6.30|9.96 | 23 | - - -1 - - - 1370
686. 768 o|lof|-]-1|CC| - |- |3.00]|566]8.00 1265 - 28 - - - 14 - - 1370
686. 808 o| ol -|cAalcc| - | - |340]7.07|10.00{15.81| 23 | 28 | - I E T V R - 1370
686. 828 o|lo|-|-[cC|-|-|360]|792(11.20/17.71| - 28 - = = 14 = - 1370
686. 848 o|lo|-|-|CC|-|-|3.80|8.80/12.5019.76| - 28 - - - 14 - - 1370
686. 868 o|o|-|-|CC| - |- |400|9.90|14.0022.14| - 28 - - - 14 - - 1370
686. 888 o|lo|-|-lcc|-|-|420/11.31/16.00/25.30, - | 28 | - - - 14| - - 1370
686. 908 oflof| -] -|CC| - |- |450(12.73/18.00/28.46 28 - - - 14 - - 1370
686. 928 o| .| -|-|-|CE| - |4.70(14.14/20.00/31.62| - - 32 - - - 17 - 1370
686. 968 _|o|-|-]-|-|CG|530) 17.68/25.00/39.53| - - 32 | 40 - - 17 | 22 1370
686. 988 of|-|-|-]|-|CE|CG|560 19.80/28.00/44.27| - - | 32|40 | - - |17 | 22 1370

B = @ otworu

Nadajg sie réwniez do powietrza i pary nasyconej (zob. str. 6.8)
* Dostepne tylko z gwintem o kodzie CA

Przyktad

Typ + Kod materiatu + Kod
686.366 + 30 +CA

Wzér przeliczeniowy dla tej serii: \72= v, * V%
1

Kod zaméwieniowy
686.366.30.CA

Na koncu katalogu pokazane sg schematy réznych
wariantéw montazu. Dane katalogowe elementow
montazowych zawiera rozdziat ,,Akcesoria“.




