Dysze pelnostrumieniowe

: Seria 544

Zwarty, petny strumien
o duzym zasiegu i punk-
towym odwzorowaniu.
Konstrukcja zoptymali-
zowana pod katem fizyki
przeptywu. Strumien o
maksymailnej sile.

Zastosowania:
Urzadzenia czyszczace,
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544. 110 o o |CA|CC 0.23 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09 0.11 0.13 0.15
544. 160 o _ |CA|CC 0.33 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.13 0.16 0.19 0.23
544. 200 o o |CA|CC 0.39 0.05 0.07 0.10 0.12 0.16 0.22 0.27 0.32 0.39
544. 240 o _ |CA|CC 0.50 0.08 0.11 0.16 0.20 0.25 0.36 0.44 0.51 0.62
544. 280 o _ |CA|CC 0.63 0.13 0.18 0.25 0.31 0.40 0.56 0.68 0.79 0.97
544. 320 o o |CA|CC 0.80 0.20 0.28 0.40 0.49 0.63 0.89 1.10 1.26 1.55
544. 360 o o |CA|CC 0.84 0.32 0.45 0.63 0.77 1.00 1.41 1.73 1.99 2.44
544. 400 o o |CA|CC 1.03 0.50 0.71 1.00 1.22 1.58 2.24 2.74 3.16 3.87
544. 480 o o |CA|CC 1.33 0.80 1.13 1.60 1.96 2.53 3.58 4.38 5.06 6.20
544. 560 o o |CA|CC 1.69 1.25 1.77 2.50 3.06 3.95 5.59 6.85 7.91 9.68
544. 640 o o |CA|CC 2.09 2.00 2.83 4.00 4.90 6.32 8.94 10.95 12.65 15.49
544. 720 o o |CA|CC 2.66 3.15 4.45 6.30 7.72 9.96 14.09 17.25 19.92 24.40
544. 800 o o |CA|CC 3.30 5.00 7.07 10.00 12.25 15.81 22.36 27.39 31.62 38.73

B = Srednica otworu Na koncu katalogu pokazane sg schematy réznych

Produkt moze by¢ réwniez stosowany do powietrza lub pary (por. str. 6.10) wariantéw montazu. Dane katalogowe elementow

montazowych zawiera rozdziat ,,Akcesoria“.

Przyktad: Typ + Materiat + Kod
544.360 + 16 + CC

Kod zaméwieniowy
544.360. 16. CC

[ECHLER JRE Wzoér przeliczeniowy dla tej serii:  V, = V, * P2
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