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Montaż

Ø 12.2

Dmin = 3/8”ʺ

Tu przyłożyć 
tuleję do wbijania

Smax	=	 5 mm
Smin	=	 2 mm

Ø 10.5 H11 mm

Montaż dyszy przez 
wtłaczanie w otwór wykona-
ny w rurze. Stabilność kąta 
strumienia. Równomierny, 
paraboliczny rozkład cieczy.
Zastosowania: mycie, płuka-
nie, zmywarki 

Dysze płaskostrumieniowe 
Montaż wciskowy
Seria 612. XXX. 5E. 03

Kod zamówieniowy

Typ Kod
materiału

PV
D

F

Ką
t 

st
ru

m
ie

ni
a

A
Ø

[mm]

E
Ø

[mm]

V [l/min] Szerokość
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A = równoważna Ø otworu; E = najwęższy przekrój swobodny Inne rozmiary dysz - na zapytanie.

Materiał: PVDF
Masa: 2 g

Montaż:
Nawiercić rurę (Ø 10 mm), poszerzyć na Ø 10,5H11 mm, 
ustawić dyszę, przyłożyć tuleję (średnica wewnętrzna 
12,2 mm), wbić młotkiem z tworzywa sztucznego. Maksy-
malna prędkość przepływu w rurze: 2 - 3 m/s.
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WK 12

Przykład	 Typ	 +	 Kod materiału		 =      Kod zamówieniowy
                       612.366	 +	 5E.03	      =    612.366.5E.03

Wzór przeliczeniowy dla tej serii:      V = V     *
           p2 			

			           		                           p1
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