
4.28

Łatwy, szybki montaż 
ręczny dzięki mocowaniu 
bagnetowemu. Utrzyma-
nie wstępnego ustawienia 
strumienia. Równomierny 
rozkład cieczy.
Zastosowanie:
mycie taśm transportowych, 
obróbka powierzchni, 
czyszczenie natryskowe, 
powlekanie.

Dysze płaskostrumieniowe
Mocowanie bagnetowe
Seria 646
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Kod zamówieniowy
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materiału
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Ø

[mm]

V [l/min] Szerokość
strumienia B

przy p = 2 bar
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PV
D
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p [bar] H

B

0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10.0
H = 

250 mm
H = 

500 mm

646. 301
646. 361
646. 441
646. 481

646. 302
646. 362
646. 402
646. 482
646. 562

646. 363
646. 403
646. 483
464. 563
464. 643

646. 304
646. 334
646. 364
646. 404
646. 444
646. 484
646. 514
646. 564
646. 604

646. 306
646. 336
646. 366
646. 406
646. 446
646. 486
646. 516
646. 566
646. 606

0.70
1.00
1.35
1.50

0.70
1.00
1.20
1.50
2.00

1.00
1.20
1.50
2.00
2.50

0.70
0.90
1.00
1.20
1.35
1.50
1.65
2.00
2.20

0.70
0.90
1.00
1.20
1.35
1.50
1.65
2.00
2.20

0.60
0.80
1.10
1.20

0.50
0.70
0.90
1.10
1.50

0.60
0.90
1.10
1.40
1.80

0.40
0.50
0.60
0.80
0.90
1.00
1.10
1.30
1.50

0.40
0.50
0.50
0.70
0.80
0.80
0.90
1.10
1.20

0.16*
0.31*
0.62*
0.80*

0.16*
0.31*
0.50*
0.80*
1.25

0.31*
0.50*
0.80*
1.20
200

0.16*
0.22*
0.31*
0.50*
0.62
0.80
0.95
1.25
1.58

0.16*
0.22*
0.31*
0.50*
0.62*
0.80*
0.95*
1.25
1.58

0.23*
0.44*
0.88
1.13

0.23*
0.44*
0.71
1.13
1.77

0.44*
0.71
1.13
1.77
2.83

0.23*
0.32*
0.44*
0.71
0.88
1.13
1.34
1.77
2.23

0.23*
0.32*
0.44*
0.71
0.88
1.13
1.34
1.77
2.23

0.32
0.63
1.25
1.60

0.32
0.63
1.00
1.60
2.50

0.63
1.00
1.60
2.50
4.00

0.32
0.45
0.63
1.00
1.25
1.60
1.90
2.50
3.15

0.32
0.45
0.63
1.00
1.25
1.60
1.90
2.50
3.15

0.39
0.77
1.53
1.96

0.51
1.00
1.58
2.53
3.95

0.77
1.23
1.96
3.06
4.90

0.39
0.55
0.77
1.23
1.53
1.96
2.33
3.06
3.86

0.39
0.55
0.77
1.23
1.53
1.96
2.33
3.06
3.86

0.51
1.00
1.98
2.53

0.60
1.18
1.87
2.99
4.68

1.18
1.87
2.99
4.68
7.48

0.60
0.84
1.18
1.87
2.34
2.99
3.56
4.68
5.89

0.60
0.84
1.18
1.87
2.34
2.99
3.56
4.68
5.89

0.72
1.40
2.80
3.58

0.72
1.40
2.24
3.58
5.59

1.40
2.24
3.58
5.59
8.94

0.72
1.01
1.40
2.24
2.80
3.58
4.25
5.59
7.04

0.72
1.01
1.41
2.24
2.80
3.58
4.25
5.59
7.04

75
80
80
80

85
95

105
120
135

185
185
185
185
185

245
250
255
260
260
270
260
260
265

425
425
425
425
425
425
425
425
425

150
150
155
155

140
160
190
225
240

340
340
340
340
345

490
495
500
510
510
525
510
505
505

840
840
840
835
835
830
830
825
820

Kontynuacja tabeli na następnej stronie.

Materiał:
FKM

44

Masa: 12 g

15

Na końcu katalogu pokazane są schematy  
różnych wariantów montażu. Dane katalogowe  
elementów montażowych zawiera rozdział „Akcesoria“.

A = równoważna Ø otworu    E = najwęższy przekrój swobodny    
* Zmieniona charakterystyka strumienia.  
Zmiany techniczne zastrzeżone.

Przykład	 Typ	 +	 Kod materiału		 =      Kod zamówieniowy
                       646.301	 +	 5E	      =    646.301.5E

Wzór przeliczeniowy dla tej serii:      V = V     *
           p2 			

			           		                           p1

  .  .  
2 1
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Dysze płaskostrumieniowe
Mocowanie bagnetowe
Seria 646

Kod zamówieniowy

Typ Kod 
materiału

Ką
t 

st
ru

m
ie

ni
a

A
Ø

[mm]

E
Ø

[mm]

V [l/min] Szerokość
strumienia B

przy p = 2 bar

5E

PV
D

F

<)
.

p [bar] H

B

0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10.0
H = 

250 mm
H = 

500 mm

120° 0.70
0.90
1.00
1.20
1.35
1.50
1.65
2.00
2.20

0.30
0.40
0.50
0.60
0.60
0.60
0.90
0.90
1.10

0.16*
0.22*
0.31*
0.50*
0.62*
0.80*
0.95*
1.25
1.58

0.23*
0.32*
0.44*
0.71
0.88
1.13
1.34
1.77
2.23

0.32
0.45
0.63
1.00
1.25
1.60
1.90
2.50
3.15

0.51
0.71
1.00
1.58
1.98
2.53
3.00
3.95
4.98

0.60
0.84
1.18
1.87
2.34
2.99
3.56
4.68
5.89

0.72
1.01
1.41
2.24
2.80
3.58
4.25
5.59
7.04

625
630
635
640
645
650
650
655
660

1175
1180
1190
1195
1200
1200
1205
1210
1215

646. 307
646. 337
646. 367
646. 407
646. 447
646. 487
646. 517
646. 567
646. 607

A = równoważna Ø otworu; E = najwęższy przekrój swobodny;  
*  Zmieniona charakterystyka strumienia.
Zmiany techniczne zastrzeżone.  

Akcesoria montażowe zobacz stronę 9.3

Na końcu katalogu pokazane są schematy  
różnych wariantów montażu. Dane katalogowe  
elementów montażowych zawiera rozdział „Akcesoria“.

Przykład	 Typ	 +	 Kod materiału		 =      Kod zamówieniowy
                       646.307	 +	 5E	      =    646.307.5E

Wzór przeliczeniowy dla tej serii:      V = V     *
           p2 			

			           		                           p1

  .  .  
2 1


