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Zawór odpowietrzający zawierający element przeciwwybuchowy przeznaczony 
do montażu na zbiornikach magazynowych, pokrywach dostępu do zbiorników 
lub rurach odpowietrzających. Zawór umożliwia niezakłócony przepływ gazów  
do atmosfery i powietrza do zbiornika/rury, zapewniając jednocześnie stałą  
i niezawodną ochronę przed cofaniem się płomienia do zbiornika / rury.  
Urządzenie nie może być montowane w obszarach zamkniętych. 

   Końcowy przerywacz płomieni

Przyłącze
D1 D2 H kg

DIN ASME

50 PN 16 2“ 286 110 170 7,3
80 PN 16 3“ 330 150 180 11

100 PN 16 4“ 405 185 220 15
150 PN 16 6“ 550 315 260 29,9
200 PN 10 8“ 550 315 260 31,5
250 PN 10 10“ 600 395 355 62,5
300 PN 10 12“ 600 395 350 396 62
350 PN 10 14“ 800 595 405 464 88
400 PN 10 16“ 800 595 400 455 103
450 PN 10 18“ 1000 700 - 485 -
500 PN 10 20“ 1000 700 415 485 130
600 PN 10 24“ 1200 800 485 558 192
700 PN 10 - 1400 1000 520 - 265
800 PN 10 - 1600 1210 560 - 345

Wymiary podane w mm. Dane dotyczą tylko wersji standardowej.

Świadectwo badania Zgodnie z EN ISO 16852

Oznakowanie Zgodnie z Dyrektywą ATEX 214/34/EO oraz 
ATEX 94/9/EC

Maksymalna temperatura 60°C
(MESG) ≥  0,65 mm
Grupa wybuchowości IIB3
(MESG) ≥  0,65 mm
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Spadek ciśnienia         [mbar]

Wykonanie: Standardowe Opcjonalne

Obudowa Odlew stalowy 1.0619
(≥ DN 350 stal)

Stal nierdzewna 1.4408, aluminium ( ≥ DN 350 
stal nierdzewna 1.4571)

Zabezpieczenie przeciw- 
wybuchowe Całkowicie wymienne

Obudowa wkładki Stal Stal nierdzewna 1.4571
Wkładka Stal nierdzewna 1.4310 Stal nierdzewna 1.4571
Osłona przeciwdeszczowa Stal nierdzewna 1.4301 Stal nierdzewna 1.4571
Ekran ochronny
(nie dla DN 50-100) Stal nierdzewna 1.4301 Stal nierdzewna 1.4571

Kołnierz przyłączeniowy EN 1092-1 Typ B1 ASME B16.5 klasa 150 RF

Wykres wydajności
Przepływ powietrza V o gęstości ρ = 1,29 kg / m3 w T = 273 K i pod ciśnieniem atmosferycznym p = 1.013 mbar.  
Dla innych gazów przepływ może być obliczony ze wzoru:

lub


