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als explosionssicheres Endventil für Atmungsöffnungen an Tanks, Behältern und Rohrleitungen zur Verhinderung von unzulässig hohen 
Unterdrücken. Einsetzbar für alle brennbaren Flüssigkeiten bis zur Explosionsgruppe IIB3 mit einer Normspaltweite (NSW) 0,65 mm 
für eine maximale Betriebstemperatur von 60 °C. Geeignet auch für ortsbewegliche Tanks zur Beförderung brennbarer Flüssigkeiten.

“
Gehäuse Edelstahl 1.4571
KITO®-Sicherung komplett austauschbar
KITO -Rostkäfig / KITO®-Rost Edelstahl 1.4571®

Ventilsitz / Ventilteller PTFE Edelstahl 1.4571
Dichtung FEP PTFE
Druckfeder Edelstahl 1.4571
Abdeckhaube Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4571
Anschluss Muffengewinde

70 110 1

5 - 210
115 145 3
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Deflagrationssicheres Unterdruckventil

Der Volumenstrom V ist auf die Dichte von Luft mit = 1,29 kg/m³ bei T = 273 K und einem Druck von p = 1.013 mbar bezogen. 
Für andere Dichten errechnet sich der Volumenstrom aus

Datum: 05-2018

Seite 2 von 2

Änderungen vorbehaltenHENNLICH GmbH & Co KG, A4780 Schärding, Tel. +43 7712/31630, www.hennlich.at


