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 OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
TASMY, PANELE, WEZE GRZEWCZE

Thermocoax Isopad ©

* PROJEKTOWANIE | PRODUKCJA OD 1957r.

Inzynierowanie Thermocoax Isopad®opracowujg nowoczesne, samoregulujace sie produkty grzejne.

« THERMOCOAX ISOPAD® SWIATOWY LIDER W OGRZEWANIU

®. . s . ORI ;
Thermocoax Isopad™ jest uznawany jako Swiatowy wzorzec jakosci i niezawodnosci.

* WYKONANIA INDYWIDUALNE ORAZ SERYJNE

Zamowienia sg realizowane od pojedynczych egzemplarzy po produkty seryjne.
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Thermocoax Isopad ® oferuje specjali-
styczne systemy grzewcze obejmujace

tasmy grzejne, panele, weze grzejne, plyty

grzewcze oraz pfaszcze podgrzewajgce
beczki. Elementy grzejne Thermocoax
Isopad®stuzg dla ochrony przed
zamarzaniem, kondensacja, nadmierng
lepkosciag oraz dla utrzymania stabilnej
temperatury danego medium. Aplikacja
obejmuje beczki, kontenery, zbiorniki,
formy odlewowe, czes$ci przemysfowe,
produkty przemystu spozywczego,
chemicznego, samochodowego oraz
wielu innych. Praktyczne rozwigzania
w dziedzinie ogrzewania Thermocoax
Isopad ® sg zaprojektowane odpowiednio
do indywidualnych potrzeb.

Przedstawicielstwo w Polsce

7 THERMOCOAX

ISOPAD®

Thermocoax Isopad® specjalizuje sie w proje-
ktowaniu i produkcji ogrzewania elekiry-
cznego, ktére bardzo czesto jest poza
technologicznymi mozliwosciami  wigkszosci
innych producentéw. Thermocoax Isopad®
zapewnia wysokg jakos¢ produktow oraz
rozwigzania, ktére nie moze zapewni¢ zadna
inna firma. Thermocoax Isopad® specjalizuje
sie w dostawie urzgdzen do wiekszosci gatezi
przemystu: od przemystu spozywczego,
elektronicznego, produkcji potprzewodnikow,
petrochemii, medycyny, farmacji, energii
nuklearnej lub dla lotnictwa.

Thermocoax Isopad®opracowuje i wdraza
do produkgji rozwigzania, ktére sg efektywne,
znakomitej jakosci oraz zorientowane na
potrzeby klienta.

HENNLICH Sp. z o.0.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Branza spozywcza

Zabezpieczenie przed zamarzaniem lub
powstaniem osadu lodu na drzwiach zamra-
zarek lub lodéwek. Ogrzanie produktow
spozywczych do danej temperatury, aby
utatwic ich wyjecie z pojemnikow.

Transport

Transport chemikaliow, paliw, farb, klejow,
artykutéw spozywczych i napojow za posred-
nictwem cystern, beczek, konteneréw. Pod-
grzewacze podirzymujg okreslong tempe-
rature wskazang dla danego produktu.

Ogrzewacze w elektrowniach

Zastosowanie ogrzewaczy butli gazowych
zapewnia staly przeplyw gazu podczas
uruchomienia i rozruchu turbin.

Produkcja niestandardowa

Firma Thermocoax Isopad® realizuje rozwia-
zania indywidualne, jak réwniez dla nietypo-
wych zastosowan.

Ochrona silnikow przed kondensacja

Zabezpieczenie przed zamarzaniem silnika
oraz kondensacjg wody, gdy silnik pracuje w
ciezkich warunkach srodowiskowych. Wyzsza
wydajnos¢ dzieki trybowi podtrzymania pracy,
zapewniajgcemu nieprzerwang produkcje.

Przemyst, w tym strefy Ex

Thermocoax Isopad® produkuje uktady grzew-
cze do ogrzewania zaworow, kotnierzy czy tez
urzgdzen automatyki. Uklady takie moga
pracowa¢ w strefach bezpiecznych, jak
i w strefach zagrozonych wybuchem (Ex).

Wydtuzenie zywotnosci butli gazowych

Ogrzewacze do butli gazowych niwelujg wew-
netrzne skraplanie gazu, a tym samym
umozliwiajg wykorzystanie butli do konca.
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Thermocoax Isopad® oferuje kable
i tasmy grzewcze zapobiegajgce
przed spadkiem temperatury

lub stuzag do utrzymania pozgdanej
temperatury medium, nawet

do 1000°C. Sprawdzajg sie

w szczegolnie ciasnych przestrzeniach.
Moga stuzy¢ jako podgrzewacze
do rurociggow, zbiornikéw, butli,
beczek i innych nieregularnie
uksztattowanych urzadzen.

tatwe do montazu i uzytkowania.
Realizowane sg takze

rozwigzania indywidualne

dla nietypowych zastosowan.

Najczestszym zastosowaniem tasm grzew-
czych jest zapewnienie odpowiedniej tempe-
ratury dla cieczy lub materiatu bedacego
wewnatrz rur oraz ochrona przed zamarza-
niem.

Tasmy i przewody dostepne sg w szerokim
zakresie dlugosci. Sg gotowe do instalacj,
tatwe w uzyciu, bez potrzeby stosowania
specjalistycznych narzedzi oraz posiadania
zaawansowanej wiedzy techniczne;.

Uniwersalnosc¢ i szeroka gama aplikacji tasm
i kabli produkcji Thermocoax Isopad® pozwa-
la na ich zamontowanie we wszystkich
branzach przemystowych. Wyroby tego typu
znajdujg zastosowanie w przemysle np.:
chemicznym, petrochemicznym, rolnospozy-
wczym, samochodowym, transportowym,
papierniczym, w budownictwie, chtodnictwie
i wiele innych.

Systemy grzewcze Thermocoax Isopad®
sg stosowane nawet w przypadku bardzo
skomplikowanych instalacjach przemysto-
wych, réwniez w strefach zagrozenia
wybuchem (Ex). Zaletg kabli grzejnych jestich
diuga zywotnos$¢, niezawodnos$¢ dziatania,
szybki i tatwy montaz, nieprzegrzewalnosc,
brak koniecznosci okresowych konserwacji
oraz niskie koszty eksploatacii.

Metalowa
ostona
PTFE

N Element grzejny
z powtokg izolacyjng

Tasmy o stalych parametrach

Elastyczne i wytrzymate tasmy grzewcze
zbudowane z réwnolegtych rdzeni rezystan-
cyjnych, izolowanych réznymi materiatami
(silikon, szklo kwarcowe). Surowe normy
produkgcji zapewniajg statg i ustalong gestosc
cieplng, na catej swojej dtugosci.

Moc oddawana z tasmy produkcji Thermo-
coax Isopad® uzalezniona jest od zmienia-
jacych sie warunkéw temperaturowych oto-
czenia. Zmiany temperatury otoczenia lub
strata ciepta przez izolacje, kompensowane
sg automatycznie na catej diugosci ogrze-
wanego elementu.

Kable grzewcze w izolacji mineralnej

Produkowane z mysla o eksploatacji przez
diugie lata. Stosowane w ekstremalnych
warunkach (temperatura 1000°C, temperatura
600°C dla wersji Ex), niskiej prozni i przy
wysokim cisnieniu. Skonstruowane z metalo-
wej rurki i przewoddw izolowanych za pomocg
proszku (tlenek magnezu). Przewody moga
by¢ wykonane z nikrochromu 80/20, miedzi lub
stali. Ostona przewodu wykonana jest ze stali
nierdzewnej 321, miedzi lub miedzionikielu.
W  przeciwienstwie do innych producentéw
stosujgcych Iutowanie jako metode tgczenia
elementéw grzewczych, firma Thermocoax
Isopad® stosujg w tym celu metode spawania
laserem, uzyskujgc w ten sposéb wiekszg
trwalo$¢ i efektywno$¢é grzewczg. Spawanie
laserem eliminuje naprezenie cieplne materiatu
powloki, niweluje niebezpieczenstwo awarii
gtéwnego mechanizmu oraz wnikanie wilgoci.

Silikonowa

Metalowa
ostona

Silikon

Rdzen z widkna szklanego

Element grzejny

Ochrona silnikéw przed kondensacja

Zabezpieczenie przed zamarzaniem silnika
oraz kondensacjg wody, gdy silnik pracuje w
ciezkich warunkach srodowiskowych. Wyzsza
wydajnos¢, dzieki trybowi podtrzymania pracy,
zapewnia nieprzerwang produkcje.

Silikon
PTFE

Element grzejny

Branza spozywcza

Kable i taSmy wykorzystywane do utrzymania
drzwi zamrazarek i linii osuszaczy wolnych od
lodu, do podgrzewania przenosnikow, do two-
rzenia nieprzywierajgcej powierzchni, do pod-
grzania pokryw pakowanych produktow
i uszczelnienh plastikowych zamknie€.

Wiasciwosci:
» Ognioodpornos¢ wg |IEC 60332-1:1993,
» Minimalna temperatura instalowania
do -60°C,
* Temperatura pracy od 155°C do 900°C,
 Zasilanie 230 V lub 115V,
» W diugoéciach od 200 mm do 24000 mm,
» Zakonczenia systemowe testowane
i zgodne z wymaganiami ISO/IEC,
» Tadma samoczynnie reaguje na warunki
zewnetrzne,
* Elementy spawane laserem,
» Wodoodpornos¢ oraz odpornosé na wilgog,
» Mozliwos¢ czyszczenia,
* MozZliwos¢ stosowania w zanieczyszczo-
nym srodowisku.



Zamkniecie
na rzepy

Mocowanie na haki
Silikon

Element
grzewczy

J Element

przytagczeniowy grzewczy

Plaszcze silikonowe (200°C)

Ptaszcze silikonowe sg catkowicie wodo-
odporne i nadajg sie do temperatury do
200°C. Element grzejny jest osadzony miedzy
warstwg pianki silikonowej oraz silikonowej
gumy. Plaszcze sg rwnomiemie utwardzane
pod wptywem ciepta, tworzac jednolita
warstwe maty silikonowej. Powstata mata nie
posiada zadnych mechanicznych zapie¢ lub
szwow. Plaszcze silikonowe charakteryzujg
sie wysokg odpornoscig na dziatanie ozonu,
tlenu, niekorzystnych warunkéw atmosfery-
cznych, efektéw starzenia, jak réwniez sg
odporne na rézne rodzaje bakterii i grzybow.
Ptaszcze silikonowe sg réwniez odpormne na
rézne czynniki chemiczne, takie jak alkohol,
acetylen, oleje, kwasy, glukoza i Kkleje.
Plaszcze silikonowe Thermocoax Isopad®
mogg réwniez zosta¢ powleczone widknem
szklanym, gdy wymagana jest podwyzszona
wytrzymatos¢ mechaniczna.

Plaszcze silikonowe (218°C)

Stosowanie w celu ogrzewania produktow
o wysokiej lepkosci, gazow w beczkach lub
butli gazowych. Istniejg dwa warianty do
wyboru: wersja A do temperatury do 180°C,
wersja B w zakresie regulacji od 10°C do
218°C.

Ochrona przed zamarzaniem

Zaprojektowane miedzy innymi dla ruro-
ciggéw, dla kluczowych dostaw wody, odbioru
Sciekow oraz pracy przez diugi czas w warun-
kach ponizej zera. Do uzytku przemystowego.
Dodatkowa kontrola dziatania poprzez regu-
latory i czujniki temperatury.

Zamkniecie
na rzepy

=

Kabel
z widkna ?
szklanego y

Obudowa
zewnetrzna

Przepust prézni

grzewczy

Panele metalowe (1000°C)

Ptaszcze metalowe produkcji Thermocoax
Isopad®stosowane tam, gdzie wymagana jest
szczegllnie wysoka trwato$¢ i doskonata
ochrona. Dostepne s3 réwniez w wersji ATEX.
Oferowane tam, gdzie zaden inny produkt nie
sprosta postawionym wymaganiom.

Plaszcze z wtékna szklanego (450°C)

Bardzo elastyczny i uniwersalny pfaszcz
grzewczy, ktory jest wbudowany miedzy
warstwami wiokna szklanego. Nadaje sie do
zastosowan w temperaturze do 450°C.
W zaleznosci od zyczen klienta Thermocoax
Isopad®moze dostarczyé ten produkt z réznymi
mechanizmami mocujgcymi, np. haki, oczka
lub rzepy.

Gorna
strefa
grzewcza

Dolna
strefa
grzewcza

Otwor
na kurek/kran

Przytacze

Plaszcze kwarcowe (900°C)

Ptaszcz grzewczy identyczny w budowie jak
ptaszcze z widkna szklanego. Jednakze, przy
zastosowaniu kwarcu jako materiat izolacyjny,
nadaje sie do stosowania w temperaturze do
900°C.

Plaszcze do zbiornikéw (do 71°C)

Whbudowany termostat, ktbrym mozna regulo-
wac temperature. Chroni zawartos¢ i powierz-
chnie zbiornika przed utratg ciepta i pomaga
utrzymac dang temperature. Nadaje sie do
transportu. Plaszcze pasujg do wszystkich
pojemnikéw o wymiarach nie wigkszych niz
od 1016 x 1016 mm do 1219 x 1219 mm.
Ptaszcz opasany wokét zbiomika réwno-
miernie ogrzewa produkt, nie doprowadzajgc
do przegrzania. Do mocowania ptaszcza
grzewczego stosuje sie regulowane ramigcz-
ka i klamry nylonowe.



Thermocoax Isopad® oferuje niezawodne
rozwigzanie do ochrony materiatéw
umieszczonych w beczkach. Jest to
niezawodny sposob, aby zmniejszy¢ ich
lepkosé, ochroni¢ przechowywany
produkt przed mrozem oraz aby ufatwi¢
wyjmowanie produktu z pojemnikéw.
Dostepne réwniez w wersjach

do produktow niebezpiecznych dla stref
wybuchowych (ATEX). Temperature
mozna swobodnie regulowaé. Sg idealne
do ogrzewania pojemnikéw z produktami
lepkimi, takie jak kleje, asfalt, wosk,
parafiny, farby, lakiery i inne substancje
chemiczne, a takze dla produktow
spozywczych jak np. czekolada.

Ogrzewacze beczek metalowe (300°C)

Specjalna konstrukcja z wysokiej jakoSci
blachy metalowej zapewnia maksymalng moc
w warunkach operacyjnych. Metalowa obu-
dowa z izolacjg cieplng, pokrywg oraz
zamknieciem. Zawartosc jest ogrzewana bez-
posrednio, bez potrzeby ucigzliwego przeno-
szenia beczki lub wylewania zawartosci.
Ogrzewacze metalowe do beczek wykonane
sg z blachy z podwdjnym pltaszczem oraz
izolacjg cieplng, aby zapobiec utracie ciepta.
Ogrzewacze beczek sg przeznaczone do
standardowych beczek 200 litrowych.

¥
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Kompatybilne ogrzewacze

Ogrzewacze moga byc¢ stosowane do beczek
z metalu lub beczek wykonanych z tworzywa
sztucznego, poniewaz ciepto jest generowane
poprzez elektryczny element grzejny, a nie
indukcje.

Ogrzewanie w strefach EX

Ogrzewacze sa dostepne w wersji ze
Swiadectwem |ECEx oraz ATEX. Praktyczne
rozwigzania w dziedzinie techniki grzewczej
Thermocoax Isopad®sg zaprojektowane odpo-
wiednio do danych potrzeb.

Produkcja zywnosci, przemyst naftowy

Wiele produkidw przemystu spozywczego
oraz naftowego: glukoza, czekolada, syrop z
melasy, miéd, oleje, produkty naftowe, wosk
sg transportowane i przechowywane w becz-
kach. Lepkos¢ w temperaturze pokojowej
moze powodowaé trudnosci z wyjeciem
produktu. Ogrzewacze zapewnig skuteczny
i bezpieczny sposob podgrzania beczki
i fatwego usuniecia produktu z jej wnetrza.

Termostat

Przytacze elektryczne

Ogrzewacz
dolny

Termostat

Przylacze
elektryczne

Ogrzewacze beczek elektryczne (232°C)

Ogrzewacze stuzg do szybkiego nagrzewania.
To praktyczne i wydajne rozwigzanie. Sg one
mocowane na rzepy, zamek lub zatrzask
i osiggajg temperature do 232°C.

Qnostat
Zamknigcie
' / na rzepy

Plaszcze ogrzewajace do beczek (260°C)

Za pomocg plaszczy grzewczych mozna
rozgrza¢, miedzy innymi tluszcze, oleje czy
wosk do postaci ptynne;j.
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Thermocoax Isopad ® oferuje
ogrzewacze specjalnie zaprojektowane
do rozwigzywania typowych problemow
powstajacych podczas uzywania butli
gazowych w niskich temperaturach.
Ogrzewacze pozwalajg na ogrzanie

i utrzymanie butli gazowej w
maksymalnej temperaturze +66°C.
Kompensujg oziebianie butli,
spowodowane rozszerzeniem gazu,

a zarazem pozwalajg na unikniecie
obnizenia cisnienia. Mozna je stosowac¢
na obszarach niebezpiecznych oraz
zagrozonych wybuchem.

Zamkniecie
na rzepy

Model
IGB-G

s

Elastyczne ogrzewacze (66°)

Model IGB-G pozwala na ogrzanie oraz
utrzymanie butli gazowej w maksymalnej
temperaturze do +66°C. System zamkniecia
z boku za pomoca rzep, pozwala na szczelne
zatozenie ogrzewacza na butle.

Dane techniczne:

« Termostat RAYSTAT-EX-02,

* Réwniez do stref Ex,

» Stopien ochrony : IP 65,

« Zakres temperatury otoczenia: -40°C
do + 50°C,

* Na zewnatrz stal malowana proszkowo,
niebieski (RAL5010),

» Wnetrze pomalowane czarny mat.

Metalowe ogrzewacze

Posiadajg unikalne zamkniecie “clam shell’
oraz rolki jezdne, pozwalajgce na zamie-
szczenie butli wewnatrz ogrzewacza, elimi-
nujac ucigzliwe podnoszenie butli. Zamknigcie
“clam shell” pozwala szybko i w bezpieczny
sposéb otworzyé ogrzewacz, nawet przy
matej ilosci miejsca. Ogrzewacz posiada
wbudowane hamulce, uniemozliwiajgce prze-
suniecie. Ogrzewacze wykonane sg z grubej
blachy z podwdjnym ptaszczem obudowy.
Dzigki duzej powierzchni izotermicznej,
ogrzewacze pozwalajg na zmniejszenie strat
ciepta. Ogrzewacze butli gazowych zapewnig
fagodne i jednolite ogrzewanie, chronigc
jednoczesnie produkt przed nadmiernym
ogrzewaniem.

HENNLICH Sp. z o.0.

Termostat

Skrzynka

przytgczeniowa Przylgcze

Ogrzewanie w strefach Ex (120°)

Ogrzewacze dostepne ze Swiadectwami
IECEx oraz ATEX. Ogrzewacze mogg byc¢
stosowane w obiektach o charakterze przemy-
sfowym takich jak: rafinerie ropy naftowej,
platformy wiertnicze, zaklady chemiczne,
akumulatorownie, lakiernie, magazyny wyro-
béw chemicznych itp. Wersje dla stref
zagrozonych wybuchem sg wyposazone w
samoregulujgcy sie system ogrzewania.
Ponadto, sterowanie odbywa sie za pomocg
termostatu mechanicznego, aby utrzymac
zadang temperature gazu, w kazdym indywi-
dualnym przypadku. Element grzejny pokrywa
calg wewnetrzng powierzchnie, a wzmocniona
powloka izolacyjna zapobiega utracie ciepta na
zewnatrz.

Ogrzewacze w wersiji lekkiej

Dostgepne w wersji lekkiej, w rdéznych
rozmiarach, z zasilaniem 230V. Mocowania
na haki lub rzepy przyspieszajg montaz
ogrzewacza na beczke. Posiadajg uziemienie
elementu grzejnego. Powierzchnia grzewcza
jest dostosowana do kazdego uzycia wyma-
gajgcego zlokalizowanego ogrzewania konta-
ktowego. Umozliwia to wprowadzenie w zycie
roznorodnych realizacji przemystowych.Dzigki
duzej powierzchni izotermicznej, pozwala na
maksymalne zmniejszenie strat ciepta.
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Thermocoax Isopad® oferuje weze
ogrzewane, ktore sg przeznaczone do
podtrzymania temperatury. Stanowig
idealne rozwigzanie w wielu procesach
technologicznych, w ktérych wykorzy-
stywany jest elastyczny transport
substancji plynnych, bez utraty tempe-
ratury. Wewnetrzna rura wykonana

z PTFE (politetrafluoroetylenu) jest w
bezposrednim kontakcie z medium (ciecz
lub gaz), charakteryzuje sie wysokg
Jjakoscig, z niskim wspoéiczynnikiem
tarcia, dobrg odpornoscia na dziafanie
chemikaliow i temperatury od 70°C

do 400°C. Dla specjalnych zastosowan,
rury moga by¢ wykonane

z innych materiafow.

Weze sg skonstruowane w celu optymalizacji
jednorodnosci i kontroli ciepta za pomocg
zintegrowanych sensoréw. Stuzg do utrzy-
mania nastawionej temperatury transfero-
wanego medium, unikajgc goracych punktow
lub zmiany lepkosci. Eliminujg kondensacje,
degradacje, krystalizacje. Weze wykonane ze
stali nierdzewnej stosuje sie do cisnienia
roboczego do 500 bar w temperaturze 24°C
(wewnetrzna $rednica 6 mm). Element
grzejny jest nawiniety na rury, co zapewnia
doktadne, réwnomierne rozpraszanie ciepfa.
Czujnik temperatury precyzyjnie kontroluje
prace systemu. Weze te dostosowane sg do
roznych modeli systeméw dozujgcych wyste-
pujgcych na rynku, we wszystkich gateziach
przemystu. Temperatura pracy wezy grzew-
czych to 50°C do 230°C. Wykonane z
materiatow najwyzszej jakosci, co przekiada
sie na diugi okres uzytkowania, wysoka
niezawodnos¢ eksploatacji oraz zachowanie
precyzyjnej regulacji temperatury.

Elastyczne weze grzewcze najczesciej wyko-
rzystywane sg do ogrzewania nastepujgcych
mediow: olej, ttuszcz, wosk, klej, farba, smota,
woda, mleko, czekolada, dwutlenek wegla,
tworzywa sztuczne, zywica, tugi, kwasy, gazy
silnikowe, gazy przemystowe, powietrze, gazy
wielkopiecowe iinne.

Automotive/roboty

Elastyczny waz grzewczy wykorzystywany np.
w branzy motoryzacyjnej przy mocowaniu szyb
samochodowych. Aby uzyska¢ odpowiednig
przyczepnos¢, klej montazowy musi byé
naktadany o odpowiedniej temperaturze.
W tym celu stosuje sie weze ogrzewane.

Przytacze \7
Splot

z poliesteru
Oplot \ EPDM

metalo ; Oplot ochronny
\M z poliamid

Waz
<.  Element grzewczy
Waz z PTFE ZE o

Waz do 100°C/200°C

Elastyczny waz grzewczy dla cieczy
i gazow o maksymalnej temperaturze 100°C/
200°C. Standardowe wersje wyposazone
w waz PTFE i oplot ze stali nierdzewne;.
Izolacja cieplna sktada sie z tkaniny polies-
trowej, wtdkniny i pianki EPDM. Standardowe
modele sg uniwersalne. Wersje specjalne,
sg dostepne na zyczenie.

Pompowanie oleju

Cigzkie weze grzewcze, specjalnie zapro-
jektowane w celu ogrzewania oraz zredu-
kowania lepkosci transportowanego oleju.
Zaletg stosowania wezy grzewczych jest
stabilizacja temperatury i przeptywu co
gwarantuje uzyskanie wysokiej jakosci
produktu korcowego.

Przytgcze \7
S

Splot
AES z metalu

welna

0

A Stal
\ nierdzewna
Waz
z silikonu

Element grzewczy
Waz z stal nierdzewna

Waz IHH-ST4A/ST4D (do 400°C)

Elastyczny waz grzewczy dla cieczy i gazow
0 maksymalnej temperaturze 400°C. Standar-
dowe wersje wykonane ze stali nierdzewnej.
Izolacja cieplna jest wykonana z materiatu
0 wysokiej temperaturze i pianki silikonowej.
WezZe posiadajg wysokoogniotrwatg warstwe
izolacyjna, ktéra zwieksza wydajnosc ciepta.

Kazdy waz grzewczy musi by¢ kontrolowany
przez regulator temperatury w celu uniknigcia
szkdd wynikajgeych z przegrzania. Oferujemy
wykonania przeznaczone réwniez do stref
zagrozonych wybuchem Ex.

Mozliwe ostony zewnetrzne wezy grzew-
czych:

* ostona standardowa, oplot metalowy,

* osfona z tworzywa sztucznego,

* pancerz metalowy z oplotem,

* ostona z widkna szklanego,

« ostona silikonowa,

« ostona z tworzywa PU z wewnetrzng spiralg.
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