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Zaciski sSrubowe (Sruby zaciskowe,
Sruby klamrowe) zapewniaja
zdefiniowany nacisk uszczelniajacy

w pofgczeniach powierzchniowych.

Do zalet klamrowych zaciskoéw nalezy
centralny docisk uszczelnienia,
szybkie luzowanie i demontaz
faczonych elementéw oraz brak ryzyka

dekompletacji pofaczenia.

Oferta obejmuje nowoczesne segmentowe
zaciski $rubowe przeznaczone do stoso-
wania w temperaturze do 550°C. Do wyboru
posiadamy ponad 50 réznych rozmiaréw
Srub, trzy typy nakretek, siedem réznych

wariantéw obrobki powierzchniowej oraz
ponad 1000 mozliwych rozstawéw zaciskow.

Nasze zaciski znajdujg od wielu lat zastoso-
wanie na najwiekszych cukrowniach catego
Swiata. Sg stosowane na takich urzgdzeniach
jak aparaty wyparne opadowe, filtry ptytkowe
do soku po |i Il saturacji, poziome mieszadta
cukrzycy.

Podstawowe zalety to centralny docisk

uszczelnienia, szybkie luzowanie i demontaz,

brak ryzyka dekompletaciji potgczen.

Do najpopulamiejszych zastosowan naleza:

« zaciski dla zbiornikow,

* systemy zamknig¢ obuddw filtrow,

 systemy zamknie¢ mieszalnikow,

 systemy zamknie¢ zbiornikow proceso-
wych.
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pressure vessel clamps

Branza farmaceutyczna

e filtry, mieszalniki, reaktory chemiczne,

zbiomiki procesowe.
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OSOWANIA:

Branza spozywcza
* filtry, mieszadta, homogenizatory.

Branza cukrownicza

* aparaty wyparne opadowe, filtry ptytowe do
soku po | i Il saturacji oraz syropu, mieszadta
mechaniczne, warniki cukrzycy.

Nasze zaciski Walter Rathmann s3g réwniez
stosowane na najwigkszych drukarniach
w Polsce jako systemy szczelnych zamknie¢
na sortownikach. Proponujemy duzy zakres
obraébki powierzchniowej zaciskow (szlifowa-
nie, elektropolerowanie, niklowanie, chromo-
wanie, piaskowanie, trawienie, ocynkowa-
nie). Wykonujemy réwniez specjalne projekty
na zamowienie klienta.

Ponadto systemy zamknig¢ Walter Rathmann
znajdujg z powodzeniem zastosowania
rowniez na homogenizatorach, réznego typu
mieszalnikach oraz reaktorach chemicznych,
ktére sg stosowane gidwnie w przemysle
chemicznych, kosmetycznym, farmaceuty-
Cznym oraz Spozywczym.

Branza papiernicza
* sortowniki, filtry.
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hD ,B Materiat Minimalny rozmiar Dodatkowy element
[ ’T'l [*ﬁj 1.4571 od M10 z podktadka ptaskg
/ - % - T R 1.7225 od M12 z podktadkg kulistg
/ f/) jo[ [ 1.7709 od M16 z podktadka ptaska
/‘4"' b, | Gr. B8M od M10 z podktadkg ptaska
7 T | Gr. B7 od M12 z podktadkg kulistg
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Rozmiar | Rozstawy | Dlugos$¢ | Szerokosé Waga
Sruby zacisku | Zacisku

D M L B a b c d e f g h i k | m n kg
M 10-K 13-24 83 25 4 4 4 6 |13 |12 |15 | 27 | 5 6 5 |43 | 20 | 0,16
M10-L 22-33 91 25 4 4 4 6 [ 13|12 |15 |27 | 5 6 5 14320 0,18
M10-LS | 70-83 143 25 4 4 4 6 [ 13|12 |15 | 27 | 5 6 5 |43 | 14 0,22
M12-L 20-56 133 34 4 5 4 8 [ 18 |20 | 16 | 38 | 6 8 6 | 70 | 30 | 0,50
M16-K 40-60 165 40 6 7 5 112 | 25 |25 |25 | 58 | 8 8 8 | 92| 32 1,13
M 16-L 55-85 192 40 6 7 5 112 | 25 |25 |25 | 58 | 8 8 8 | 92 | 32 1,21
M16-L2 | 80-110 213 40 6 7 5 112 | 25 | 25 |25 | 58 | 8 8 8 | 92| 32 1,28
M16-LS | 95-125 234 40 6 7 5 112 | 25 |25 |25 | 58| 8 8 8 | 92 | 32 1,40
M 20-K 50-75 195 48 10| 9 8 /14 |30 /30|30 73| 8 8 | 10 | 115 42 1,95
M 20-L 65-90 212 48 10| 9 8 |14 130 |30 |30 73| 8 8 | 10 | 115 42 | 2,00
M20-L2 | 90-130 252 48 10| 9 8 | 14 |30 30|30 |73 8 8 | 10 |115] 42 | 2,20
M 24-K 65-95 230 52 10 | 11 8 |14 | 34 |34 |30 78| 9 |10 | 12 | 130 46 | 2,65
M 24-L 90-130 265 52 10 | 1 8 /14 |34 |34 |30 78| 9 |10 | 12 | 130 46 | 3,00
M 24-L2 120-160 | 295 52 10 | 11 8 /14 |34 |34 |30 78| 9 |10 | 12 | 130 46 | 3,20
M24-LS | 155-195 | 335 52 10 | 11 8 |14 | 34 |34 |30 78| 9 |10 | 12 | 130 46 | 3,40
M24-LT* | 200-240 | 380 52 10 | N 8 |14 | 34 (34|30, 78| 9 |10 | 12 |130] 46 | 3,70
M24-LU* | 245-285 | 425 52 10 | 11 8 |14 | 34 |34 |30 78| 9 |10 | 12 | 130 46 | 4,30
M24-LX | 290-330 | 470 52 10 | 11 8 |14 | 34 |34 |30 78| 9 |10 | 12 | 130 46 | 4,80
M 27-K 85-110 290 63 10 |16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 40 | 85| 9 | 10 | 15 |155| 55 | 4,80
M27-L 115-145 | 327 63 10 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 40 | 85| 9 | 10 | 15 | 155 | 55 | 5,00
M27-L2 150-195 | 375 63 10 |16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 40 | 85| 9 | 10 | 15 |155| 55 | 545
M27-L3 | 205-255 | 435 63 10 |16 | 8 | 14 | 62 | 45 | 40 | 85 | 9 | 10 | 15 | 155 55 | 6,15
M27-L4* | 260-300 | 480 63 10 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 40 | 85| 9 | 10 | 15 | 155 55 | 6,70
M27-L5* | 300-340 | 520 63 10 |16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 40 | 85| 9 | 10 | 15 |155| 55 | 7,40
M27-LS | 340-385 | 565 63 10 | 16 | 8 | 14 | 62 | 45 | 40 | 85 | 9 | 10 | 15 |155| 55 | 7,70
M27-LT* | 390-430 | 610 63 10 |16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 40 | 85| 9 | 10 | 15 |155| 55 | 8,60
M27-LX | 440-480 | 680 63 10 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 |40 |8 | 9 | 10 | 15 |155| 55 | 9,50
M 30 na zapytanie 63 10 16 | 8 | 14 | 52 |45 |40 |8 | 9 | 10 | 15 |155| 55 -
M 30 440-480 | 680 63 10 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 40 | 85| 9 | 10 | 15 | 155 55 -
M 33-K 100-150 | 380 75 14 | 20 | 10 | 24 | 65 | 60 | 48 | 104| 10 | 12 | 18 | 205 60 | 9,20
M 33-L 150-200 | 430 75 14 120 | 10 | 24 | 65 | 60 | 48 |104| 10 | 12 | 18 205 | 60 | 10,20
M33-L2 | 200-250 | 480 75 14 120 | 10 | 24 | 65 | 60 | 48 | 104 | 10 | 12 | 18 | 205| 60 | 10,90
M33-L3 | 250-300 | 530 75 14 | 20 | 10 | 24 | 65 | 60 | 48 | 104 | 10 | 12 | 18 |205| 60 | 11,40
M33-L4 | 305-355 | 597 75 14 | 20 | 10 | 24 | 65 | 60 | 48 | 104 | 10 | 12 | 18 | 205| 60 | 12,50
M33-L5* | 355-405 | 647 75 14 120 | 10 | 24 | 65 | 60 | 48 | 104 | 10 | 12 | 18 | 205| 60 | 13,20
M33-LX | 380-405 | 655 75 14 | 20 | 10 | 24 | 65 | 60 | 48 | 104 | 10 | 12 | 18 | 205| 60 | 13,50
M 33-LX2* | 440-490 | 715 75 14 | 20 | 10 | 24 | 65 | 60 | 48 | 104 | 10 | 12 | 18 | 205| 60 | 15,20
M33-LY | 520-570 | 810 75 14 | 20 | 10 | 24 | 65 | 60 | 48 | 104 | 10 | 12 | 18 | 205| 60 | 16,50
M 56-L 200-245 | 523 115 14 | 26 | 10 | 22 | 84 | 65 | 40 | 160 | 17 | 12 | 30 | 310/ 100 | 30,15
M56-L2 | 260-350 | 640 115 14 | 26 | 10 | 22 | 84 | 65 | 40 | 160 | 17 | 12 | 30 | 310/ 100 | 34,00

*

produkcja specjalna
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Materiat Minimalny rozmiar Dodatkowy element
1.4571 od M10 z podktadkg ptaska
1.7225 od M12 z podktadkg kulistg
1.7709 od M16 z podktadkg ptaska
Gr. B8M od M10 z podktadkg ptaska
Gr. B7 od M12 z podktadkg kulistg

* Podktadki kuliste dostepne od rozmiaru $ruby M16

Rozmiar | Rozstawy | Dlugos¢ |Szerokosé Waga
Sruby zacisku | Zacisku
D M L B a b c d e f g h i k | m n kg

M10-L 25-40 93 25 8 195| 3 6 11 11 | 15 | 27 5 6 5 143 1 20 0,15
M12-L 32-60 133 34 10 [ 12 | 4 8 15 117 | 16 | 38 | 6 8 6 70 | 28 0,5
M 16-K 48-68 165 40 14 | 18 | 5 12 | 20 | 20 | 25 | 58 8 8 8 92 | 32 0,7
M 16-L 62-95 192 40 14 | 18 | 5 112 |20 | 20 | 25 | 58 | 6 8 8 | 92| 32 1
M16-L2 | 86-116 213 40 14 18 | 5 | 12 | 20 | 20 | 25 | 58 | 8 8 8 |1 92| 32 1,1
M16-LS 104-134 234 40 14 | 18 | 5 12 | 20 | 20 | 25 | 58 8 8 8 92 | 32 1,2
M 20-K 60-85 195 48 16 | 21 5 14 | 25 | 25 | 30 | 73 8 8 10 | 115 42 1,5
M 20-L 76-101 212 48 16 |21 | 5 | 14 | 25|25 |30 73| 8 8 |10 | 115 42 1,8
M20-L2 100-138 252 48 16 | 21 5 14 | 25 | 25 | 30 | 73 8 8 10 | 115 | 42 23
M 24-K 74-102 230 52 20 | 23| 5 |14 /30|30 30, 78| 9 | 10 | 12 | 130 46 2,4
M24-L 95-138 265 52 20 | 23 | 5 14 | 30 | 30 | 30 | 78 9 10 | 12 | 130 | 46 3,1
M24-L.2 122-172 295 52 20 | 23 | 5 14 | 30 | 30 | 30 | 78 9 10 | 12 | 130 | 46 3,4
M24-LS | 158-208 | 335 52 20 | 23| 5 |14 130 /30 /30| 78| 9 |10 | 12 | 130 46 3,6
M24-LX | 292-342 470 52 20 | 23 | 5 14 | 30 | 30 | 30 | 78 9 10 | 12 | 130 | 46 4,8
M 27-K 92-120 290 63 24 127 | 6 | 14 | 48 | 40 40 | 8 | 9 | 10 | 15 | 155 55 4,6
M 27-L 115-155 327 63 24 | 27 | 6 | 14 | 48 | 40 | 40 | 8 | 9 | 10 | 15 | 155 55 4,8
M27-L2 150-202 375 63 24 | 27 | 6 14 | 48 | 40 | 40 1 8 | 9 10 | 15 | 155 | 55 5,6
M27-L3 | 212-262 | 435 63 24 127 | 6 | 14 1 48 | 40 40 | 8 | 9 | 10 | 15 | 155 55 6,7
M27-LS | 352-392 565 63 24 | 27 | 6 14 | 48 | 40 | 40 | 85 | 9 10 | 15 | 155 | 55 7,9

Naszym Klientom oferujemy trzy typy

nakretek:

* szesciokatne

» motylkowe

* kotpakowe.

Dotyczy to wszystkich rozmiarow $rub

dostepnych w naszej ofercie.
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Rozmiar .
$ruby Wymiary Temperatura
(d1-h max.)
o -25°C |200°C
zamg]slrrz]glcr:}zku h2 h3 d2 | a1 a2 b a3 | a4 h4 | h5 L K B i C do
h1 max.| max.| min. | min. | max., max. | min. | max. | max.| min. +25°C

M 16-50-75 15
M16-95-120 | 15
M 20 - 60 - 85 20
M20-95-120 | 20
M?24-75-100 |20
M24-90-115 | 20
M24-110-135 | 20
M27-85-120 | 30
M 27 - 120 -155 | 30
M 27 -155-190 | 30
M30-85-120 |30
M 30 - 120 - 155 | 30
M 30 - 155 - 190 | 30

* produkcja specjalna

14 110 | 1 45 24 6 20 | 45 | 178 | 1156 | 65 | 23
14 110 | 11 45 24 6 20 | 45 | 223 115 | 65 | 23
16 112 | 1 50 32 12 22 | 50 | 200 [ 115 | 72 | 28
16 1 12 | 11 50 32 12 22 | 50 | 235 | 115 | 72 | 28
20 | 14 | 13 | 60 32 12 26 | 60 | 235 | 130 | 82 | 31
20 | 14 | 13 | 60 32 12 26 | 60 | 250 130 | 82 | 31
280 |130 | 82 | 31
24 1 14 | 15 | 65 35 15 | 40 | 74 | 288 | 155 | 90 | 38
24 1 14 | 15 | 65 35 15 | 40 | 74 | 323 [ 155 | 90 | 38
24 | 14 | 15 | 65 35 15 | 40 | 74 | 357 | 155 | 90 | 38
24 1 14 | 15 | 65 35 15 | 40 | 74 | 288 [ 155 | 90 | 38
24 | 14 | 15 | 65 35 15 | 40 | 74 | 323 | 155 | 90 | 38
24 1 14 | 15 | 65 35 15 | 40 | 74 | 357 [ 155 | 90 | 38

18 | 17
18 | 17

DDOHOHOHOHOHOHODHZO ;oo
N
o
—
~
—
w
(o)
o
w
N
—
N
N
(o))
(o))
o

00|00 00 00 00 00 0O 00|00 0O 00 00| 00
I
(o)
N
N

Jako jeden z przyktadow montazu
naszych zaciskdw proponujemy naszym
klientom montaz staty oparty na techno-
logii uchwytu przytwierdzonego do
pokrywy w celu odwieszania zacisku przy
jego roztgczeniu z dennica.
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Stosowanie zaciskow klamrowych
Walter G.Rathmann na pofaczeniach
kofnierzowych, niesie za soba
wiele pozytywnych aspektow \ \ \
konstrukcyjnych, a takze wymaga ) w
duzo mniejszych nakiadéw ' < ,
finansowych niz ma to miejsce

w przypadku klasycznych
pofaczen srubowych.

Segmentowe klamrowe zaciski Srubowe Protokoly badan poszczegdinych typéw
sg dopuszczone do stosowania w zbiorni-  zaciskéw srubowych podajg dopuszczalne
kach cisnieniowych, zgodnie z certyfikatem  obcigzenia, w okreslonej temperaturze.
wydanym przez TUV.

A. Zaciski klamrowe B. Klasyczne s$ruby
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Na Panstwa zyczenie, nasi konstruktorzy
wykonajg kompleksowe obliczenia kotnie-
rzowe, ktore nastepnie pozwolg wskazac
odpowiednig wielkos¢ srub, ich ilos¢ oraz
materiat wykonania.

Cala dokumentacja obliczeniowa oraz
materialowa przygotowana przez
naszych konstruktoréw jest w pelni
akceptowana przez Urzad Dozoru
Technicznego.

1. Nizsze koszty materiatu
— mniejszy kotnierz

Stosujgc zaciski klamrowe Walter
G.Rathmann nalezy uwzgledni¢ duzo
mniejszg Srednice zewnetrzng kotnierza
niz ma to miejsce w przypadku uzycia
klasycznych potgczen srubowych.
Ro6znica poniesionych kosztéw materia-
fowych w obydwu przypadkach jest
bardzo znaczaca.
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2. llosé zaciskéw klamrowych
# ilosci klasycznych polgczen
srubowych

Nalezy pamietaé, ze w oparciu o analize
materialowg i cisnieniowg dwdch iden-
tycznych aplikacji, przy zastosowaniu
mniejszych Srub klamrowych ich ilos¢
jest i tak minimum dwukrotnie mniejsza
od ilosci wiekszych klasycznych pota-
czen srubowych niezbednych do bez-
piecznego potgczenia uktadu.

A. Zaciski klamrowe (4xM24)  B. Klasyczne $ruby (10xM27)

3. Nizsze koszty obrobki

A. Zaciski klamrowe (4xM24)  B. Klasyczne s$ruby (10xM27) . L .
- powierzchniowej kohierza

Stosujgc zaciski klamrowe typu Walter
A G.Rathmann nie ponosimy kosztéw
wykonania otworéw kotnierzowych oraz
ich obrébki powierzchniowej. Montaz
zaciskow klamrowych odbywa sie po
zewnetrznej czesci kotnierza, zas ich
specjalna budowa pozwala na przytwier-
dzenie zaciskéw na state do dennicy lub
pokrywy urzgdzenia, zapobiegajac tym
samym ich zagubieniom podczas kolej-
nych montazy i demontazy.
W poréwnaniu do klasycznych potgczen
Srubowych, montaz i demontaz zacis-
s kéw klamrowych jest fatwiejszy i mniegj

czasochionny.

=1

. . . . . W i kretki:
W przypadku zaciskow klamrowych jest Kazda klasyczna Sruba zaopatrzona jest szegégg’:r?:nrsr::gtyﬁ(%wvgtl)(g:al?:wf.t I

to tylko jedna nakretka, kiérg wylgcznie w dwie nakretki, ktére nalezy w catosci
luzujemy demontujgc potgczenie. odkreci¢, aby zdemontowac potgczenie.

4. Lepszy docisk i doszczelnienie

Zaciski ki B. Kl 5 . H
A. Zacis amrowe asyczne Sruby polqczenla kolmerzowego

Stosujgc zaciski klamrowe typu Walter
G.Rathmann mamy 100% pewnos$¢ cat-
kowitego doszczelnienia ukfadu na catej
linii styku pokrywy z dennica. Sita docis-
ku w kazdym punkcie jest jednakowa.
Stosujgc klasyczne potgczenia Srubowe
sita docisku uszczelnienia najblizej
krawedzi zbiornika jest najstabsza.
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