HENNLICH

Formularz techniczny

HENNLICH Sp. z o.0.

doboru chiodnic powietrznych

Dane klienta:

Data Nazwisko
Firma Telefon
Projekt E-mail

Dane techniczne chtodnicy / wymiennika:

llos¢ Sztuk

Medium do chtodzenia:

D Olej Typ Lepkosc¢ CST(mmZ/s)
|| Woda/Glikol ~ Mieszanka / (%)
D Woda D Woda zdemineralizowana
D Inne
Maks. temperatura wejécia ___ (°C) Temperatura wyjécia (°C) HCD
Przeptyw medium (I/min) Alternatywne dane
Maksymalne cisnienie pracy (bar) Wydajnos¢ chfodnicza (kW)
Maksymalny spadek cisnienia (bar)

Dane powietrza:

Maks. temperatura powietrza / Temperatura otoczenia

(°C)

(m)

Miejsce zabudowy / Wysoko$c¢ D Wewnatrz D Zewnatrz
Dane napedu:
Dane napedu wentylatora ] 12v [ ] 2av

| ] 230V 1-fazowy

| ] 400V 3-fazowy

D Hydrauliczny D Inny
Maks. ci$nienie akustyczne LWA z 1m
Akcesoria (Dodatki):
Termostat ] Tak [ ] Nie (°C)
Zawor - Bypass | ] Tak | ] Nie bar
Zawor - Termo Bypass | | Tak | | Nie (°C)

Inne akcesoria

Komentarz:

dB(A)

Skrzynka zaciskowa, Kontrola predkosci wentylatora,
Ochrona przeciwpytowa, Specjalne malowanie, Wykonanie ATEX.

HCC

Formularz prosimy przesfac na: fsi@hennlich.pl lub fax: (32) 420 67 08

Tel.: +48 32 420 67 00
Fax: +48 32 420 67 08
hennlich@hennlich.pl
www.hennlich.pl

Rachunek bankowy ptatny w PLN

BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
PL: 03 1750 1237 0000 0000 1336 4516

Rachunek bankowy ptatny w EUR

BNP Paribas Bank Polska S.A.

EUR: PL 12 1750 1237 0000 0000 1336 4548
SWIFT: PPABPLPKXXX



