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NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

Przed rozpoĐzęĐieŵ iŶstalaĐji 
i użytkowaŶia produktu zapozŶaj się 

z iŶstrukĐją oďsługi. Przechowuj 

iŶstrukĐję w łatwo dostępŶyŵ 
ŵiejsĐu. NiezastosowaŶie się do 
iŶstrukĐji luď środków 
ďezpieĐzeństwa grozi śŵierĐią luď 
poważŶyŵ urazeŵ. 

IŶstrukĐja oďsługi 
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DeklaraĐja zgodŶośĐi WE 
 

Firma SKF Maintenance Products 

Kelvinbaan 16, 3439 MT Nieuwegein 

Holandia 

ŶiŶiejszyŵ oświadĐza, że produkt 
 

SŵarowŶiĐa tłokowa SKF z zasilaniem akumulatorowym 

TLGB 20 seria „A” 

 

została zaprojektowaŶa i wyprodukowaŶa zgodŶie z: 

 

dyrektywą ϮϬϭϰ/ϯϬ/UE w sprawie koŵpatyďilŶośĐi elektroŵagŶetyĐzŶej ;EMCͿ, dyrektywą 
2006/42/WE w sprawie maszyn (MD), oraz dyrektywą 2014/32/UE w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw ĐzłoŶkowskiĐh odŶosząĐyĐh się do udostępŶiaŶia Ŷa ryŶku przyrządów 
pomiarowych, 

 

jak określoŶo w zharmonizowanych normaĐh dotyĐząĐyĐh: 
  EN55014-ϭ:ϮϬϬϲ+Aϭ:ϮϬϬϵ+AϮ :ϮϬϭϭ Część ϭ 

 EN 55014-2:1977 +A1:2001+A2:2008 Część 2 

 EN 60745-1:2009 + A11: 2010 

 EN 60335-1: 2012 Part 1. 

 EN 60335-2-Ϯϵ: ϮϬϬϰ+AϮ:ϮϬϭϬ Część Ϯ 

 EN 62233:2008 

 europejskiej dyrektywy 2011/65/UE (RoHS) 

 

St. Louis, MO USA 

 

 

 

 

 

 

Lipiec 2015 r. 

Robert Hoefler, 

Dyrektor ds. Rozwoju i IŶżyŶierii Produktów ;DireĐtor of Product Development and Engineering)   
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UżytkowaŶie zgodŶie 
z przeznaczeniem 

SŵarowŶiĐa tłokowa SKF z zasilaŶieŵ 
akuŵulatorowyŵ TLGB ϮϬ została 
zaprojektowana do pompowania 

i dozowaŶia środka sŵarŶego przy 
zasilaŶiu o ŵoĐy ϮϬ V. Nie Ŷależy 
przekraĐzać ŵaksyŵalŶej wartośĐi 
specyfikacji technicznej produktu. 

OgólŶe zasady 

ďezpieĐzeństwa użytkowaŶia 
elektroŶarzędzi 
             OSTRZEŻENIE 

 ZapozŶaj się ze wszystkimi 

ostrzeżeŶiaŵi oraz 

iŶstrukĐją oďsługi.  
Nieprzestrzeganie zasad 

ďezpieĐzeństwa oraz zaleĐeń 
zawartych w instrukcji oďsługi 
grozi porażeŶieŵ prądeŵ 
elektrycznym, pożareŵ i/luď 
poważŶyŵ urazeŵ. 

 

Zachowaj zasady ďezpieĐzeństwa 
oraz iŶstrukĐję oďsługi do wglądu 
w przyszłośĐi. Nazwa 

„elektroŶarzędzia” w zasadach 

ďezpieĐzeństwa odŶosi się do 
urządzeń zasilanych z sieci 

elektrycznej (przewodowo) lub przy 

użyĐiu akumulatorów 

(bezprzewodowo). 

BezpieĐzeństwo w ŵiejsĐu praĐy 

 Utrzymuj miejsce pracy 

w ĐzystośĐi i doďrze oświetloŶe. 

BałagaŶ i słaďe oświetleŶie 
sprzyjają wypadkoŵ. 

 Nie używaj elektroŶarzędzi 
w miejscach zagrożoŶych 

wyďuĐheŵ, Ŷp. w poďliżu 
łatwopalŶyĐh płyŶów, gazów luď 
łatwopalŶego pyłu. 
ElektroŶarzędzia wytarzają iskry, 
które ŵogą ďyć przyĐzyŶą zapłoŶu 
pyłów luď oparów. 

 Używaj elektroŶarzędzi z dala od 

dzieĐi i iŶŶyĐh osóď. Chwila 

Ŷieuwagi ŵoże spowodować 

utratę koŶtroli Ŷad urządzeŶieŵ.  

BezpieĐzeństwo elektryĐzŶe 

 Wtyczka urządzeŶia musi 

pasować do gŶiazda sieĐi 
zasilająĐej. Nie Ŷależy 
ŵodyfikować wtyĐzki w żadeŶ 
sposóď. Nie używaj wtyczek 

adapterowych z uziemionymi 

elektroŶarzędziaŵi. 
Niezmodyfikowane wtyczki, 

pasująĐe gŶiazda sieĐi zasilająĐej 
zmniejszają ryzyko porażeŶia 
prądeŵ. 

 Unikaj kontaktu z uziemionymi 

powierzchniami takimi jak rury, 

kaloryfery, pieĐe i lodówki. 
IstŶieje zwiększoŶe ryzyko 
porażeŶia prądeŵ gdy Ŷasze Điało 
jest uziemione. 

 Nie Ŷarażaj elektroŶarzędzia Ŷa 
działaŶie deszczu ani wody. 

Kontakt urządzeŶia z wodą 
zwiększa ryzyko porażeŶia 
prądeŵ. 

 Dbaj o stan przewodu 

zasilająĐego. Nie używaj 

przewodu do przenoszenia lub 

ĐiągŶięĐia urządzeŶia, aŶi 
wyĐiągaŶia wtyĐzki z gŶiazda. 
Przewód Ŷależy trzyŵać z dala od 
źródeł Điepła, oleju, ostryĐh 
krawędzi i ruĐhoŵyĐh ĐzęśĐi. 
Uszkodzone lub splątaŶe 
przewody zwiększają ryzyko 
porażeŶia prądeŵ. 

 Podczas użytkowaŶia 
elektroŶarzędzia Ŷa świeżyŵ 
powietrzu używaj przedłużaĐza 
ŶadająĐego się do użytku 
zewŶętrzŶego, w celu 

zmniejszenia ryzyka porażeŶia 
prądeŵ. 

 Jeżeli Ŷie ŵożŶa uŶikŶąć użyĐia 
urządzeŶia w waruŶkaĐh 
wilgotŶyĐh, Ŷależy użyć 
wyłąĐzŶika różŶiĐowoprądowego 

(RCD). UżyĐie RCD zŵŶiejsza 
ryzyko porażeŶia prądeŵ. 

 

BezpieĐzeństwo osóď 

 PodĐzas używaŶia 
elektroŶarzędzia Ŷależy ďyć 
skupioŶyŵ i kierować się 
zdrowyŵ rozsądkieŵ. Nie używaj 

elektroŶarzędzia w staŶie 
zŵęĐzeŶia aŶi pod wpływeŵ 
Ŷarkotyków, alkoholu Đzy 

lekarstw. Chwila nieuwagi podczas 

używaŶia elektroŶarzędzia ŵoże 
skutkować poważŶyŵ urazem. 

 Należy korzystać ze środków 
ochrony indywidualnej. Zawsze 

zakładaj gogle ĐhroŶiąĐe oĐzy. 
Sprzęt oĐhroŶŶy, taki jak ŵaska 
przeĐiwpyłowa, aŶtypoślizgowe 
buty robocze, kask ochronny lub 

zatyczki do uszu w odpowiednich 

waruŶkaĐh zŵŶiejszają ryzyko 
urazu. 

 Unikaj ŶiepożądaŶego włąĐzeŶia 
urządzeŶia. Przed podłąĐzeŶieŵ 
urządzeŶia do gŶiazda 
zasilająĐego i/luď akumulatora, 

podniesieniem lub 

przeŶiesieŶieŵ urządzeŶia 
zawsze upewnij się, że włąĐzŶik 
jest w pozycji Off. Przenoszenie 

elektroŶarzędzia przyĐiskająĐ 
palcem włąĐzŶik oraz podłąĐzeŶie 
do zasilania urządzeŶia, którego 
włącznik jest w pozycji On, 

zwiększa ryzyko wypadku. 
 Usuń wszelkie klucze nastawne 

lub nasadowe przed włąĐzeŶieŵ 
urządzeŶia. Klucz nastawny lub 

nasadowy przymocowany do 

ĐzęśĐi oďrotowyĐh 
elektroŶarzędzia ŵoże ďyć 
przyĐzyŶą poważŶego urazu. 

 Nie wychylaj się zďytŶio podĐzas 
praĐy z urządzeŶieŵ. Utrzyŵuj 

odpowiedŶi rozstaw stóp 
i rówŶowagę. Uŵożliwia to lepszą 
koŶtrolę Ŷad urządzeŶieŵ 
w nieprzewidzianych sytuacjach. 

 Zakładaj odpowiedŶi strój 
roďoĐzy. Nie zakładaj luźŶyĐh 
uďrań aŶi ďiżuterii. Włosy, 
uďraŶia i rękawiĐe trzyŵaj z dala 

od ruĐhoŵyĐh ĐzęśĐi urządzeŶia. 
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LuźŶe uďraŶia, ďiżuteria luď długie 
włosy ŵogą wkręĐić się 
w ruĐhoŵe ĐzęśĐi urządzeŶia. 

 W przypadku elektroŶarzędzi, do 
któryĐh przewidziaŶe jest 
podłąĐzeŶie przystawki do 

odsysaŶia kurzu, Ŷależy upewŶić 
się, że jest oŶa prawidłowo 
podłąĐzoŶa i użytkowaŶa. 

UżywaŶie sprzętu do odsysaŶia 
kurzu ŵoże zŵŶiejszyć 
ŶieďezpieĐzeństwo związaŶe 
z kurzeŵ i pyłeŵ. 

UżytkowaŶie i koŶserwaĐja 
elektroŶarzędzi   

 Nie przeĐiążaj urządzeŶia. Używaj 

urządzeŶia odpowiedŶiego do 
danej pracy. Odpowiednie 

urządzeŶie wykoŶa praĐę lepiej 
i ďezpieĐzŶiej przy oďĐiążeŶiu, do 
którego zostało zaprojektowaŶe. 

 Nie używaj urządzeŶia, jeżeli 
włąĐzŶik/wyłąĐzŶik Ŷie działa 
prawidłowo. ElektroŶarzędzie, 
którego koŶtrola przez włąĐzŶik 
jest Ŷieŵożliwa, jest 
ŶieďezpieĐzŶe i ŵusi zostać 
naprawione. 

 OdłąĐz wtyĐzkę od źródła 
zasilania i/lub akumulator od 

urządzeŶia przed przystąpieŶieŵ 
do jakichkolwiek regulacji, 

wyŵiaŶy akĐesoriów oraz przed 
przeĐhowywaŶieŵ urządzeŶia. 
Takie postępowaŶie zŵŶiejsza 
ryzyko przypadkowego 

uruchomienia urządzeŶia. 
 NieużywaŶe urządzeŶie 

przechowuj w miejscu 

ŶiedostępŶyŵ dla dzieci. Nie 

zezwalaj Ŷa użytkowaŶie 
elektroŶarzędzia osoďoŵ, które 
Ŷie zŶają zasad jego oďsługi lub 

Ŷie zazŶajoŵiły się z ŶiŶiejszą 
iŶstrukĐją oďsługi. 
ElektroŶarzędzia są ŶieďezpieĐzŶe 
w rękaĐh niewyszkolonych 

użytkowŶików. 
 Dbaj o koŶserwaĐję urządzeŶia. 

Sprawdzaj, Đzy ĐzęśĐi ruĐhoŵe Ŷie 

są przekrzywioŶe luď wygięte.   
Sprawdzaj, Đzy ĐzęśĐi urządzeŶia 
są w ĐałośĐi i Đzy urządzeŶie jest 
w staŶie ŶadająĐyŵ się do 
użytku. W razie stwierdzenia 

usterki Ŷależy Ŷaprawić 
elektroŶarzędzie przed 

poŶowŶyŵ użyĐieŵ. Wiele 

wypadków Ŷastępuje Ŷa skutek 
ŶiewłaśĐiwej konserwacji. 

 Dbaj, aďy ĐzęśĐi tŶąĐe ďyły ostre 
i czyste. Odpowiednio 

koŶserwowaŶe ĐzęśĐi tŶąĐe 
z ostryŵi ďrzegaŵi są łatwiejsze 
w kontroli i mniej podatne na 

zgięĐia.  
 Używaj elektronarzędzia, 

akĐesoriów, Ŷarzędzi, ĐzęśĐi itp. 
zgodŶie z ŶiŶiejszą iŶstrukĐją oraz 
w sposóď przezŶaĐzoŶy dla 
daŶego typu elektroŶarzędzia, 
z uwzględŶieŶieŵ waruŶków 
pracy i rodzaju wykonywanej 

pracy. UżywaŶie elektroŶarzędzia 
dla praĐ iŶŶyĐh Ŷiż te, do któryĐh 

zostało zaprojektowaŶe, ŵoże 
powodować ŶieďezpieĐzeństwo. 

UżytkowaŶie i koŶserwaĐja 
akumulatora 

 Doładowuj akumulator wyłąĐzŶie 
przy użyĐiu ładowarki określoŶej 
przez producenta. Ładowarka 
przezŶaĐzoŶa do ładowaŶia 
danego typu akumulatora ŵoże 
powodować ryzyko pożaru 
podĐzas użyĐia do ładowaŶia 
akumulatora innego typu. 

 Używaj elektroŶarzędzi zasilaŶyĐh 
wyłąĐzŶie akumulatorem 

określoŶym w specyfikacji 

technicznej. UżyĐie iŶŶego 

akumulatora grozi ryzykiem urazu 

i pożaru. 
 NieużywaŶy akumulator 

przechowuj z dala od metalowych 

przedŵiotów, takiĐh jak spinacze 

do papieru, monety, klucze, 

gwoździe luď iŶŶe Ŷiewielkie 
ŵetalowe przedŵioty, które 
ŵogą spowodować zwarĐie. 

ZwarĐie ďieguŶów akumulatora 

ŵoże spowodować oparzeŶia luď 
pożar. 

 W Ŷieprawidłowych warunkach 

z akumulatora ŵoże wyĐieĐ 
elektrolit. Nie dotykaj wycieku. 

WyĐiekły elektrolit ŵoże 
spowodować podrażŶieŶie oĐzu 
lub oparzenia. W przypadku 

niezamierzonego kontaktu 

przemyj skórę wodą. 
W przypadku kontaktu elektrolitu 

z okieŵ zasięgŶij pomocy 

medycznej. WyĐiekły elektrolit 
ŵoże powodować podrażŶieŶie 
i oparzenia. 

Serwis 

 UrządzeŶie wymaga serwisu przez 

wyszkolonego serwisanta 

z użyĐieŵ orygiŶalŶyĐh ĐzęśĐi 
zamiennych. Zapewni to 

ďezpieĐzeństwo urządzeŶia. 
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SzĐzególŶe zasady 
ďezpieĐzeństwa 

Używać wyłąĐzŶie 
wysokoĐiśŶieŶiowego przewodu 
SKF TLGB 20-ϯ ;dł. ϵϬϬ ŵŵͿ ze 
złąĐzką. Urazy spowodowaŶe 
wtryskieŵ sŵaru Ŷależą do 
poważŶyĐh. Chwytaj przewód 
wyłąĐzŶie w ĐzęśĐi ĐhroŶioŶej 
sprężyŶową osłoŶą. UŶikaj 

przypadkowego uruchomienia 

sŵarowŶiĐy. Przed iŶstalaĐją 
akumulatora upewnij się, że 
urządzeŶie jest wyłąĐzoŶe.  

Wymień przewód Ŷa Ŷowy 
z Đhwilą pojawieŶia się pierwszyĐh 
ozŶak zużyĐia, zgięĐia lub 

uszkodzeŶia powłoki zewŶętrzŶej. 
Nie zginaj przewodu, aby zapobiec 

powstaŶiu trwałyĐh zgięć. 

Nie wychylaj się zďytŶio podĐzas 
praĐy z urządzeŶieŵ. W każdej 
chwili utrzymuj odpowiedni 

rozstaw stóp i rówŶowagę, aďy 
ŵieć lepszą koŶtrolę Ŷad 
urządzeŶieŵ w nieprzewidzianych 

okoliĐzŶośĐiaĐh. 

Używaj środków oĐhroŶy 
iŶdywidualŶej. Zawsze zakładaj 

gogle ĐhroŶiąĐe oĐzy.  

W odpowiednich warunkach pracy 

załóż maskę przeĐiwpyłową, 

aŶtypoślizgowe ďuty roďoĐze, kask 
ochronny lub zatyczki do uszu. 

PodawaŶe przy użyĐiu smarownicy 

środki sŵarŶe ŵogą ďyć 

łatwopalŶe luď trująĐe 
w przypadku połkŶięĐia. Nie 
używaj sŵarowŶiĐy w poďliżu 
otwartego ognia ani innego 

zagrożeŶia pożareŵ. Nie używaj 

smarownicy do podawania 

sŵarów palŶyĐh. 

Smary wysokotemperaturowe 

zaĐhowują swoje właśĐiwośĐi 
sŵarująĐe w wysokiĐh 
temperaturach, jednak w zbyt 

wysokiej teŵperaturze ŵogą ďyć 
palne. Przed użyĐieŵ sŵarowŶiĐy 
zapoznaj się z zasadami 

ďezpieĐzeństwa określoŶyŵi na 

opakowaŶiu środka sŵarŶego. 

Nie używaj smarownicy do 

podawaŶia sŵarów palŶyĐh. 

         OSTRZEŻENIE 

 Nie używaj przewodu, który Ŷie 
został dopuszĐzoŶy do użytku 
przez firŵę SKF. NadŵierŶe 
ĐiśŶieŶie ŵoże spowodować 
pękŶięĐie końĐówki wylotowej luď 
przewodu. 

 Wymień przewód Ŷa Ŷowy 
z Đhwilą pojawieŶia się pierwszyĐh 
ozŶak zużyĐia, zgięĐia luď 
uszkodzeŶia powłoki zewŶętrzŶej. 
Przestrzegaj zasad ďezpieĐzeństwa 
i iŶstrukĐji oďsługi przewodu. 
Nieprzestrzeganie zasad 

ďezpieĐzeństwa grozi poważŶyŵ 
urazeŵ luď śŵierĐią.  
      

             NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Smarownica wytwarza wysokie 

ĐiśŶieŶie ŵaksyŵalŶe o wartośĐi 
ϳϬϬ ďarów ;ϭϬ 000 psi). Podczas 

użytkowaŶia sŵarowŶiĐy używaj 

gogli i rękawiĐ oĐhroŶŶyĐh. 
Trzymaj ręĐe z dala od 
ŶieosłoŶiętej, guŵowej ĐzęśĐi 
przewodu.  

NiezastosowaŶie powyższego 
środka ostrożŶośĐi grozi 
poważŶyŵ urazeŵ i/luď śŵierĐią.  
  

 

IŶŶe ŶieďezpieĐzeństwa 

PodĐzas użytkowaŶia urządzeŶia 
wystąpić ŵogą iŶŶe 
ŶieďezpieĐzeństwa, ŶiewyŵieŶioŶe 
w niniejszych zasadach 

ďezpieĐzeństwa. WyŶikać ŵogą oŶe 
z ŶiewłaśĐiwego luď zďyt długiego 
użytkowaŶia urządzeŶia, itp. Nawet 

przy zastosowaniu odpowiednich 

zasad ďezpieĐzeństwa i środków 
ostrożŶośĐi, Ŷie ŵożŶa wykluĐzyć 
wystąpieŶia pewŶych 

ŶieďezpieĐzeństw.  

Należą do ŶiĐh: 

 Urazy na skutek kontaktu 

z ĐzęśĐiaŵi oďrotowyŵi ďądź 
ruchomymi 

 Urazy odniesione podczas 

wyŵiaŶy ĐzęśĐi luď akĐesoriów 

 Urazy spowodowaŶe zďyt długiŵ 
użytkowaŶieŵ urządzeŶia. 
PodĐzas użytkowaŶia urządzeŶia 
przez długi Đzas Ŷależy roďić 
regularne przerwy w pracy 

 UszkodzeŶia słuĐhu 

 ZagrożeŶia dla zdrowia Ŷa skutek 
wdyĐhaŶia pyłu powstająĐego 
podczas oďsługi urządzeŶia ;Ŷp. 
przy pracy z drewnem, 

w szĐzególŶośĐi dęďowyŵ, 
ďukowyŵ i płytaŵi MDFͿ.  

PołąĐzeŶie z miniaturowym 

bezpiecznikiem czasowym 2A 
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Drgania 

WartośĐi eŵisji drgań określoŶe 
w danych technicznych oraz 

deklaraĐji zgodŶośĐi zostały 
zmierzone standardową ŵetodą 
testowaŶia określoŶą w Ŷorŵie EN 
ϲϬϳϰϱ i ŵogą służyć do porówŶaŶia 
urządzeń, a także do wstępŶej 
oĐeŶy ŶarażeŶia Ŷa drgaŶia. 

 Uwaga 
Wartość eŵisji drgań 

podĐzas oďsługi urządzeŶia ŵoże 
różŶić się od podanej wartośĐi, 
w zależŶośĐi od sposoďu 
użytkowaŶia urządzeŶia. Pozioŵ 
drgań ŵoże ďyć wyższy od 
określoŶego w speĐyfikaĐji 
technicznej. 

 

W oĐeŶie ŶarażeŶia Ŷa drgaŶia 
służąĐej określeŶiu środków 
ostrożŶośĐi wyŵagaŶyĐh zgodŶie 
z dyrektywą ϮϬϬϮ/ϰϰ/WE w Đelu 
oĐhroŶy osóď regularnie 

posługująĐyĐh się 
elektroŶarzędziaŵi w praĐy Ŷależy 
uwzględŶić waruŶki i sposóď 
użytkowaŶia urządzeŶia oraz 

wszystkie ĐzęśĐi Đyklu roboczego, 

w tyŵ Đzas, w któryŵ urządzeŶie 
pozostaje wyłąĐzoŶe i w trybie 

jałowyŵ, a także czas wyzwalania. 

         OSTRZEŻENIE 

Przed rozpoczęciem 

użytkowaŶia sŵarowŶiĐy 
Ŷależy zapozŶać się 

z iŶstrukĐją oďsługi. 
NiezastosowaŶie się do 
powyższego zaleĐeŶia grozi 
poważŶyŵ urazeŵ i/luď śŵierĐią.  

  

 

 

 

 

 

Konserwacja 

UrządzeŶie zostało zaprojektowaŶe 
do długotrwałego użytkowaŶia przy 

minimalnej konserwacji. Do 

prawidłowego działaŶia urządzeŶia 
koŶieĐzŶa jest dďałość o jego staŶ 
i regularne czyszczenie. 

Ładowarka Ŷie wyŵaga żadŶej 
koŶserwaĐji z wyjątkieŵ 
regularnego czyszczenia. 

         OSTRZEŻENIE 

Przed przystąpieŶieŵ do 
koŶserwaĐji urządzeŶia wyjmij 

z niego akumulator.  

Nie czyść urządzeŶia 
podłąĐzoŶego do gŶiazdka 
sieciowego.  

NiezastosowaŶie się do 
powyższego zaleĐeŶia grozi 
poważŶyŵ urazeŵ i/luď śŵierĐią.  

  

Uwaga 

RegularŶie Đzyść otwory 

weŶtylaĐyjŶe urządzeŶia przy 
użyĐiu ŵiękkiej szĐzoteĐzki luď 
suchej szmatki. 

RegularŶie Đzyść oprawę silŶika 
wilgotŶą szŵatką. Nie stosuj 

środków ĐzystośĐi 
o właśĐiwośĐiaĐh śĐierŶyĐh aŶi 
rozpuszĐzająĐyĐh.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OĐhroŶa środowiska 

Nie wyrzucaj zużytyĐh aŶi 
ŶieprzydatŶyĐh produktów SKF 
razem z odpadami z gospodarstw 

domowych. Przestrzegaj zasad 

postępowaŶia z odpadami 

zďieraŶyŵi w sposóď selektywŶy. 

Odpady zďieraŶe w sposóď 
selektywny. Tego produktu 

Ŷie Ŷależy wyrzuĐać razeŵ 
z odpadami z gospodarstw 

domowych.   

  

Zgodnie z lokalnymi przepisami, 

odpady elektryĐzŶe ŵogą podlegać 
osoďŶej zďiórĐe Ŷa składowiskaĐh 
odpadów koŵuŶalŶyĐh, luď przez 

sprzedawĐów przy zakupie Ŷowego 
produktu. 

 Selektywne zbieranie 

zużytyĐh produktów 
i opakowań uŵożliwia 
reĐykliŶg i poŶowŶe użyĐie 
ŵateriałów, co zapobiega 

zanieczyszczaniu 

środowiska i zŵŶiejsza 
zapotrzebowanie na 

surowce. 

 

Doprowadź do Đałkowitego 
rozładowaŶia akuŵulatora, 
a ŶastępŶie wysuń 
akuŵulator z urządzeŶia. 
Akumulatory Ni-CD, NiMH 

oraz Li-IoŶ podlegają 
recyklingowi. Oddaj je do 

autoryzowanego serwisu 

lub lokalnego punktu 

zďiórki.  
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BezpieĐzeństwo 
użytkowaŶia akuŵulatora 
i ładowarki 
Zachowaj ŶiŶiejszą iŶstrukĐję do 
wglądu w przyszłośĐi 

Niniejsza iŶstrukĐja zawiera ważŶe 
iŶforŵaĐje dotyĐząĐe 
ďezpieĐzeństwa i eksploataĐji 
ładowarek akuŵulatorów urządzeń 
SKF TLGB 20-5 i SKF TLGB 20-6. 

             NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 Nie sonduj terŵiŶali ładowarki 
przedmiotami wykonanymi 

z ŵateriałów przewodząĐyĐh prąd 
elektryczny. Istnieje ryzyko 

porażeŶia prądeŵ o ŶapięĐiu ϭϮϬ 
V AC lub 230 V AC.  

NiezastosowaŶie się do 
powyższego zaleĐeŶia grozi 
poważŶyŵ urazeŵ i/luď śŵierĐią. 

    

Zapoznaj się z iŶstrukĐją oďsługi 

Akumulator 

 Nie otwieraj obudowy 

akumulatora. 

 Nie Ŷarażaj akumulatora na 

działaŶie wody. 
 Nie przechowuj akumulatora 

w teŵperaturze powyżej 50°C 

(122°FͿ, Ŷp. pod wiatą Ŷa 
świeżyŵ powietrzu luď 
w blaszanym budynku w okresie 

letnim. 

 Doładowuj akumulator 

w temperaturze otoczenia 5-

40°C (40-105°F). 

 Doładowuj akuŵulator wyłąĐzŶie 
przy użyĐiu ładowarki 
dostarczonej w zestawie. 

 Utylizuj akumulator zgodnie 

z instrukcjami zawartymi 

w ĐzęśĐi OĐhroŶa środowiska, 

str. 9. 

   

 

 

 

             NIEBEZPIECZEŃSTWO 

  

Nie Ŷarażaj 

akulutarora na 

działaŶie ogŶia.  
 

 

             NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Chroń akumulator przed 

działaŶieŵ iskier i otwartego 
płoŵieŶia. Elektrolit ŵoże uleĐ 
zapłoŶowi.  
Chroń akumulator przed 

zachlapaniem, zanurzeniem 

w wodzie luď iŶŶyŵ płyŶie, aďy 
zapobiec przedwczesnemu 

uszkodzeniu ogniw.  

NiezastosowaŶie się do 
powyższego zaleĐeŶia grozi 
poważŶyŵ urazeŵ i/luď śŵierĐią. 

 

             NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Nie otwieraj obudowy 

akumulatora. W razie pękŶięĐia 
luď złaŵaŶia plastikowej oďudowy 
akuŵulator Ŷależy oddać do 
recyklingu w centrum 

serwisowym.  

NiezastosowaŶie się do 
powyższego zaleĐeŶia grozi 
poważŶyŵ urazeŵ luď śŵierĐią. 

 

             NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Nie doładowuj 
uszkodzonego 

akumulatora. 

 UszkodzoŶy akuŵulator Ŷależy 
ŶiezwłoĐzŶie wyŵieŶić. 
NiezastosowaŶie się do 
powyższego zaleĐeŶia grozi 
poważŶyŵ urazeŵ luď śŵierĐią. 
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Ładowarka 

 Przed rozpoĐzęĐieŵ 
użytkowaŶia ładowarki 
akumulatora przeczytaj 

iŶstrukĐję oďsługi i ostrzeżeŶia 
uŵieszĐzoŶe Ŷa ładowarĐe, 
akumulatorze i produkcie 

zasilanym przez akumulator. 

 Nie Ŷarażaj ładowarki Ŷa 
działaŶie deszĐzu, śŶiegu aŶi 
mrozu. 

               NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Nie doładowuj akumulatora SKF 

TLGB-20-2 przy użyĐiu iŶŶej 
ładowarki.  
Aďy zŵŶiejszyć ryzyko urazu, 
ładowarek SKF TLGB ϮϬ-5 i TLGB 

20-ϲ Ŷależy używać wyłąĐzŶie do 
ładowaŶia akuŵulatora SKF TLGB-

20-Ϯ. Próďa ładowaŶia 
akuŵulatora iŶŶego typu ŵoże 
spodowować wyďuĐh 
akumulatora. 

NiezastosowaŶie się do 
powyższego zaleĐeŶia grozi 
poważŶyŵ urazeŵ luď śŵierĐią. 

 

 OstrożŶie postępuj 

z przewodem zasilająĐyŵ. Nie 

używaj przewodu do 

przeŶoszeŶia ładowarki aŶi 
odłąĐzania jej od zasilania. Aby 

odłąĐzyć ładowarkę od 

zasilania, poĐiągŶij za wtyĐzkę. 
NiezwłoĐzŶie wyŵień 

uszkodzoŶy luď zużyty przewód 
ďądź złąĐze odĐiążająĐe 
przewód. Nie podejmuj 

saŵodzielŶej próďy naprawy 

przewodu zasilająĐego. 
 Zapewnij ułożeŶie przewodu 

zasilająĐego w sposóď 
uŶieŵożliwiająĐy ŶadepŶięĐie, 
potkŶięĐie się o przewód luď 
inne uszkodzenie lub 

ŶadwyrężeŶie przewodu. 
 Nie używaj przedłużaĐza, jeżeli 

Ŷie jest to koŶieĐzŶe. UżyĐie 
nieodpowiedniego 

przedłużaĐza ŵoże 
spowodować ryzyko wyďuĐhu 
pożaru luď porażeŶia prądeŵ. 

 Nie używaj ładowarki 
z uszkodzonym przewodem 

zasilająĐyŵ luď wtyĐzką. Dla 
bezpieczeństwa ŶiezwłoĐzŶie 
wymień uszkodzoŶy przewód 
luď wtyĐzkę. Nie podejŵuj 

samodzielnej próďy naprawy 

przewodu zasilająĐego. 
 Nie używaj ładowarki, jeżeli 

została silŶie uderzoŶa, 
upuszczona lub uszkodzona 

w iŶŶy sposóď. Oddaj ją do 
sprawdzenia w autoryzowanym 

centrum serwisowym. 

 Nie rozkładaj Ŷa ĐzęśĐi 
ładowarki aŶi akuŵulatora. 
Oddawaj na konserwacji i 

naprawy w autoryzowanym 

centrum serwisowym. 

Nieprawidłowe złożeŶie 
ładowarki luď akuŵulatora 
ŵoże powodować ryzyko 

porażeŶia prądeŵ luď wyďuĐhu 
pożaru. 

 OdłąĐz ładowarkę od zasilaŶia 
przed rozpoĐzęĐieŵ 
czyszczenia w celu zmniejszenia 

ryzyka porażeŶia prądeŵ. 
 Doładowuj akumulator w 

dobrze wentylowanym miejscu. 

PodĐzas ładowaŶia Ŷie 
przykrywaj ładowarki aŶi 
akumulatora. 

 Nie przeĐhowuj ładowarki aŶi 
akumulatora w temperaturze 

powyżej 50°C (122°F), np. w 

blaszanym budynku lub 

w samochodzie w okresie 

letnim. Zbyt wysokie 

teŵperatury ŵogą prowadzić 
do szyďszego zużyĐia 
akumulatora. 

 Aďy zapewŶić optyŵalŶą praĐę 
akuŵulatora, Ŷie Ŷależy 
ładować go w temperaturze 

poŶiżej ϱ°C (40°FͿ aŶi powyżej 
40°C (105°F). 

 Nie podpalaj akumulatora. 

Akuŵulator ŵoże wyďuĐhŶąć 
w ogniu.  

 Nie doładowuj akumulatora 

w wilgotnym ani mokrym 

miejscu. 

 Zapobiegaj zwarciu terminali 

akumulatora. Bardzo wysokie 

teŵperatury ŵogą ďyć 
przyĐzyŶą urazu luď pożaru. 

 UrządzeŶie Ŷie jest 
przystosowaŶe do użytku przez 
osoďy o oďŶiżoŶyĐh 
zdolŶośĐiaĐh fizyĐzŶyĐh, 
sensorycznych lub 

uŵysłowyĐh, aŶi przez dzieĐi. 
Nie używaj urządzeŶia ďez 
zdobycia odpowiedniego 

doświadĐzeŶia luď wiedzy Ŷa 
temat jego eksploatacji. 

 Zużyte akuŵulatory Ŷależy 
oddawać do utylizaĐji. 
Akumulator SKF TLGB 20-2 

zawiera doładowywalŶe 
baterie litowo-joŶowe, które 
Ŷależy oddawać do reĐykliŶgu 
lub odpowiedniej utylizacji. 

Zostaw zużyty akuŵulator 
u lokalnego sprzedawcy lub 

w puŶkĐie przyjęć odpadów. 

BezpieĐzeństwo iŶŶyĐh 
osóď 
UrządzeŶie Ŷie jest przystosowaŶe 
do użytku przez osoďy o oďŶiżoŶyĐh 
zdolŶośĐiaĐh fizyĐzŶyĐh, 
seŶsoryĐzŶyĐh luď uŵysłowyĐh, 
przez dzieci, ani przez osoby 

ŶiedoświadĐzoŶe i ŶiezŶająĐe zasad 
jego oďsługi, bez nadzoru lub 

uprzedniego szkolenia 

przeprowadzoŶego przez osoďę 
odpowiedzialŶą za iĐh 
ďezpieĐzeństwo.  

Nie zezwalaj dzieĐioŵ Ŷa zaďawę 
z urządzeŶieŵ.
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Ładowarka 
przeznaczona jest do 

użytku wyłąĐzŶie 
w pomieszczeniu. 

 

Przed rozpoĐzęĐieŵ 
użytkowaŶia zapoznaj się 
z iŶstrukĐją oďsługi.  

      

BezpieĐzeństwo elektryĐzŶe 
 

Ładowarka posiada 
podwójŶą izolaĐję, dlatego 
Ŷie jest wyŵagaŶy przewód 
uzieŵiająĐy. Zawsze 

sprawdź, Đzy ŶapięĐie 
w gniazdku odpowiada 

ŶapięĐiu określoŶyŵ Ŷa 
tablice znamionowej.  

Nie wymieniaj wtyczki 

ładowarki Ŷa staŶdardową. 
  

 UszkodzoŶy przewód zasilająĐy 
wymaga wymiany przez 

producenta lub 

w autoryzowanym centrum 

serwisowym SKF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eksploatacja i konserwacja 

urządzeŶia 

Zwolnij spust w przypadku, gdy silnik 

sŵarowŶiĐy zgaśŶie. Naciskanie na 

spust ŵoże uszkodzić silŶik luď 
spowodować zapłoŶ sŵarowŶiĐy. 

Wyjmij akuŵulator z urządzeŶia 
przed przystąpieŶieŵ do regulaĐji, 
zŵiaŶy akĐesoriów oraz po 
skońĐzeŶiu praĐy, aby zapobiec 

ryzyku niezamierzonego 

uruĐhoŵieŶia urządzeŶia. 

Przechowuj urządzeŶie w miejscu 

ŶiedostępŶyŵ dla dzieci i innych 

nieprzeszkolonych osóď. UrządzeŶia 
są ŶieďezpieĐzŶe w rękaĐh osóď, 
które Ŷie uŵieją się Ŷiŵi posługiwać. 

W razie uszkodzeŶia urządzeŶia 
oddaj je do naprawy. Nieprawidłowe 
utrzyŵaŶie i ŶiewłaśĐiwa 
koŶserwaĐja urządzeń jest Đzęstą 
przyĐzyŶą wypadków. 

Używaj wyłąĐzŶie akĐesoriów 
zaleĐaŶyĐh przez firŵę SKF. 

Używaj wyłąĐzŶie akĐesoriów 
przystosowanych do pracy pod 

ĐiśŶieŶieŵ ϳϬϬ ďarów ;ϭϬ ϬϬϬ psi). 

Akcesoria, które Ŷadają się do użytku 
z określoŶyŵ Ŷarzędzieŵ ŵogą 
stwarzać ryzyko urazu podĐzas 
użytku z iŶŶyŵ Ŷarzędzieŵ. 
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Model   

  
Model CzęśĐi dostarĐzaŶe w zestawie 

  

TLGB 20 SŵarowŶiĐa  z akuŵulatoreŵ, ładowarka ϮϯϬ V AC, futerał 
TLGB 20/110 V Smarownica  z akuŵulatoreŵ, ładowarka ϭϭϬ V AC, futerał 
TLGB 20-5 Ładowarka ϮϯϬ V AC 

TLGB 20-6 Ładowarka ϭϭϬ V AC 

TLGB 20-2 Akumulator 

 

Specyfikacja techniczna 
Smarownica ręĐzŶa z Ŷapędeŵ akumulatorowym TLGB 20 

Moc robocza 14,5 – 20 V prądu stałego 

MaksyŵalŶe ĐiśŶieŶie roďoĐze: 
Dla niskiego tempa 

Dla wysokiego tempa 

 

ϰϬϬ ďarów ;ϲϬϬϬ psiͿ 
ϰϬϬ ďarów ;ϲϬϬϬ psiͿ 

  

PojeŵŶość zasoďŶika sŵaru 411 g (14,5 oz) 

MaksyŵalŶe ĐiśŶieŶie szĐzytowe ϳϬϬ ďarów ;ϭϬ 000 psi) 

Zakres temperatury roboczej -20-50°C (0-120°F) 

  

Prąd roďoĐzy 4 A przy -6-54°C (20-130°F) 

Prąd zŶaŵioŶowy  5 A przy -6-54°C (20-130°F) 

Środek sŵarŶy ;sŵarͿ Smary o klasie konsystencji maksymalnie NLGI 2 

  

Tempo podawania smaru: 

Niskie (L) 

Wysokie (H) 

 

100 ml/min (3,5 oz/min) 

160 ml/min (5,5 oz/min) 

  

Waga 3,0 kg (6,5 lb) 

Akcesoria:  

Akumulator litowo-jonowy TLGB 20-2 

Moc MaksyŵalŶie ϮϬ V prądu stałego 

PojeŵŶość 1 500 mAh 

  

Ładowarka akuŵulatora TLGB 20-5 

Czas ładowaŶia 1,5 godz. 

NapięĐie wejśĐiowe, V AC ;Ϭ,ϰ AͿ 220-240 V, 50/60 hz 

  

Ładowarka akuŵulatora TLGB 20-6 

Czas ładowaŶia 1,5 godz. 

NapięĐie wejśĐiowe, V AC (0,6 A) 120 V, 60 hz 

  

Przewód wylotowy TLGB 20-3 

CiśŶieŶie zŶaŵioŶowe ϳϬϬ ďarów ;ϭϬ 000 psi) 

Długość przewodu 900 mm (36 cali) 

  

Poziom ĐiśŶieŶia akustyĐzŶego LpA ϲϵ,ϱ dB;AͿ, ŶiepewŶość ;KͿ, ϯ dB;AͿ 
Moc akustyczna LwA ϴϬ,ϱ dB;AͿ, ŶiepewŶość ;KͿ, ϯ dB;AͿ 
Wartość eŵisji drgań ;ahͿ 0,6 m/s², ŶiepewŶość ;KͿ ϭ,ϱ ŵ/s² 
  

  
Uwaga 1: WartośĐi prądu roďoĐzego i teŵpa podawaŶia sŵaru mierzone przy ĐiśŶieŶiu ϳϬ ďarów ;ϭ 000 psi). 

Uwaga 2: PodaŶa wartość Đałkowita eŵisji drgań została zŵierzoŶa staŶdardową ŵetodą testowaŶia i ŵoże służyć do porówŶaŶia urządzeń, a  także do wstępŶej oĐeŶy 
ŶarażeŶia Ŷa drgaŶia. 
Uwaga 3: Wartość eŵisji drgań podĐzas użytkowaŶia elektroŶarzędzia ŵoże różŶić się od podaŶej wartośĐi Đałkowitej, w zależŶośĐi od sposoďu użytkowaŶia urządzeŶia, 
Đo ŵoże ŵieć wpływ Ŷa koŶieĐzŶe środki ďezpieĐzeństwa w Đelu oĐhroŶy operatora, określaŶe Ŷa podstawie szaĐuŶkowego ŶarażeŶia w waruŶkaĐh użytkowaŶia 
urządzeŶia ;z uwzględŶieŶieŵ wszystkiĐh ĐzęśĐi Đyklu roďoĐzego, w tyŵ Đzasu, w któryŵ urządzeŶie pozostaje wyłąĐzoŶe i w ryďie jałowyŵ oraz Đzasu wyzwalaŶiaͿ. 
Uwaga 4: DokładŶość poŵiarów przy użyĐiu przepływomierza ulega oďŶiżeŶiu w temperaturze poŶiżej temperatury zamarzania. 
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Podstawowe informacje 
Smarownica SKF TLGB 20 zasilana 

akumulatorem litowo-jonowym 

została zaprojektowana do ręĐzŶego 
podawaŶia środka sŵarŶego w 
puŶktaĐh sŵarowaŶia. WyposażoŶa 
jest w diodę LED i elektroniczny 

system sterowania.  

NapędzaŶa jest ŵałyŵ, 
ŶiskoŶapięĐiowyŵ silŶikieŵ 
elektryĐzŶyŵ połąĐzoŶyŵ 
z przekładŶią. RuĐh oďrotowy silŶika 
przekładaŶy jest Ŷa ruĐh posuwisto-

zwrotŶy tłoka z wykorzystaniem 

mechanizmu jarzmowego. 

SŵarowŶiĐa posiada koŶstrukĐję 
jednokierunkowej pompy 

wyporowej. 

W smarownicy TLGB 20 

zastosowaŶo ŶastępująĐe 
rozwiązaŶia teĐhŶologiĐzŶe: 

 Ochrona silnika przed 

przeĐiążeŶiem na skutek 

ŶadŵierŶego poďoru prądu. 
PrzeĐiążeŶie silŶika 
sygŶalizowaŶe jest ĐzerwoŶą 
ŵigająĐą diodą. 

 WyświetlaĐz ĐiekłokrystaliĐzŶy 

wskazująĐy pozioŵ ŶaładowaŶia 

akuŵulatora, prędkość poŵpy 
i ilość podawaŶego smaru. 

 Lampka LED oświetlająĐa 
lokalizaĐję sŵarowniczek 

w waruŶkaĐh słaďego 
oświetleŶia. 

OględziŶy 
Sprawdź, Đzy sprzęt Ŷie jest 
uszkodzoŶy, Đzy ĐzęśĐi Ŷie są luźŶe 
luď Đzy iĐh Ŷie ďrakuje. Zużyty luď 
uszkodzoŶy sprzęt Ŷależy wyĐofać 
z użytkowaŶia i skoŶtaktować się 
z autoryzowanym centrum 

serwisowym w celu oceny 

uszkodzeŶia luď Ŷaprawy sprzętu. 
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Rys. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CzęśĐi 
 

Nr Opis Nr Opis 

    

1 Zasobnik smaru 7 Zawór zasoďŶika sŵaru 

2 Przewód 8 Zawór odpowietrzająĐy 

3 Akumulator 9 Pompa 

    

4  PrzyĐisk sterująĐy 10 Wspornik 

5 WyświetlaĐz 11 Uchwyt przewodu 

6 Diodowa lampka 12 Uchwyt popychacza 
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Ustawienia smarownicy 

TLGB 20 
 

Instalacja/wymiana tuby ze 

smarem 

1. Poluzuj kilkoma obrotami 

zasobnik smaru (1), nie 

odkręĐająĐ go od poŵpy (9). 

2. PoĐiągŶij za uĐhwyt tłoka ;12) 

i zaĐzep ŶaĐięĐie na popychaczu 

tłoka na otworze w pokrywie 

zasobnika smaru (→ rys. 2).  

3. Odkręć zasoďŶik sŵaru ;1) od 

smarownicy. 

4. Zdejmij plastikową osłoŶę z tuby 

ze smarem i wsuń tuďę do 
zasobnika. 

5. Usuń zawleĐzkę z tuďy ze 

smarem i przykręć zasoďŶik 
smaru (1) do pompy (9). 

6. Przykręć zasoďŶik sŵaru ;1) do 

głowiĐy Ŷapędu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Przy użyĐiu uĐhwytu 
popychacza (12) 

zwolnijpopyĐhaĐz tłoka 
z  pokrywy zasobnika smaru. 

8. Odpowietrz zasobnik smaru 

przekręĐająĐ Ϯ-ϯ razy zawór 
odpowietrzająĐy ;ϴͿ, aż sŵar 
wypłyŶie z zaworu ;→ rys. 1, 

str. 15). 

9. Zakręć zawór 
odpowietrzająĐy ;8). Zob. 

Odpowietrzanie smarownicy, 

str. 18. 

Uwaga 

PęĐherzyki powietrza 
w środku sŵarŶyŵ zakłóĐają 

tłoĐzeŶie sŵaru.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowietrzanie smarownicy 

SŵarowŶiĐę ďezprzewodową Ŷależy 
odpowietrzyć każdorazowo po 

ŶapełŶieŶiu zasobnika lub wymianie 

tuby ze smarem. 

Instrukcja odpowietrzania 

SŵarowŶiĐę ďezprzewodową Ŷależy 
odpowietrzyć każdorazowo po 
ŶapełŶieŶiu zasoďŶika luď wyŵiaŶie 
tuby ze smarem. 

1. Otwórz zawór odpowietrzająĐy 
(8) (→ rys. 1, str. 15). 

2. NaciśŶij na spust, aż sŵar 
wypłyŶie z zaworu. 

3. Zamknij zawór odpowietrzająĐy. 
4. NaciśŶij na przycisk „1” (4) 

i przytrzymaj przez 3 sekundy, 

aďy zresetować wyświetlaĐz ;5) 

(→ rys. 3, str. 17). 

  

 

 

 

 

 

Rys. 2

Rys. 2 
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Oďsługa 

WyświetlaĐz i laŵpka 

Aďy włąĐzyć wyświetlaĐz ;ϱͿ: 

 NaĐiśŶij Ŷa przyĐisk „1” (4) 

(→ rys. 3), lub 

 NaĐiśŶij i przytrzyŵaj 
spust/włąĐzŶik. 

Aďy wyłąĐzyć wyświetlaĐz: 

 NaĐiśŶij Ŷa przyĐisk „1” (4). 

WyświetlaĐz i laŵpka wyłąĐzają się 
automatycznie po 30 sekundach, 

kiedy sŵarowŶiĐa Ŷie jest używaŶa. 

Wyďór prędkośĐi pracy pompy 

PrzyĐisk „Ϯ” ;ϰͿ służy do zmiany 

prędkośĐi poŵpy. Na wyświetlaĐzu 
pojawia się, odpowiedŶio, litera „L” 
dla Ŷiskiej prędkośĐi luď litera „H” 
dla wysokiej prędkośĐi. 

W tryďie wysokiej prędkośĐi poŵpa 
podaje ϭϲϬ ŵl sŵaru Ŷa ŵiŶutę 
(5,5 oz/ŵiŶͿ pod ĐiśŶieŶieŵ ϲϵ 
ďarów ;ϭ 000 psi). 

 W tryďie Ŷiskiej prędkośĐi poŵpa 
podaje ϭϬϬ ŵl sŵaru Ŷa ŵiŶutę 
(3,5 oz/ŵiŶͿ pod ĐiśŶieŶieŵ ϲϵ 
ďarów ;ϭ 000 psi). 

Zmiana jednostek miary 

Aďy zŵieŶić jedŶostkę ŵiary z uŶĐji 
Ŷa graŵy luď odwrotŶie, ŶaĐiśŶij Ŷa 
przyĐisk „ϭ” ;ϰͿ i przytrzyŵaj przez 
15 sekund (→ rys. 3). 

Sterowanie i monitoring 

smarowania  

Zob. rys. 4. 

1. Aďy zresetować odczyt na 

wyświetlaĐzu, ŶaĐiśŶij Ŷa 
przycisk „ϭ” ;ϰͿ i przytrzyŵaj 
przez 3 sekundy (→ rys. 4A). 

2. Aďy rozpoĐząć luď zakońĐzyć 
podaŶie żądaŶej ilośĐi sŵaru, 
ŶaĐiśŶij Ŷa spust (0,6 oz na rys. 

4B). 

3. NaĐiśŶij Ŷa przyĐisk „Ϯ” ;ϰͿ, aďy 
zŵieŶić prędkość praĐy poŵpy 
(→ rys. 4C). 

4. Aďy zŵieŶić jedŶostki ŵiary 
z uncji na gramy lub odwrotnie, 

ŶaĐiśŶij Ŷa przyĐisk „ϭ” ;ϰͿ i 
przytrzymaj przez 15 sekund 

(→ rys. 4C). 

 Uwaga 

 Aby przepływoŵierz 

wskazywał ilość podawaŶego 
smaru, smarownicę Ŷależy 
odpowietrzyć. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3 
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NapełŶiaŶie smarownicy 

NapełŶiaŶie smarownicy z dużego 
pojemnika ze smarem 

1. OdłąĐz poŵpę od zasoďŶika 
smaru. 

2. Załaduj sŵar do komory pompy. 

3. Włóż otwartą końĐówkę 
zasoďŶika sŵaru do środka 
sŵarŶego. Powoli poĐiągŶij za 
uĐhwyt tłoka wĐiskająĐ zasoďŶik 
sŵaru do środka sŵarŶego, aďy 
zapoďieĐ przedostaŶiu się 
pęĐherzyków powietrza do 
zasobnika. 

4. Kiedy popyĐhaĐz tłoka ďędzie 
maksymalnie wysuŶięty, 
poĐiągŶij go w bok, aby jego 

rowek wszedł w szĐzeliŶę w 
pokrywie zasobnika smaru. 

5. LuźŶo przykręć poŵpę do 
zasobnika smaru. Zwolnij 

popyĐhaĐz tłoka z pokrywy 
zasobnika smaru i oďraĐająĐ 
uĐhwyt tłoka wysuń popyĐhaĐz 
z tłoka. 

6. Wsuń popyĐhaĐz tłoka do 

zasobnika smaru. 

7. Odkręcaj zasobnik smaru od 

pompy do Đhwili wypłyŶięĐia 
środka sŵarŶego. Dokręć 
zasobnik smaru do pompy. 

8. Zresetuj wyświetlaĐz po 
odpowietrzeŶiu układu. 

9. Zob. WyświetlaĐz i lampka 

(→ str. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NapełŶiaŶie sŵarowŶiĐy przy 
użyĐiu pompy 

1. Wsuń popyĐhaĐz do tłoka 
oďraĐająĐ uĐhwyt tłoka. 

2. Wsuń zawór do ŶapełŶiaŶia 
smarownicy do gniazda 

w pompie. 

3. WłąĐz poŵpę i ŶapełŶić 
zasoďŶik sŵaru środkieŵ 
sŵarŶyŵ. PojawieŶie się 
ŶaĐięĐia Ŷa popyĐhaĐzu tłoka 
ozŶaĐza, że zasoďŶik sŵaru jest 
pełŶy.  PopyĐhaĐz tłoka ďędzie 
wysuŶięty Ŷa ok. ϮϬ Đŵ ;ϴ ĐaliͿ. 
Nie ŶapełŶiać ŶadŵierŶie 
zasobnika smaru!   

4. OďraĐająĐ uĐhwyt tłoka wyjmij 

popychacz z tłoka. 
5. Wsuń popyĐhaĐz tłoka do 

zasobnika smaru. 

6. Zresetuj wyświetlaĐz po 
odpowietrzeŶiu układu. 

7. Zob. WyświetlaĐz i lampka 

(→ str. 17). 

Uwaga 

Odpowietrzyć układ! 
PęĐherzyki powietrza przy wloĐie 
sŵaru uŶieŵożliwiają poŵpowaŶie 
sŵaru. PrzekręĐić zawór 
odpowietrzająĐy trzy do ĐztereĐh 
razy, aďy wypuśĐić zaŵkŶięte w tej 
przestrzeŶi powietrze. Jeżeli 
powietrza jest dużo i sŵar Ŷie 
wypływa z dozowŶika po 
naciskaniu na spust przez 15 

sekund, zob.  

Odpowietrzanie smarownicy. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowietrzanie 

smarownicy 
1. Zdejŵij popyĐhaĐz tłoka 

z pokrywy zasobnika smaru 

i wsuń go do tłoka oďraĐająĐ 
uchwyt. 

2. Przekręć Ŷakrętkę zaworu 
odpowietrzająĐego ϯ-4 razy. 

NaĐiśŶij Ŷa uĐhwyt tłoka, aż 
sŵar wypłyŶie przez ŵały 
otwór z ďoku zaworu. 

3. Zakręć zawór odpowietrzająĐy. 
4. PoĐiągŶij kilkukrotŶie za spust 

krótkiŵi ruĐhaŵi aďy 
uruĐhoŵić sŵarowŶiĐę, aż 
powietrze wyleci Ŷa zewŶątrz. 

5. Wyjmij popyĐhaĐz tłoka 
oďraĐająĐ uĐhwyt tłoka. 

6. Wsuń popyĐhaĐz tłoka do 
zasobnika smaru. 

7. Jeżeli wykoŶaŶie ĐzyŶŶośĐi 
opisanych w punkcie 2 nie 

przyniesie efektu, wykonaj trzy 

obroty zasobnikiem smaru, aby 

odkręĐić go od poŵpy. 
8. NaĐiśŶij Ŷa uĐhwyt tłoka, aż 

sŵar wypłyŶie z tuďy. 
9. Przykręć tuďę sŵaru do 

pompy. 

10.  Wyjmij popyĐhaĐz tłoka z tłoka 
oďraĐając uchwyt. 

11. Wsuń popyĐhaĐz tłoka do 
zasobnika smaru. 

12.  Zresetuj wyświetlaĐz po 
odpowietrzeŶiu układu. 

13. Zob. WyświetlaĐz i lampka 

(→ str. 17). 

Rys. 4 
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Oďsługa ładowarki 
ŁadowaŶie akuŵulatora 

Przed pierwszyŵ użyĐieŵ 
smarownicy Ŷależy do pełŶa 
Ŷaładować akuŵulator. Jeżeli 
akumulator jest zainstalowany 

w smarownicy, wyjmij go 

i podstępuj zgodŶie z proĐedurą 
ładowaŶia. 

Ładowarki SKF przezŶaĐzoŶe są do 
ładowaŶia akuŵulatorów litowo-

joŶowyĐh w Điągu ϯϬ-90 minut, 

w zależŶośĐi od pozioŵu 
ŶaładowaŶia oraz temperatury 

akumulatora. 

  ProĐedura ładowaŶia 

UpewŶij się, że ŶapięĐie oďwodu 
mocy odpowiada specyfikacji na 

taďliĐzĐe zŶaŵioŶowej ładowarki.  

1. PodłąĐz ładowarkę do gŶiazdka 
przed umieszczeniem w niej 

akumulatora. 

2. Uŵieść akuŵulator 
w ładowarĐe. MigająĐa zieloŶa 
dioda wskazuje rozpoĐzęĐie 
ładowaŶia. 

3. Po zakońĐzeŶiu ładowaŶia 
zieloŶa dioda świeĐi Điągłyŵ 
światłeŵ. Akumulator jest 

gotowy do użytku. 
4. OdłąĐz ładowarkę od źródła 

zasilania. 

 UWAGA 

Nie sonduj terŵiŶali ładowarki 
przedmiotami wykonanymi 

z ŵateriałów przewodząĐyĐh prąd 
elektryczny. Istnieje ryzyko 

porażeŶia prądeŵ o ŶapięĐiu ϭϮϬ V 
AC lub 230 V AC.  

NiezastosowaŶie się do 
powyższego zaleĐeŶia grozi 
śŵierĐią luď urazeŵ. 
    

IŶterpretaĐja światła diody 
 ŁadowaŶie 

zakońĐzoŶe ;Điągłe zieloŶe 
światłoͿ. 

     ŁadowaŶie w toku 

 ;ŵigająĐe zieloŶe światłoͿ. 
    KoŶieĐzŶość wyŵiaŶy 

akumulatora (czerwone, 

szyďko ŵigająĐe światłoͿ. 
   Ładowarka wykryła 

słaďy luď uszkodzoŶy 
akuŵulator. Przerwać 
ładowaŶie. 

Przerwa w ładowaŶiu 
spowodowaŶa zďyt wysoką 
luď zďyt Ŷiską teŵperaturą 
akumulatora. Ładowarka 
automatycznie przerwie 

ładowaŶie. Po osiągŶięĐiu 
przez akumulator normalnej 

teŵperatury ładowaŶie 
zostanie automatycznie 

wznowione.   

 

Uwaga 

Temperatura akumulatora 

wzrasta podczas pracy i pozostaje 

podwyższoŶa przez krótki okres po 
jej zakońĐzeŶiu. Akuŵulator ŵoże 
Ŷie Ŷaładować się do pełŶa zaraz 
po zakońĐzeŶiu praĐy. Aďy 
zapewŶić optyŵalŶe ładowaŶie, 
przed rozpoĐzęĐieŵ ładowaŶia 
poĐzekaj, aż akuŵulator osiągŶie 
teŵperaturę pokojową.  
 

 Uwaga 

Nie Ŷależy zakrywać 

otworów weŶtylaĐyjŶyĐh 
zŶajdująĐyĐh się Ŷa górze i Ŷa 
spodzie ładowarki. Nie Ŷależy 
ładować akuŵulatora 
w teŵperaturze poŶiżej ϱ°C (40°F) 

aŶi powyżej ϰϬ°C (104°F).  

 

WażŶe iŶforŵaĐje dotyĐząĐe 
ładowaŶia akumulatora 

Aby wydłużyć żywotŶość 
akuŵulatora i zapewŶić jego 
optyŵalŶe działaŶie, akuŵulator 
Ŷależy ładować w teŵperaturze 
otoczenia 18-24°C (65-75°F). Aby 

zapoďieĐ poważŶeŵu uszkodzeŶiu 
akuŵulatora, Ŷie Ŷależy ładować go 
w teŵperaturze poŶiżej ϱ°C (40°F) 

aŶi powyżej ϰϬ°C (104°F). 

1. Akuŵulator i ładowarka ŵogą 
Ŷagrzewać się podĐzas 
ładowaŶia. To ŶorŵalŶe 
zjawisko i nie jest ozŶaką 

uszkodzeŶia ładowarki aŶi 
akumulatora. 

2. Jeżeli akuŵulator Ŷie ładuje się 
prawidłowo: 

2.1 Sprawdź zasilaŶie 
w gŶiazdku podłąĐzająĐ do 

Ŷiego laŵpę luď iŶŶe 
urządzeŶie. 

2.2 Sprawdź, Đzy gŶiazdko Ŷie 
jest podłąĐzoŶe do 
włąĐzŶika światła, który 
odcina zasilanie po 

wyłąĐzeŶiu światła. 
2.3 PrzeŶieś ładowarkę 

i akumulator w miejsce 

o temperaturze ok. 18-24°C 

(65-75°F).  

2.4 Jeżeli proďleŵ Ŷie zostaŶie 
rozwiązaŶy, zaŶieś 
urządzeŶie, akuŵulator 
i ładowarkę do sprawdzeŶia 
w lokalnym centrum 

serwisowym. 

3. Akuŵulator Ŷależy doładować, 
jeżeli Ŷie dostarcza 

wystarĐzająĐej ŵoĐy podĐzas 
praĐy urządzeŶia. Nie używaj 
urządzeŶia z rozładowaŶyŵ 
akumulatorem. Postępuj 
zgodŶie z proĐedurą 
ładowaŶia. Akuŵulator ŵożŶa 
doładować w każdej Đhwili, 
ŶiezależŶie od stopŶia 
ŶaładowaŶia. Nie ŵa to 
ŶegatywŶego wpływu Ŷa jego 
działaŶie aŶi żywotŶość. 

4. Kiedy ładowarka podłąĐzoŶa 
jest do zasilania, obce 

ŵateriały ŵogą spowodować 
zwarcie odsłoŶiętyĐh styków. 
Materiały o właśĐiwośĐiaĐh 
przewodząĐyĐh prąd 
elektryĐzŶy, takie jak wełŶa 
stalowa, folia aluminiowa, czy 

inne nagromadzenia 

ŵetalowyĐh ĐząsteĐzek, Ŷależy 
trzyŵać z dala od koŵór 
ładowarki. Zawsze odłąĐz 
ładowarkę od zasilaŶia, kiedy 

akuŵulator Ŷie jest ładowaŶy. 
OdłąĐz ładowarkę od zasilaŶia 
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przed przystąpieŶieŵ do jej 
czyszczenia. 

      OSTRZEŻENIE 

Chroń ładowarkę przed 
zamoczeniem. Zamoczenie 

ładowarki ŵoże spowodować 
porażeŶie prądeŵ. 
Aby ułatwić sĐhłodzeŶie 
akumulatora po użytku, Ŷie 
przechowuj ładowarki aŶi 
akumulatora w Điepłyŵ miejscu, 

takim jak blaszany skład Ŷa 
Ŷarzędzia Đzy ŶieizolowaŶa 
naczepa. 

NiezastosowaŶie się do 
powyższego zaleĐeŶia grozi urazem 

lub śŵierĐią.    
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Lista ĐzęśĐi i zestawów serwisowyĐh 
 

Część/Zestaw Opis Nuŵer ĐzęśĐi Ilość 

    

1 Zasobnik smaru TLGB 20-4 1 

2 Zestaw elastycznego przewodu TLGB 20-3  

2.1 OsłoŶa  1 

2.2 ZłąĐzka  1 

2.3 ElastyĐzŶy przewód ϯϲ Đali ;ϵϭϰ ŵŵͿ z uszĐzelką  1 

3 Akumulator 20 V (litowy) TLGB 20-2 1 

N Ładowarka do akuŵulatora ;litowegoͿ ϮϮϬ-240 V TLBG 20-5 1 

N Ładowarka do akuŵulatora ;litowegoͿ ϭϭϬ V TLGB 20-6 1 

N Pas Ŷa raŵię TLGB 20-1 1 

*N – Đzęść ŶiepokazaŶa Ŷa rysuŶku 

RozwiązywaŶie proďleŵów 
   

Stan Przyczyna DziałaŶie ŶaprawĐze 

   

Smarownica nie podaje smaru. W zasobniku brakuje smaru. NapełŶij zasoďŶik sŵareŵ. 

 Smarownica nie jest odpowietrzona. Powtórz proĐedurę odpowietrzaŶia. 

 Zawór kulkowy (16Ϳ Ŷie działa. Wyjŵij zawór ;16Ϳ, wyĐzyść go i sprawdź jego 
gniazdo. 

 Zatkany przewód WyĐzyść luď wyŵień przewód. Usuń przeszkody. 

Miga czerwona dioda z powodu 

przeĐiążeŶia silŶika. 
Zablokowany punkt smarowania WyĐzyść luď wyŵień przewód. 

 ZatkaŶy przewód  OpróżŶij zasoďŶik sŵaru, wypełŶij go poŶowŶie 
smareŵ i przeprowadź proĐedurę odpowietrzaŶia. 

Smarownica Ŷie tłoĐzy sŵaru. PęĐherzyki powietrza w kilku 
ŵiejsĐaĐh po ŶapełŶieŶiu zasoďŶika 
smaru z pojemnika. 

RozŵoŶtuj i wyĐzyść zasoďŶik sŵaru. UpewŶij się, że 
tłok prawidłowo wszedł do zasobnika.  

 Tłok zaĐiŶa się w zasoďŶiku sŵaru. RozŵoŶtuj i wyĐzyść zasoďŶik sŵaru. UpewŶij się, że 
tłok jest prawidłowo wsuŶięty do zasoďŶika. 

  Sprawdź, Đzy tłok Ŷie zaĐzepił się o ďrzeg pojeŵŶika 
ze smarem. 

  Wyŵień zasoďŶik sŵaru ;14Ϳ, jeżeli jest uszkodzony. 

 Sprawdź, Đzy zawór kulkowy ;ϭϲͿ nie 

jest uszkodzoŶy ďądź ďrudŶy. 
WyĐzyść zawór ;ϭϲͿ i sprawdź, Đzy jego gŶiazdo Ŷie 
jest uszkodzone.  

Akuŵulator Ŷie ładuje się. Brak zasilaŶia ładowarki. Sprawdź, Đzy jest zasilaŶie w gŶiazdku, do którego 
podłąĐzoŶa jest ładowarka. 

 Akuŵulator ŵoże ďyć uszkodzoŶy. Wyŵień akuŵulator. 

 Akuŵulator jest rozładowaŶy. Doładuj akuŵulator. 

SilŶik Ŷie działa. Uszkodzone przewody silnika. Wyjŵij akuŵulator, wyŵoŶtuj uĐhwyt i sprawdź 
przewody terminali, przycisku spustu i silnika. 
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Potęga iŶżyŶierii wiedzy 

Produkty, ludzie i wiedza o zastosowaŶiaĐh tworzą siłę firŵy 
SKF, dzięki której dostarĐza oŶa iŶŶowaĐyjŶe rozwiązaŶia dla 
produĐeŶtów sprzętu i zakładów produkĐyjŶyĐh we wszystkiĐh 
ŶajważŶiejszyĐh ďraŶżaĐh przeŵysłowyĐh Ŷa Đałyŵ świeĐie. 
WykorzystująĐ specjalistyczną wiedzę z zakresu wielu oďszarów 
kompetencji firŵa SKF opraĐowała ZarządzaŶie Cykleŵ ŻyĐia 
Produktu SKF (SKF Life Cycle Management) – sprawdzony 

sposóď Ŷa zwiększeŶie ŶiezawodŶośĐi sprzętu, optyŵalizaĐję 
efektywŶośĐi operaĐyjŶej i eŶergetyĐzŶej oraz redukĐję 
Đałkowitego kosztu posiadania. 

Oďszary koŵpeteŶĐji firŵy SKF oďejŵują łożyska i zespoły 
łożyskowe, uszĐzelŶieŶia, systeŵy sŵarowaŶia, 
ŵeĐhatroŶikę, oraz szeroki asortyŵeŶt usług, od 
trójwyŵiarowego ŵodelowaŶia koŵputerowego po 
monitorowanie stanu maszyn w chmurze oraz usługi 
zarządzaŶia aktywaŵi. 

OďeĐŶość firŵy SKF Ŷa Đałyŵ świeĐie zapewŶia klieŶtoŵ 
jedŶolite staŶdardy jakośĐi oraz dostępŶość produktów. 
Dzięki oďeĐŶośĐi Ŷa lokalŶyĐh ryŶkaĐh korzystają oŶi 
ďezpośredŶio z doświadĐzeŶia, wiedzy i poŵysłowośĐi ludzi 
SKF. 


