LGHP 2

o Wyjatkowo wysoka trwato$¢ w wysokich temperaturach

Smar tozyskowy SKF o wysokich osiggach roboczych,
do pracy w wysokich temperaturach

LGHP 2 jest najwyzszej jakoéci smarem plastycznym na bazie
oleju mineralnego, z nowoczesnym zageszczaczem
polimocznikowym (dwumocznikowym). Jest odpowiedni do
silnikow elektrycznych i podobnych aplikagji.

o Szeroki zakres temperatury pracy

e Doskonata ochrona przed korozja

* Wysoka stabilnos¢ termiczna i mechaniczna

o Dobra praca podczas rozruchu w niskich temperaturach

e Kompatybilnos¢ ze smarami ze zwyktym zageszczaczem
polimocznikowym oraz smarami z zageszczaczem litowym

Typowe zastosowania:

o Silniki elektryczne: mate, Srednie i duze

e Wentylatory przemystowe, wtgcznie z wentylatorami
szybkoobrotowymi

¢ Pompy wodne

o tozyska toczne w maszynach wtokienniczych, papierniczych i
suszacych

o Aplikacje, gdzie pracuja srednio i wysokoobrotowe tozyska kulkowe
(i wateczkowe) w érednich i wysokich temperaturach

o }tozyska zwalniania sprzegta

o Aplikacje z watami pionowymi

o \Wozki i rolki piecowe

Dane techniczne

Oznaczenie LGHP 2/(wielko$¢ opakowania)
Kod DIN 51825 K2N-40 Odpornoét na dziatanie wody
Klasa konsystencji wg NLGI 2-3 DIN 51807/1,
Zageszczacz Dwumocznik 3 godz. w temp. 90 °C 1 maks.
Kolor Niebieski Wyadzielanie oleju
Typ oleju bazowego Mineralny DIN 51817,
7 dni w temp. 40 °C, obciazenie statyczne, % 1-51)

Zakres temperatury pracy -40do +150 °C W L.

(-40 do +300 °F) ";astnosa smarne
Temperatura kroplenia DIN IS0 2176 >240°C (>465 °F) testYB pracy w temp. 120 °C Zaliczony

Lepko$¢ oleju bazowego
40 °C, mm2/s
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Korozja miedzi

DIN 51811 1 maks. w temp. 150 °C (300 °F)
100 °C, mm2/s 10,5
Penetracja DIN IS0 2137 Trwatosc smaru w tozysku tocznym A
60 naciskéw, 10-1 mm 245-275 TestROT 4 1000 min.
100 000 naciskéw, 104 mm 365 maks. Trwato$¢ Lsg przy 10 000 obr/min, godz. w temp. 150 °C (300 °F)
Stabilno$¢ mechaniczna Korozja cierna
Odporno$¢ na ugniatanie, ASTM D4170 (mg) 74
50 godzin w temp. 80 °C, 10-1 mm 365 maks. Dostepne opakowania Zasobnik 420 ml
1,5,18,
Ochrona przed korozjg 50,180 kg
Emcor: —standardowy ISO 11007 0-0 SKF SYSTEM 24 (LAGD/TLSD),
— test wymywania woda 0-0 TLMR
— test stonej wody (100% woda morska) 0-0
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1) Wartoé¢ typowa
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