Ke]Yamel Uniwersalny przemystowy | samochodowy smar tozyskowy SKF

LGMT 3 jest smarem plastycznym na bazie oleju
mineralnego z zageszczaczem w postaci mydta litowego.
Ten najwyzszej jakosci, ogblnego zastosowania smar jest
odpowiedni do szerokiego zakresu aplikacji przemystowych
i motoryzacyjnych, gdzie wymagany jest sztywny smar
plastyczny.

¢ Doskonate wtasnosci antykorozyjne
* Wysoka odporno$¢ na utlenienie w obrebie zalecanego zakresu
temperatury pracy

Typowe zastosowania:

e tozyska o srednicy otworu >100 mm (3,9 cala)

o QObracajacy sie pierscien zewnetrzny tozyska

e Aplikacje z watem pionowym

o Ciagte wysokie temperatury otoczenia >35 °C (95 °F)

e Waty napedowe

e Sprzet rolniczy

o tozyska kot samochoddw osobowych, ciezarowek i przyczep
o Duze silniki elektryczne

Dane techniczne

Oznaczenie LGMT 3/(wielkoé¢ opakowania)
Kod DIN 51825 K3K-30
Klasa konsystencji wg NLGI 3 Ochrona przed korozja
X Emcor: — standardowy I1SO 11007 0-0
Zageszczacz Litowy — test wymywania woda 0-0
Kolor Bursztynowy
Typ oleju bazowego Mineralny Odporno$¢ na dziatanie wody
Zakres temperatury pracy -30do +120°C DIN 51807/1,
(-20 do +250 °F) 3 godz. w temp. 90 °C 2 maks.

Temperatura kroplenia DIN IS0 2176 >180 °C(>355 °F) Wydzielanie oleju
Lepko$¢ oleju bazowego DIN 51817,

40 °C, mm2/s 125 7 dni w temp. 40 °C, obciazenie statyczne, % 1-3

100 °C, mm2/s 12 "

Wrtasnosci smarne

Penetracja DIN 1SO 2137 R2F, 4

60 naciskow, 10-1 mm 220-250 test B pracy w temp. 120 °C Zaliczony

100 000 naciskow, 10-1 mm 280 maks. Korozja miedzi

o o

Stabilno&é mechaniczna DIN 51 811 2 maks. w temp. 130 °C (265 °F)

Odporno$¢ na ugniatanie, Trwato$¢ smaru w tozysku tocznym

50 godzin w temp. 80 °C, 10-1 mm 295 maks. Test ROF 1 000 min. w temp.130 °C

TestV2F M Trwatos¢ Lsg przy 10 000 obr/min, godz. (265 °F)

Dostepne opakowania Zasobnik 420 ml
0,5,1,5,18,50,180 kg
TLMR

akF 133



