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Hydroakumulatory ciśnieniowe HDF

Objętość [Litry]
10/ 15/ 20/ 30/ 32/ 35/ 40/ 42/ 50 
Maksymalne ciśnienie [bar]
350 
Oznaczenie
CE - AD2000 bzw. EN14359 90
ABS 23
ASME + U-Stamp (USA) 48
ASME bez U-Stamp 15
GUS 71
RMROS 72
Normy
AD 2000 D
EN 14359 E
ASME A
Specjalne Z
Dopuszczalne ciśnienie robocze [bar]
Materiał korpusu
Stal węglowa A
Stal węglowa, wewn. i zewn. powłoka z tworzywa sztucznego B
Stal węglowa, wewn. i zewn. powłoka niklowana chemicznie C
Stal nierdzewna R
Rozmiar przyłącza górnego
G 3/4“ z kołnierzem H
G 1“ z kołnierzem I
G 1-1/4“ z kołnierzem J
G 1-1/2“ z kołnierzem K
G 2“ z kołnierzem L
G 3/4“ bez kołnierza C
G 1“ bez kołnierza D
G 1-1/4“ bez kołnierza E

Rozmiar przyłącza dolnego

Specjalne wykonanie
Lakierowanie farbą, kolor RAL 9005 Z

 	 HDF - 30 - 350 / 90 - E - 350 B - AANumer zamówieniowy



Tolerancje produkcyjne nie są brane pod uwagę.
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DZIAŁ FSL-TECH

Hydroakumulatory ciśnieniowe HDF

Dyrektywa DGRL 2014/68/EU / PED 2014/68/EU
Wykonanie EN 14539, EN 13445

Obliczenia
Obliczenie EPU  
EPU 10-50L-350 bar

Maksymalne ciśnienie 350 bar
Ciśnienie próbne 501 bar
Temperatura -40°C +80°C
Grupa cieczy 2 

DANE TECHNICZNE

HDF Z kołnierzem Bez kołnierza
Objętość Długość L Waga Długość L Waga

[L] [mm] [kg] [mm] [kg]
10 465 26 375 26
15 605 32 530 32
20 818 43 685 43
30 1148 63 1118 63
32 1219 61 1205 61
35 1297 66 1247 66
40 1479 77 1417 77
42 1533 80 1345 80
50 1810 92 1720 92
57 - - 1815 95

Przyłącze Z kołnierzem Bez kołnierza

ø I F +-0,1 ø H F min. ø H

G [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

3/4" 54 21 42 16,5 35

1" 54 23 48 19 42

1-1/4" 75 25 60 21,5 56

1-1/2" 75 28 68 22,5 64

2" 90 33 76 - -

WERSJA A
Z KOŁNIERZEM

WERSJA B
BEZ KOŁNIERZA
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